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Okonomische Qualitiit

Kriteriengruppe Lebenszykluskosten

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Inhalt und AufBlenanlagen verursachen tiber ihren gesamten Lebenszyklus hinweg hohe Kosten.

Zielsetzungen Dies bezieht sich sowohl auf die Errichtung von Au3enanlagen als auch auf deren
Pflege bis hin zum Abriss. Im Sinne eines wirtschaftlichen Umgangs mit finanziellen
Ressourcen besteht fiir den Bereich Bauen und Betreiben das Ziel in einer
Minimierung der Kosten von Au3enanlagen im Lebenszyklus.

Positive Bei der Entscheidungsfindung spielt oft ausschlieBlich die H6éhe der

Wirkungsrichtung,  Herstellungskosten eine Rolle, wihrend die oft weitreichenden Auswirkungen von

Kommentar Planungsentscheidungen auf die Folgekosten der AuBenanlage iiber den
Lebenszyklus teilweise unbekannt sind und hdufig noch unbertcksichtigt bleiben.
Positivwerden daher niedrige Lebenszykluskosten bewertet.

Bisher fokussiert der herkdmmliche Planungs- und Bauablauf hauptsédchlich auf eine
Minimierung der Herstellungskosten einer Au3enanlage. Meist machen diese
Investitionskosten jedoch nur ca. 15 % der gesamten Lebenszykluskosten aus [1]. Der
Rest entféllt auf den Betrieb der AuBSenanlage. Im Sinne einer zukunftsfdhigen
Bauweise sollen heutige Einsparungen jedoch nicht auf Kosten zukiinftiger Nutzer
und Besitzer vorgenommen werden. Je hoher der Anteil der Herstellungskosten an
den gesamten Lebenszykluskosten ist, umso besser ist die AuBenanlage zu
beurteilen, da dann der Anteil der Folgekosten gering ist.

Da die Folgekosten noch starkere Beachtung finden missen, wird zudem das
Verhdltnis der Instandsetzungskosten zu den Herstellungskosten beurteilt. Werden
hochwertige und langlebige Materialien und Bauteile verwendet, sind weniger
Ersatzinvestitionen fir die Instandsetzung notwendig. Positiv wird daher ein
geringes Verhéltnis von Instandsetzungs- zu Herstellungskosten bewertet.

Bewertung Quantitative Bewertung

Methode | Bewertung iiber Teilkriterien.

Beschreibung der

Methode Fiir die Beurteilung des Kriteriums wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die
unterschiedliche Teilkriterien abbildet und am Ende eine Gesamtbewertung ergibt.
Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Lebenszykluskosten gesamt (quantitativ):

Die Lebenszykluskosten gesamt setzen sich aus allen Kosten zusammen, die tiber den
Betrachtungszeitraum von 50 Jahren entstehen. Dazu zéhlen die Herstellungs-,
Pflege- und Instandsetzungskosten, die in €/m? AuBenanlagenflache angegeben
werden.

Die Kosten fiir Riickbau und Entsorgung werden in der aktuellen Version nicht
berticksichtigt.

Lebenszykluskosten = Herstellungskosten + Pflegekosten + Instandsetzungskosten

2. Anteil der Herstellungskosten an den gesamten Lebenszykluskosten
(quantitativ):

Das Verhdltnis der Herstellungskosten zu den gesamten Lebenszykluskosten wird als
prozentualer Anteil angegeben. Oft machen die Investitionskosten nur einen
geringen Teil der Gesamtkosten im Lebenszyklus aus.

Fiir die Ermittlung des Anteils gilt folgende Berechnungsvorschrift:
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Prozentualer Anteil der
Herstellungskosten an
den Lebenszykluskosten

Herstellungskosten *
- Lebenszykluskosten ) 100

3.Verhiltnis der Instandsetzungskosten zu den Herstellungskosten
(quantitativ):

Die Hohe der Kosten fir Instandsetzungsmafnahmen wird in Bezug zu den
Herstellungskosten gesetzt und als prozentuales Verhdltnis angegeben.
Moglicherweise Uibersteigen die Instandsetzungskosten im Betrachtungszeitraum
(50 Jahre) die Herstellungskosten.

Fiir die Ermittlung des Verhdltnisses gilt folgende Berechnungsvorschrift:

Prozentuales Verhéltnis
der Instandsetzungs- zu
den Herstellungskosten

_ ( Instandsetzungskosten *
— \ Herstellungskosten ) 100

Fiir die Bewertung aller Teilkriterien ist zunéchst die Ermittlung der
Lebenszykluskosten erforderlich, deren Grundlagen im Folgenden erldutert
werden:

Grundlagen
Die au3enanlagenbezogenen Kosten werden iiber den vorgegebenen

Betrachtungszeitraum von 50 Jahren ermittelt. Sie werden als Nettowert angegeben
und auf1m? AuBenanlagenflache bezogen.

Folgende ausgewdéhlte Kostenarten werden fiir die Berechnung der Kosten von
AuBlenanlagen im Lebenszyklus berticksichtigt:

1. Herstellungskosten

2. Pflegekosten (Reinigung und Pflege, Inspektion und Wartung)
3.Instandsetzungskosten

Die Kosten fiir Riickbau und Entsorgung werden in der aktuellen Version nicht
bertiicksichtigt.

Die Berechnungsverfahren fiir diese ausgewdhlten Kostenarten werden im
Folgenden erlédutert. Als Berechnungsgrundlage kann die beigefiigte Excel-Tabelle
(siehe Anlage 2) verwendet werden. In diese Tabelle ist lediglich die Menge des
jeweiligen Baustoffs/Materials, der Einheitspreis (EP) fiir die Herstellung sowie die
Gesamtflache der AuBenanlagen (Freianlagen zzgl. Dachbegriinung) und die
Gesamtherstellungskosten (netto) einzutragen. Alle weiteren Berechnungen
erfolgen automatisch. Die Berechnung gibt folgende Ergebnisse und Teilergebnisse
aus:

- Lebenszykluskosten in €gesam: und €/m?

- Herstellungskosten in €gesame

- Pflegekosten in €gesame

- Instandsetzungskosten in €gesame

- Anteil Herstellungskosten an den Lebenszykluskosten gesamt in %

- Verhdltnis der Instandsetzungskosten zu den Herstellungskosten in %

Anmerkung: Die Kostenermittlung kann nur fiir die in der Tabelle aufgefiihrten
Baustoffe und Materialien erfolgen, da nur fiir diese Baustoffe und Materialien
Angaben tiber deren Lebensdauer sowie Pflegekosten zur Verfiigung stehen, die fiir
die Lebenszyklusberechnung dringend erforderlich sind. Sollten in der Au3enanlage
Stoffe verwendet worden sein, die in der Tabelle nicht aufgefiihrt sind, so sind diese
Stoffe nicht in die Tabelle einzutragen. Diese Positionen werden tiber die Eintragung
der Gesamtherstellungskosten erfasst.



fiir Verkehr, Bau

AR | Bundesministeri Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
) | und Stadtentwicklung AufBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kriteriengruppe Lebenszykluskosten

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Wichtiqg: Die Kostenangaben in der Tabelle sind gemittelte Werte, die ausdriicklich
nur als Ndherungswerte zu betrachten und nicht als Grundlage fiir
Ausschreibungen, Vergabe, Vertrage u. i. zu verwenden sind.

Berechnungsverfahren

Lebenszykluskosten = Herstellungskosten + Pflegekosten + Instandsetzungskosten

1. Herstellungskosten

Die Herstellungskosten werden auf Basis der Kostenfeststellung bzw. der
Schlussrechnung ermittelt und umfassen die Kosten der Kostengruppe 500
AufBlenanlage nach DIN 276 [2]. Die Ermittlung ist fiir das Jahr der Kostenfeststellung
bzw. der Rechnungsstellung vorzunehmen.

In die Berechnungstabelle (Anlage 2) ist der Einheitspreis (EP) netto und die Menge
der jeweiligen Baustoffe sowie die Gesamtherstellungskosten netto einzutragen.

2. Pflegekosten (Pflege und Reinigung, Inspektion und Wartung)

Die Ermittlung der Kosten fir Pflege und Reinigung sowie Inspektion und Wartung
umfasst die Kosten der Kostengruppe 500 Au3enanlage nach DIN 276 [2] und erfolgt
auf Basis der Kostentabelle in Anlage 1. In der Tabelle sind Durchschnittswerte der
Kosten fiir Pflege- und Reinigungs- sowie Inspektions- und Wartungsmafnahmen
aufgefiihrt. Die Kosten fiir Reinigung und Pflege sowie Inspektion und Wartung
werden als regelméfBige Zahlungen betrachtet, die i Betrachtungszeitraum
jahrlich anfallen und werden daher als Einheitspreis pro Jahr (EP[Jahr) angegeben.

Die Zahlen der Pflege- und Reinigungs- bzw. der Inspektions- und Wartungszyklen
richten sich nach dem FLL-Objektartenkatalog Freianlagen OK FREI [7]. Es wird von
einer mittleren Pflegestufe, d.h. von einer mittleren Intensitit der Pflege
ausgegangen.

Die Berechnung der Pflegekosten erfolgt mit Hilfe der Berechnungstabelle aus
Anlage 2, die mit den Daten der Kostentabelle in Anlage 1 verkniipft ist.
Jahrliche Preissteigerungen werden auf Basis einer vorgegebenen
Preissteigerungsrate (siehe Hinweise zur Bewertung) berticksichtigt.

3. Instandsetzungskosten

Die Ermittlung der Kosten fiir Instandsetzungen umfasst die Kosten der
Kostengruppe 500 AuB8enanlage nach DIN 276 [2]. Zu erfassen sind die
Ersatzinvestitionen fiir Bauteile und Komponenten, deren Lebensdauer kleiner als
der Betrachtungszeitraum von 50 Jahren ist. Es wird davon ausgegangen, dass eine
Erneuerung (Ersatz) immer nur nach Ablauf der rechnerischen Lebensdauer erfolgt.

Die Angabe zur Lebensdauer ist der Kostentabelle in Anlage 1zu entnehmen.

Fir die Ersatzinvestition ist der Preis fiir die Herstellung heranzuziehen, der tiber
einen vorgegebenen Preissteigerungsfaktor (siehe Hinweise zur Bewertung) an die
angenommene jahrliche Preisentwicklung angepasst und fiir das Jahr der
Ersatzinvestition wie Herstellungskosten ermittelt wird.

Bei den Kosten fiir die Ersatzinvestition werden die Kosten fiir Rtickbau und
Entsorgung der ausgetauschten Bauteile und Komponenten vernachléssigt.

Dokumente, [1] Zehrer H., Sasse E.: Handbuch Facility Management, Landsberg am Lech,
Normen und 2005.
Richtlinien
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[2] DIN 276-1Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau

[3] DIN 18960 Nutzungskosten im Hochbau

[4] Kruschwitz, Lutz: Investitionsrechnung, 11. aktualisierte und erw. Aufl.,
Miinchen | Oldenburg 2007.

[5] DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung

[6] VDI2067

[7] FLL: Empfehlungen fir die Planung, Vergabe und Durchfithrung von Leistungen
fir das Management von Freianlagen. Ausgabe 2009.

Beziehungen zu -
weiteren Kriterien

Hinweise zur Anlage 1: Lebensdauern und Pflegekosten fiir Materialien und Bauteile der KG 500
Bewertung

Anlage 2: Tabelle zur Berechnung der Lebenszykluskosten

Berechnungshilfsmittel
Zugelassen sind Planungs- und Bewertungshilfsmittel, soweit sie die Anforderungen
und Rechenregeln des Kriteriums erfiillen. Sie miissen u.a. in der Lage sein

a) die Korrektheit und Vollstandigkeit der Erfassung der Baukonstruktion und
der technischen Anlagen tiber Plausibilitdtsbetrachtungen nachzuweisen

b) folgende Teilergebnisse anzugeben:
Herstellungskosten der KG 500 (DIN 276)
Pflegekosten fiir Baustoffe der KG 500 (DIN 276)
Instandsetzungskosten der KG 500 (DIN 276) (Ersatzinvestitionen)

Nutzungsdauern
Fir die Berechnung der Nutzungskosten sind die Lebensdauerdaten aus der Anlage 1
zuverwenden.

Preissteigerung: Version 2009

Fir die Berechnung der Lebenszykluskosten wird folgender Zinssatz vorgegeben:
Allgemeine jahrliche Preissteigerung: 2%

Preisstand der Pflegekosten: 2012

© BMVBS Version 2012_1 A4
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Bewertungsmalistab

Anforderungsniveau
ZielwertZ 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90

80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

ReferenzwertR 50 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30

20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
Grenzwert G 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

1. Lebenszykluskosten gesamt (quantitativ)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
50 <400[€/m?]
40 <450[€/m?]
30 <500[€/m?]
20 <550[€/m?]
10 <600[€/m?]
0 =600[€/m?]

2. Anteil Herstellungskosten an den gesamten Lebenszykluskosten
(quantitativ)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 =30%
20 =20%
10 =210%
0 <10%
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

3. Verhdltnis Instandsetzungskosten zu Herstellungskosten (quantitativ)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

20 DieInstandsetzungskosten betragen <100 % der Herstellungskosten.
15 Die Instandsetzungskosten betragen <125 % der Herstellungskosten.
10 DieInstandsetzungskosten betragen <150 % der Herstellungskosten.

0 DielInstandsetzungskosten betragen <175 % der Herstellungskosten.
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Anlage 1

Lebenszyklus- Lebensdauern und Pflegekosten fiir Materialien und Bauteile der KG 500 (DIN 276)

kosten
Wichtig: Die Kostenangaben in der Tabelle sind gemittelte Werte, die ausdriicklich nur als Ndherungswerte zu betrachten und nicht als

Grundlage fiir Ausschreibungen, Vergabe, Vertrdge u. 4. zu verwenden sind.

© BMVBS Version 2012_1 C1_Anlage1
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Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
520 Befestigte Flichen
521 Wege
Kunststoffbeldge Kunststoff m? 30 Kehren (14-tdgig), Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3- 3,00 €
. m?2 25 4xjahrlich), Aufwuchs entfernen (2-3 x jahrlich), Winterdienst 3,00 €
Cirommmtigraom i (auf Aufforderung)
Decken Beton m? 40 Kehren (14-tdgig), Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3- 2,00 €
2 4 xjahrlich), Winterdienst (auf Aufforderun
Asphaltbeton m 35 j ) ( q) 2,00 €
Pflaster-und Naturstein hart m? 60 Kehren (14-tdgig), Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3- 2,50 €
Plattenflach 4 xjahrlich), Aufwuchs entfernen (2-3 x jahrlich), Winterdienst
atteniiachen Naturs.tein hart (ungebundene m? 40 (au]f Aufforzlerung) ( J ) 2,50€
Bauweise)
Betonpflaster, Betonverbundsteine, m? 40 2,50€
Klinkerpflaster, Kunststeinplatten,
Naturstein weich (gebundene Bauweise)
Betonpflaster, Betonverbundsteine, m? 40 2,50€
Klinkerpflaster, Kunststeinplatten,
Naturstein weich (ungebundene
Bauweise)
Betonsteinplatten m? 30 2,50€
Holzpflaster m? 20 2,50€
wasserdurchléssige  besandete Anlagen, wassergebundene m? 40 Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3-4 x jahrlich), 3,00 €
Flachen Wegedecke (nicht befahrbar) Aufwuchs entfernen (2-3 x jahrlich), beregenen (6-10 x jahrlich),
besandete Anlagen, wassergebundene m2 30 egalisieren (6-10 x jahrlich), walzen (6-10 x jahrlich), 4,00 €
Wegedecke (befahrbar) Belagsdurchtritte ausbessern, Verschldmungen beseitigen,

nachstreuen, Winterdienst (jew. auf Anforderung)

© BMVBS Version 2012_1 C1_Anlage1
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Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
522 StraBlen

Decken Beton m? 30 Kehren (14-tdgig), Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3- 2,00 €
Asphaltbeton (Asphaltdeckschicht inkl. m? 35 4xjahrlich), Winterdienst (auf Aufforderung) 2,00€
Oberfldchenbehandlung)

Pflaster- und Betonpflaster, Betonverbundsteine, m? 40 Kehren (14-tdgig), Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3- 2,50 €

Plattenflachen Klinkerpflaster, Kunststeinplatten, 4 xjahrlich), Aufwuchs entfernen (2-3 x jahrlich), Winterdienst
Naturstein weich (gebundene Bauweise) (auf Aufforderung)
Betonpflaster, Betonverbundsteine, m? 30 2,50€
Klinkerpflaster, Kunststeinplatten,
Naturstein weich (ungebundene
Bauweise)
Naturstein hart (gebundene | m? 26 2,50 €
ungebundene Bauweise)
Betonsteinplatten (gebundene m? 80 2,50€
Bauweise)
Betonsteinplatten (ungebundene m? 50 2,50€
Bauweise)
Naturstein weich, Klinker, m? 50 2,50€
Kunststeinplatten (gebundene
Bauweise)
Naturstein weich, Klinker, m? 40 2,50€
Kunststeinplatten (ungebundene
Bauweise)

523 Platze, Hofe
Hinweis: Flichen werden den Kostengruppen 521 Wege (nicht und gelegentlich befahrbar) und 522 StraBen (befahrbar) zugeordne

524 Stellplatze
Decken Beton m? 30 Kehren (14-tdgig), Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3- 2,00 €

© BMVBS Version 2012_1 C2_Anlage1l
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Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
Asphaltbeton m? 35 4xjahrlich), Winterdienst (auf Aufforderung) 2,00€
Pflaster- und Betonpflaster, Betonverbundsteine, m? 60 Kehren (14-tdgig), Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3- 2,50 €
Plattenflachen Klinkerpflaster, Kunststeinplatten, 4 xjahrlich), Aufwuchs entfernen (2-3 x jahrlich), Winterdienst
Naturstein weich (gebundene Bauweise) (auf Aufforderung)
Betonpflaster, Betonverbundsteine, m? 40 2,50 €
Klinkerpflaster, Kunststeinplatten,
Naturstein weich (ungebundene
Bauweise)
Naturstein hart (gebundene | m? 100 2,50 €
ungebundene Bauweise)
Betonsteinplatten (gebundene m? 30 2,50 €
Bauweise)
Betonsteinplatten (ungebundene m? 25 2,50€
Bauweise)
wasserdurchléssige  Rasengitter aus Beton, Drainpflaster aus m? 30 Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3-4x jahrlich), 6,00 €
Flachen Beton Maéhen (8 Schnitt/Jahr): Wuchshohe 6 bis 12 cm, Schnitth6he 4
cm, Schnittgut auf der Flache belassen
Rasengitter aus Kunststoff m? 20 Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3-4x jahrlich), 6,00 €
Maéhen (8 Schnitt/Jahr): Wuchshohe 6 bis 12 cm, Schnitth6he 4
cm, Schnittgut auf der Flache belassen
Rasenfugenpflaster m? 35 Unrat entfernen (14-tdgig), Laub entfernen (3-4x jahrlich) 3,00 €
525 Sportplatzflachen
Sportrasenfldchen, m? 13 mit Sand-Gummi sdubern, Laub/Abfall aufnehmen 2,00€

Kunststoffrasenflachen

© BMVBS Version 2012_1 C3_Anlage1



AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
Naturrasenflachen m? 25 Unrat entfernen (14-tgig), Laub entfernen (3-4 x jahrlich), 4,00 €

Maéhen (30-40 x jahrlich), Diingen (4-5 x jdhrlich), Beregnen (15-
20 x jahrlich), Vertikutieren und Besanden (2-3 x jdhrlich),
Striegeln und abkehren (4-5 x jahrlich), Aerifizieren und
Besanden (2 x jahrlich), Nachséden und Ausbessern (auf
Anforderung), Tiefenlockerung (alle 6 Jahre), Pflanzenschutz
aufbringen (auf Anforderung), 2)

526  Spielplatzflachen

Kunststoffflachen m? 15 Laub entfernen (3-4 x jahrlich), Trockenreinigung: Kehren, 3,50€
saugen (4 x jahrlich), Nassreinigung (alle 2-4 Jahre)

Kiesflachen (Fallschutz) m? 15 Unrat entfernen (wéchentlich), Laub entfernen (3-4 x jahrlich), 6,00 €
egalisieren, harken (14-tdgig), Kies nachfillen (auf
Aufforderung)

Rindenmulchflédchen (Fallschutz), m? 8 Unrat entfernen (wéchentlich), Laub entfernen (3-4 x jahrlich), 5,00 €

Rasenfldchen siehe KGR 575 egalisieren, harken (14-tdgig), Mulch nachfiillen (auf
Aufforderung)

Holzhéckselbelag als Fallschutz m? 30 Unrat entfernen (wochentlich), Laub entfernen (3-4 x jahrlich), 8,00 €
egalisieren, harken (14-tdgig), Hacksel nachfiillen (auf
Anforderung)

Sandfldchen m? 15 Unrat entfernen (wéchentlich), Laub entfernen (3-4 x jhrlich), 13,00 €

egalisieren, harken (14-tdgig), Spielsand reinigen (1x jahrlich),
Spielsand nachfiillen (auf Aufforderung)

530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen

531 Einfriedungen

© BMVBS Version 2012_1 C4_Anlage1l
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Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)

Mauern Mauern, Natursteine, m? 80 keine Pflegemafnahmen - €
Natursteinverblender, Klinker,
Betonmauersteine, Betonformsteine,
Betonsteinverblender, Kalksandsteine,
Kalksandsteinverblender,
Tonziegelsteine, Trockenmauern

Mauerabdeckungen Betonfertigteil, Keramik m? 80 keine PflegemafBnahmen - €
Beton, Kunststein m? 70 - €
Fliesen m? 70 - €
Mauerabdeckungen, Klinker m? 100 - €
Kunststoff m? 30 - €
Kupferblech m? 30 - €
Naturstein m? 100 - €
Zementputz m? 30 - €
Zink m? 30 - €
Stahl verzinkt, Faserzement, Aluminium m? 50 - €

Zaune Aluminium m 50 keine Pflegemafnahmen - €
Drahtgeflecht mit Stahlrahmen m 30 - €
Drahtgeflecht mit Holzstiitzen m 10 - €
Drahtgeflecht ohne Rahmen m 30 - €
Laubholz, behandelt m 30 - €
Laubholz unbehandelt m 25 - €
Nadelholz, behandelt m 20 - €
Nadelholz, unbehandelt m 10 - €
Kunststoff m 25 - €
Stahl nicht rostend, Gusseisen m 60 - €
Stahl verzinkt, Stahl verzinkt und m 40 - €

beschichtet, Stahl kunststoffummantelt
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AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)

Zauntore, Hartholz, behandelt m 40 keine Pflegemafnahmen - €

Einfahrtstore, Kunststoff m 20 - €

Zauntiren Nadelholz, unbehandelt m 10 - €
Stahl, nichtrostend m 50 - €
Laubholz unbehandelt, Nadelholz m 20 - €
behandelt
Stahlverzinkt, Stahl verzinkt und m 40 - €
beschichtet, Aluminium

Zauntorantriebe Zauntorantriebe, elektrisch St. 15 keine PflegemafBnahmen - €

Zauntorbeschliage Zauntorbeschldge, Kunststoff St. 15 keine PflegemafBnahmen - €
Zauntorbeschlédge, Stahl, nicht rostend St. 35 - €
Zauntorbeschlége: Stahl verzinkt, St. 30 - €
Aluminium

Schranken Stahlverzinkt, Stahl verzinkt und St. 40 keine PflegemafBnahmen - €
beschichtet, Aluminium, Laubholz
behandelt
Hartholz, unbehandelt St. 35 - €
Kunststoff St. 25 - €
Nadelholz, behandelt St. 35 - €
Nadelholz, unbehandelt St. 15 - €
Stahl, nichtrostend St. 50 - €

532  Schutzkonstruktionen

Larmschutzwdnde  Aluminium m 40 keine PflegemafBnahmen - €
Beton m 50 - €
Holz, behandelt m 20 - €
Holz, unbehandelt m 10 - €
Gabionen, Kunststoffplatten, Ganzglas m 25 - €
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AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)

Stahl verzinkt, Stahl verzinkt und m 35 - €
beschichtet, Stahlbeton

Baumschutzgitter Gusseisen m 50 keine Pflegemafnahmen - €
Holz, behandelt m 15 - €
Holz, unbehandelt m 4 - €
Kunststoff m 10 - €
Stahl verzinkt, Stahl verzinkt und m 25 - €
beschichtet

Baumschutzpfosten Beton St. 30 keine Pflegemafnahmen - €
Gusseisen St. 40 - €
Holz, behandelt St. 15 - €
Holz, unbehandelt St. 4 - €
Stahl verzinkt, Stahl verzinkt und St. 20 - €
beschichtet

Sichtschutzwénde Glas m 35 keine PflegemafBnahmen - €
Holz, behandelt m 15 - €
Holz, unbehandelt m 8 - €
Kunststoff m 30 - €
Beton, Stahlbeton m 60 - €
Stahl verzinkt, Stahl verzinkt und m 50 - €
beschichtet, Aluminium

533 Mauern, Wande

Boschungs- Betonformsteine m 40 keine Pflegemafnahmen - €

befestigungen Naturstein m 60 - €
Geotextilien, Kunststoffformteile, m 25 - €
Gabionen

Palisaden Beton m 60 keine PflegemafBnahmen - €
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AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
Laubholz, behandelt, unbehandelt m 35 - €
Nadelholz, behandelt m 25 - €
Nadelholz, unbehandelt m 10 - €
Stahl verzinkt m 40 - €
Stiitzwédnde Betonformteile m 40 keine Pflegemafnahmen - €
Gabionen m 25 - €
Holz, behandelt m 15 - €
Holz, unbehandelt m 10 - €
Kunststoff m 30 - €
Stahlbeton m 60 - €
534 Rampen, Treppen, Tribiinen
Treppen, Stufen Betonwerkstein m? 70 keine Pflegemafnahmen 3,00€
Klinker m? 50 3,50 €
Laubholz, behandelt m? 35 4,00 €
Laubholz, unbehandelt m? 25 4,00 €
Stahlgitter (Stahl nicht rostend, Stahl m? 70 3,00€
verzinkt, Stahl verzinkt und beschichtet,
Gusseisen)
Naturstein hart m? 100 3,00 €
Naturstein, weich m? 80 3,00 €
Treppen, Geldnder  Stahl, nichtrostend m 80 keine Pflegemafnahmen - €
Aluminium, Stahl verzinkt, Stahl m 60 - €
verzinkt und beschichtet
Holz, Kunststoff 30 - €
535 Uberdachungen
MiillgroBbehélter-  Beton St. 60 keine Pflegemafnahmen - €
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Okonomische Qualitiit

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

2.1.1

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
Unterstinde, Stahl verzinkt, Stahl verzinkt und St. 40 25,00 €
Einhausungen, beschichtet
Pergolen, Holz, behandelt St. 30 25,00 €
Rankgitter
536 Briicken, Stege
Briicken, Stege, Laubholz, behandelt m? 30 4,00 €
Decks Laubholz, unbehandelt m? 25 4,00 €
Nadelholz, behandelt m? 25 4,00 €
Nadelholz, unbehandelt m? 20 4,00 €
Kunststoff m? 40 3,00 €
Stahl nichtrostend, Stahl verzinkt,Stahl m? 50 3,00€
verzinkt und beschichtet
538 Wasserbauliche
Anlagen
Nicht-Trinkwasser-  Bewdsserungsanlagen St. 25 Winterfestmachung (1x jahrlich), 300,00 €
versorgung Frithjahresinbetriebnahme (1x jahrlich),
Stromverbrauch
Regenwassernutzungsanlagen St. 40 Winterfestmachung (1x jahrlich), 350,00 €
Frithjahresinbetriebnahme (1x jéhrlich),
Stromverbrauch
Rohrbrunnen, Filterbrunnen, St. 25 (Rohrbrunnen, Filterbrunnen): 300,00 €
Winterfestmachung (1x jahrlich), Frihjahres-
inbetriebnahme (1x jéhrlich), Stromverbrauch
Zierbrunnenanlagen, St. 25 (Zierbrunnenanlagen, Springbrunnen): 750,00 €
Springbrunnenanlagen Winterfestmachung (1x jahrlich),Frithjahresinbetriebnahme (1x
jahrlich), Stromverbrauch, Hauptinspektion (1x
jahrlich),Funktionskontrolle (alle 2 Monate)
Rohrleitungen St. 35 keine Pflegemafnahmen - €
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AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
Schachtbrunnen aus Beton, gemauert St. 40 - €
Brunnen-Wasseraufbereitungsanlagen St. 30 Winterfestmachung (1x jahrlich), 300,00 €
Frithjahresinbetriebnahme (1x jéhrlich),
Stromverbrauch
Absperreinrichtungen St. 15 keine Pflegemafnahmen - €
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen
541 Abwasseranlagen
Schachtabdeckunge  Stahl, verzinkt St. 30 Hauptinspektion (1x jahrlich), 50,00 €
n Stahlbeton St. 60 Funktionskontrolle (alle 2 Monate), 50,00 €
Stahl nicht rostend, Gusseisen St. 90 Sichtkontrolle (wochentlich) 50,00 €
Schéchte Beton St. 60 Hauptinspektion (1x jahrlich), 75,00 €
Gusseisen St. 90 Funktionskontrolle (alle 2 Monate), 75,00 €
Ziegel St. 70 Sichtkontrolle (wochentlich) 75,00 €
Klinker St. 90 75,00 €
Faserbeton, zementgebundener St. 60 75,00 €
Vollstein
Keramik, Stahl nicht rostend St. 80 75,00 €
PVC, Polypropylen, Polyethylen St. 50 75,00 €
Stahlbeton, Beton unbewehrt, St. 60 75,00 €
Kunstharzbeton, Polyester faserverstarkt
Drainagen/Rigolen @ Drainageplatten, extrudiertes Polystyrol m? 50 keine Pflegemafnahmen - €
Filterbahnen und -matten: Polyethylen, m? 50 - €
Polypropylen, Geotextil
Drainagen/Rigolen, Beton,unbewehrt m 60 Reinigung (1x jéhrlich) 1,50€
Sickerrohre Keramik m 80 1,50 €
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fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
Kunstharzbeton, Polypropylen, m 50 1,50 €
Polyethylen, PVC
546 Starkstromanlagen
Lichtmaste Mastleuchte: Stahl, nichtrostend; St. 70 Funktionskontrolle (1x jahrlich), 50,00 €
Gusseisen Austausch Leuchtmittel (alle 2 Jahre),
Pollerleuchte: Stahl, nichtrostend; St. 70 Stromverbrauch 30,00 €
Gusseisen
Lichtmaste: Stahl verzinkt und St. 40 50,00 €
beschichtet, Beton, Aluminium
Pollerleuchte: Stahl verzinkt, Stahl St. 30 30,00 €
verzinkt und beschichtet, Beton,
Aluminium
Lichtmaste: Holz St. 30 50,00 €
550 Einbautenin AuBSenanlagen
551 Allgemeine Einbauten
Ausstattung Abfallbehidlter, fest verankert St. 20 Kontrolle, Reinigung 5,00 €
Sitzbank St. 30 5,00 €
Tisch St. 30 5,00 €
Fahrradstdnder St. 30 1,00 €
Fahnenmaste St. 30 10,00€
PflanzgefaBle Beton, Faserbeton, Keramik St. 30 keine PflegemaBBnahmen - €
Keramik, glasiert St. 40 - €
Kunststoff St. 30 - €
Naturstein St. 40 - €
552 Besondere Einbauten
Spielgeréte Spielgeréte Metall St. 20 jahrliche Hauptinspektion (1x jdhrlich), operative Inspektion (4- 80,00 €

© BMVBS Version 2012_1 CT11_Anlage1



AR | Bundesministerum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
ur Verkenr, bau

und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
Spielgerédte Holz, behandelt St. 15 12 x jahrlich), visuelle Routine-Inspektion (14-tdgig) 80,00 €
Spielgerédte Hartkunststoff St. 20 80,00 €
Tischtennistisch, Kunststein mit St. 30 65,00 €
Metallnetz
570 Pflanz-und Saatflachen
574 Pflanzen
Hecken, Gesamtpreis m? 40 9,00 €

Unrat entfernen (14-tégig), 2)
Laub entfernen (3-4x jéhrlich)

Unerwiinschten Aufwuchs entfernen (6 x jahrlich)
Verdrdngende Geholze entfernen (Sdmlinge, Wildtriebe) (1x
jahrlich)
Lockern/Mulchen (auf Anforderung)
Krautsaum méhen (4x jahrlich)
Wissern, Diingen, Bliitenschnitt (auf Anforderung)
Heckenschnitt (2x jahrlich, Ende Juni und Ende September), 7)
Auslichtungs- [ Verjiingungsschnitt (1 x jahrlich), 8)
Auf-den-Stock-setzen (alle 5 Jahre), 9)
Pflanzenschutz ausbringen (auf Anforderung)
Stauden, Gesamtpreis m? 20 7,50 €
Lockern der Staudenfldche, abgebliihte Triebe abschneiden,
Unkraut entfernen,
Unrat und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen,
Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart,
im Mittel 2 cm (6 Arbeitsgénge, erster im April/Mai, letzter im
Oktober/November)
Beetrosen, Gesamtpreis m? 20 10,00 €
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fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)

Lockern der Rosenfldache, zuriickschneiden und an- und
abhéufeln, trockene und wilde Triebe sowie verbliihte
Bliitenstédnde entfernen, Unkraut entfernen, Unrat und Steine
ab 5 cmm Durchmesser entfernen, Bearbeitungstiefe unter
Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 2 cm (6
Arbeitsgange, erster im April/Mai, letzter im
Oktober/November)

Winterschutz herstellen, durch Abdecken mit Fichtenreisig,
Abdeckung nach der Wachstumsphase aufnehmen, die
Abdeckung wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen

Straucher groBer 1,00 m, Gesamtpreis m? 30 3,50 €
Unrat entfernen (14-tégig), 2)
Laub entfernen (3-4x jéhrlich)
Unerwiinschten Aufwuchs entfernen (6 x jahrlich)
Verdriangende Geholze entfernen (Sdmlinge, Wildtriebe) (1x
jahrlich)
Lockern [ Mulchen, Wéssern, Diingen (auf Anforderung)
Krautsaum méhen (4x jahrlich)
Auslichtungs- [ Verjiingungsschnitt (1 x jahrlich), 8)
Bliitenschnitt (auf Anforderung)
Auf-den-Stock-setzen (alle 5 Jahre), 9)
Verkehrssicherungsschnitt (2x jahrlich)
Pflanzenschutz ausbringen (auf Anforderung)
Bodendecker, Stauden m? 20 4,00 €
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fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)

Lockern der offenen Bodendeckerflédche,
trockene Triebe abschneiden,
Unkraut entfernen, Unrat und Steine ab 5 crn Durchmesser
entfernen, Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen
Pflanzenart, im Mittel 2 bis 3 cm (6 Arbeitsgénge, erster im
April/Mai, letzter im Oktober/November)

Bodendecker, Laubgehoélze m? 40 Lockern der offenen Bodendeckerflédche,
trockene Triebe abschneiden,
Unkraut entfernen, Unrat und Steine ab 5 crn Durchmesser
entfernen, Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen
Pflanzenart, im Mittel 2 bis 3 cm (6 Arbeitsgénge, erster im
April/Mai, letzter im Oktober/November) 3,00 €

Wechselbepflanzung, Gesamtpreis m? 5 50,00 €

Unrat entfernen (14-tégig), 2)
Laub entfernen (3-4x jéhrlich)
Abrdumen, Bodenvorbereitung, Neupflanzung (2x jahrlich)
Bodenlockerung, unerwiinschten Aufwuchs entfernen (8-10x
jahrlich)
Wissern (10-30x jéhrlich), 3)
Diingen (2 x jdhrlich), 4)
Pflanzenschutz ausbringen (auf Anforderung)
StraBenbdume, Bdume in St. 50
Griinanlagen, Gesamtpreis 60,00 €
Regelkontrolle, Verkehrssicherung (1x jahrlich), 11)
Eingehende Untersuchung, Zusatzkontrolle (auf Anforderung)
Kronenpflege, inkl. Totholz entfernen, Lichtraumprofil
freischneiden (alle 4-7 Jahre)
Kronenauslichtung, Kronensicherung (auf Anforderung), 12)
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fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)

Wassern (auf Anforderung), nur bei Straenbdumen, 10)
Fremdbewuchs entfernen(2x jahrlich bis alle 3 Jahre)
Stamm-, Stockaustrieb beseitigen (StraBenbaum: alle 2 Jahre, in
Griinanlagen: alle 4-7 Jahre)
Pflanzenschutz ausbringen (auf Anforderung)

Gréaser 20 Lockern der Staudenfldche, abgebliihte Triebe abschneiden,
Unkraut entfernen,
Unrat und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen,
Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart,
im Mittel 2 cm (6 Arbeitsgénge, erster im April/Mai, letzter im

Oktober/November) 7,50 €
Obstgeholze, Solitdrstraucher St. 30 siehe Bdume in Griilnanlagen 55.00 €
575 Rasenund Ansaaten
Gebrauchsrasen, Gesamtpreis m? 20 1,40 €
Maéhen (17 Schnitte/Jahr): Wuchsho6he 6 bis 10 cm, Schnitthohe 4
cm, 1)

Unrat entfernen (14-t4gig von Mitte Mai bis Mitte September,
Anzahl der Sduberungen 10), 2)
Laub entfernen (3-4 x jahrlich)
Wassern/Beregnen (auf Anforderung), 3)
Diingen (1x jéhrlich), 4)
Nachséen an Kahlstellen (auf Anforderung): mit Saatgut der
FLL-Regelsaatgutmischung Nr. 2 - Gebrauchsrasen A, 5)
Aerifizieren (auf Anforderung)

Schotterrasen, Gesamtpreis m? 30 1,00 €
Unrat entfernen (14-tégig), 2)
Laub entfernen (3-4x jéhrlich)
Maéhen (10-15x jéhrlich)
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fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
Strapazierrasen, Gesamtpreis m? 20 2,00 €

Unrat entfernen (1-2x monatlich), 2)
Laub entfernen (3-4 x jahrlich)
Maéhen (35x jahrlich)
Wassern/Beregnen (auf Anforderung), 3)
Diingen (2x jahrlich), 4)
Aerifizieren (1x jahrlich)
Vertikutieren (1x jéhrlich), 6)
Nachséden an Kahlstellen (auf Anforderung)5)
Wiese (Landschaftsrasen, m? 30
Blumenwiese), Gesamtpreis 1,00 €
Méhen (2 Schnitte/Jahr): 1. Schnitt Juni/Juli, 2. Schnitt
September/Oktober, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist
Zu beseitigen
Unrat entfernen (14-tégig), 2)
Laub entfernen (1-2 x jahrlich)
Zierrasen, Gesamtpreis m? 20 3,50€
Maéhen (45 Schnitte[Jahr): Wuchshohe 4 bis 6 cm, Schnitthéhe 2
cm, 1)
Unrat entfernen (14-t4gig von Mitte Mai bis Mitte September,
Anzahl der Sduberungen 10), 2)
Laub entfernen (3-4 x jahrlich)
unerwiinschten Aufwuchs entfernen (2x jahrlich)
Waéssern/Beregnen (15-20x jéhrlich), 3)
Diingen (2x jahrlich), 4)
Aerifizieren (1x jahrlich)
Vertikutieren (1x jéhrlich), 6)
Nachséen an Kahlstellen (auf Anforderung), 5)
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fiir Verkehr, Bau .
und Stadtentwicklung AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften 2.1.1

Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
576 Begrinung unterbauter Flichen
Extensive Beton-, Naturstein-, Kies- und m? 50 unerwiinschten Aufwuchs entfernen (3 x jahrlich), Substrat 4,00 €
Dachbegriinung Sandflachen nachfiillen (auf Anforderung), Rand- und Sicherheitsstreifen
Dachbegriinung, extensive 30 von Aufwuchs freihalten (5-7 x jahrlich), Sicherheitsrinnen 0,50 €
Staudensaatmischung (Drainage, kontrollieren und reinigen (4 x jahrlich), Kontrollschédchte und
Trennschichten, Substrat, Pflanzen) Dachablédufe kontrollieren und reinigen (4 x jahrlich),

Verankerungen kontrollieren und nachrichten (4 x jahrlich),
An-und Abschliisse der Dachabdichtung kontrollieren (2 x
jahrlich), Absturzsicherungen kontrollieren (2 x jahrlich)

Intensive Beton-, Naturstein-, Kies- und m?3 50 wie bei extensiver Dachbegriinung, zusétzlich Pflegeleistungen 9,00 €
Dachbegriinung Sandfldchen aus KGR 574 und 576
Dachbegriinung, intensive Bepflanzung m? 30 4,00 €
(Drainage, Trennschichten, Substrat,
Pflanzen)
Kletterpflanzen Schling- und Kletterpflanze St. 25 Wassern (auf Anforderung), Diingen (auf Anforderung), Schnitt = 7,50 €

(Ix jahrlich), Klettervorrichtungen kontrollieren, Spanndrihte
spannen/lockern (2 x jahrlich), Pflanzen anbinden (2 x jahrlich),
Technische Einrichtungen (z.B. Fallrohre, Markiesen)
freischneiden (2 x jahrlich)

FuBBnoten
1) Mahen: Schnittgut auf der Flache belassen
2) Unratentfernen: Papier, Dosen, Flaschen, Plastiktiiten und anderen Unrat, anfallender Unrat wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen

3) Wassern/Beregnen: Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 1/m?, Anzahl der
Arbeitsgdnge ist abhéngig von den natiirlichen Niederschldgen.

4) Dungen: mineralischer NPK-Diinger, Menge ca. 30 g/m?
5) Nachsden an Kahlstellen: Saatgutmenge 25 g/m?, Saatgut einarbeiten
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Okonomische Qualitiit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 1
Lebens- Reinigung und Pflege (mittlere Pflegestufe)
dauer
in Jahren Kosten pro
KGR Bauteil | Material Einheit (7] Leistungsbeschreibung Jahr (EP)
6) Vertikutieren: kreuzweise, Eindringtiefe mind. 3 mm

7)
8)

9)
10)

1)

12)

13)

Heckenschnitt: einschl. Lockerung der Bodenfléche, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, Riickschnitt je nach Geholzart

Auslichtungs- | Verjiingungsschnitt: einschl. Wildwuchs entfernen, verbleibende Aste und Zweige zuriickschneiden, abgestorbene, kranke und beschidigte Gehélzteile
entfernen, Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, Riickschnitt je nach Geholzart

Auf-den-Stock-setzen: Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen

Wassern von Straenbdumen: Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang je 300 1/Geholz,
8 Arbeitsgénge im Zeitraum Mai bis Oktober nach jeweiliger Vereinbarung mit dem Auftraggeber

Regelkontrolle, Verkehrssicherheit: Baumkontrolle als Regelkontrolle zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme,
gemdB FLL-Richtlinie, Datengrundlage ist der Lageplan mit Baumkataster, Einzelkontrollnachweis fithren und Handlungsbedarf festlegen,

fachliche Mindesqualifikation: Landschaftsgértner/-in, Gesamth6he des Baumes iiber 25 bis 30 m, Kronendurchmesser 15 bis 20 m, einstimmig
Kronenauslichtung: Baumschnitt der Krone, geméaB ZTV-Baumpflege, Kronenauslichtung, zu entfernender Feinast-/Schwachastanteil mittel (ca. 10 %),
Gesamthohe des Baumes tiber 20 bis 25 m, einstdmmig, Stammdurchmesser 30 bis 50 cm, mittlerer Kronendruchmesser tiber 15 bis 20 m

EP kursiv bedeutet, dass keine Datengrundlagen zur Verfligung standen, es wurde ein grober Schitzpreis eingetragen.
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Okonomische Qualitit

Kosten von Aulenanlagen im Lebenszyklus

Anlage 2
Lebenszyklus- Tabelle zur Berechnung der Lebenszykluskosten
kosten Zur Berechnung kann folgende Tabelle verwendet werden. Die Tabelle wird als Excel-Dokument zur Verfiigung gestellt.
Kosten- | Bauteil/ Menge Einheit Herstellungskosten Lebensdauer Instandsetzungskosten Pflegekosten Lebenszykluskosten
gruppe | Material
EPin€ GPin€ ? Anzahl der Herstellungs- Instand- Pflegekosten/ | Pflegekosten in€
Lebensdauer | Instand- kosten * Anzahl setzungskosten | Jahr inkl. Preis-
setzungenin | derInstand- inkl. Preis- steigerung
50 Jahren setzungen steigerung
500 AuBenanlagen
Gesamtflache AuBenanlagen
(Freianlagen zzgl. Summe der Summe der Summe der Summe der
Dachbegriinung) Herstellungskosten: Instandsetzungskosten: Pflegekosten:  Lebenszykluskosten:
0,00€ 0,00 € | 0,00€ ] | 0,00€ ]
Berechnung der Ergebnisse fiir die Teilkriterien:
Teilkriterium1  Lebenszykluskosten gesamt: | 0,00 | €/m?
Teilkriterium 2 Anteil Herstellungskosten an den Lebenszykluskosten gesamt: | 0,0 %
Teilkriterium3  Verhéltnis der Instandsetzungskosten zu den Herstellungskosten: | 0,0 %
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Okonomische Qualitit

Kosten von AuSenanlagen im Lebenszyklus

2.1.1

Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt.

Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien

gepriift

v

Teilkriterien

1. Lebenszykluskosten

Pkt.

Erfillung

gepriift

v

Die Lebenszykluskosten betragen ................. [€/m?]
(Betrachtungszeitraum 50 Jahre)

Anmerkung:

2. Anteil Herstellungskosten an den gesamten Lebenszykluskosten

Pkt.

Erfillung

gepriift
v

Der Anteil der Herstellungskosten an den gesamten Lebenszykluskosten betragt

Anmerkung:
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Okonomische Qualitit

Kosten von AuSenanlagen im Lebenszyklus

3. Verhiltnis Instandsetzungskosten zu Herstellungskosten

Pkt. |Erfiilllung gepruft

Die Instandsetzungskosten betragen ................. % der Herstellungskosten.

Anmerkung:

Kommentar zur Priifung
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Okonomische Qualitit

Kriteriengruppe Lebenszykluskosten

Kosten von AuSenanlagen im Lebenszyklus

Eingereichte Unterlagen

Nachweise fur die Erfiillung folgender Teilkriterien:

1. Lebenszykluskosten gesamt

Anlage

Dokumentation Nr.

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Berechnung der Lebenszykluskosten in [€/m? ]| netto der KG 500 fiir 50 Jahre fiir die
Lebenszyklusphasen Herstellung und Nutzung (Pflege und Instandsetzung).

Nur digital einzureichen

Dokumentation des 0.g. Berechnungsergebnisses und der Zwischenergebnisse.

Ergebnisse sind vollstdndig und priiffahig fiir den gesamten Lebenszyklus und je
m? Freiflache darzustellen.

Detaillierte Kostenfeststellung nach DIN 276 (KG 500)

ggf. Schlussrechnungen aller Gewerke
Nur digital einzureichen, als Anlage abspeichern!

Leistungsverzeichnis fir Mengenermittlung

Sonstiges:

2. Anteil Herstellungskosten an den gesamten Lebenszykluskosten

Anlage

Dokumentation Nr.

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Berechnung des Anteils der Herstellungskosten an den Lebenszykluskosten auf
Basis der Lebenszykluskostenberechnung

Detaillierte Kostenfeststellung nach DIN 276 (KG 500)

ggf. Schlussrechnungen aller Gewerke

Nur digital einzureichen, als Anlage abspeichern!

Leistungsverzeichnis fiir Mengenermittlung

Sonstiges:
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Okonomische Qualitit

Kosten von AuSenanlagen im Lebenszyklus

3. Verhdltnis Instandsetzungskosten zu Herstellungskosten

Anlage vor
Dokumentation Nrg handen

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Berechnung des Verhéltnisses der Instandsetzungskosten zu den
Herstellungskosten auf Basis der Lebenszykluskostenberechnung

Detaillierte Kostenfeststellung nach DIN 276 (KG 500)

ggf. Schlussrechnungen aller Gewerke
Nur digital einzureichen, als Anlage abspeichern!

Leistungsverzeichnis fiir Mengenermittlung

Sonstiges:

Kommentar zur Priifung
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