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Die Verringerung potenzieller Risiken wie z. B. durch unsachgemaége
Bauausfiihrung oder Unternehmensinsolvenz kann durch die Beauftragung
qualifizierter Unternehmen erreicht werden. Eine qualifizierte Bauleitung im
Unternehmen leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Ziel einer guten Bauausfiihrung ist es die angestrebten Qualitdtsanforderungen
auch tatsdchlich einzuhalten, ausreichende Qualitdtskontrollen und eine detaillierte
Dokumentation der Bauausfithrung unterstiitzen diesen Prozess.

1. Qualifikation der ausfithrenden Unternehmen

Qualifizierte Unternehmen zeichnen sich durch ihre Zuverldssigkeit, Fachkunde und
Leistungsféhigkeit aus und kénnen dieses sowohl gegentiiber 6ffentlichen als auch
privaten Auftraggebern und anderen Unternehmern nachweisen.

Durch die Auftragsvergabe an ein qualifiziertes Bauunternehmen kénnen
potenzielle Risiken wie z. B. unsachgemaéBe Bauausfihrung oder die Insolvenz eines
beteiligen Unternehmens zu verringern.

2. Qualifikation der Bauleitung

Die Durchfithrung einer BaumaBnahme mit einer qualifizierten Bauleitung
gewdhrleistet, dass die ordnungsgemaéfBe Ausfithrung der Bauarbeiten angeleitet
und tberwacht wird.

Durch die Beauftragung eines qualifizierten Bauleiters werden grobe Médngel oder
ein unsachgemafer Umgang mit Materialien oder Pflanzen bei dem Bau der
AufBlenanlage verringert. Im Zweifel sind spezielle Fachbauleiter wie z. B. ein SiGeKo
hinzuzuziehen.

In Abgrenzung zur Bauiiberwachung (LP 8 HOAI) handelt es sich hier um die
Bauleitung der ausfiihrenden Firma.

3. Qualitatskontrolle

Die Qualitédtskontrolle tragt zur Sicherstellung festgelegter Qualitdtsanforderungen
beiund wird durch die Dokumentation und Bewertung der erforderlichen
Kontrollen erreicht. Dabei kann es sich neben Boden-und
Tragféhigkeitsuntersuchungen, auch um Schadstoff- oder Lichtmessungen oder um
den Liefernachweis von Pflanzqualitdten handeln.

Zu beachten ist hierbei, dass im Rahmen dieses Teilkriteriums lediglich bewertet
wird, ob und in welchem Umfang Manahmen zur Qualitdtssicherung der
Bauausfiihrung durchgefiihrt wurden. Es erfolgt keine Bewertung beziiglich der
Einhaltung von geplanten Zielwerten. Es wird davon ausgegangen, dass
Abweichungen im Rahmen von Méngelbeseitigungen zu beheben sind.

Qualitative und quantitative Bewertung.

Fiir de Beurteilung des Kriteriums wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die
unterschiedliche Teilkriterien abbildet und am Ende eine Gesamtbewertung ergibt.
Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Qualifikation der ausfithrenden Unternehmen (qualitativ)
Mittels Qualitdtsstufen werden Art und Umfang der Qualifikation der ausfiihrenden
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Unternehmen bewertet.

2. Qualifikation der Bauleitung (qualitativ)

Mittels Qualitdtsstufen werden Art und Umfang der Qualifikation der Bauleitung
bewertet.

3. Qualitadtskontrolle (qualitativ)

Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfiillten
Anforderungen bewertet. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider.

Vier Anforderungen werden vorgegeben und sind gegebenenfalls durch eine
weitere Qualitdtskontrolle, die der Priifer bewertet, zu ergénzen.

[1] §8 VOB/A (Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil A).

2.1.1Kosten von AuB3enanlagen im Lebenszyklus
4.1.1Reinigung und Instandhaltung



Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe

Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften

5.2.2

Kriterium
Anforderungsniveau
ZielwertZ 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
Referenzwert R 50 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
‘ Grenzwert G 10 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10
‘ INTERPOLATION Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Qualifikation der ausfiihrenden Unternehmen (qualitativ)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 Qualitatsstufe 3:

Die Bauausfiihrung wurde ausschlieBlich von Unternehmen durchgefiihrt,
die gemB VOB/A §6 (3)1 hinsichtlich ihrer Zuverléssigkeit, Fachkunde und
Leistungsféhigkeit beziiglich der Auenanlagen tiberpriift wurden. Dies gilt
dann als erfiillt, wenn auf Basis einer langjdhrigen Zusammenarbeit
Zuverlassigkeit, Fachkunde und Leistungsféhigkeit der ausfiihrenden
Unternehmen bekannt sind oder wenn die Unternehmen diese Qualitdten in
Form von entsprechenden Referenzprojekten nachweisen.

Bei Objekten mit gegebenem oder potenziellem Denkmalstatus wird die
denkmalpflegerische Fachkunde und Leistungsféhigkeit von Unternehmen
gesondert tiber Referenzprojekte nachgewiesen.

Die Uberpriifung wurde dokumentiert.

20

Qualitétsstufe 2:

Die Bauausfiihrung wurde ausschlieBlich von Unternehmen durchgefiihrt,
die gemB VOB/A §6 (3)1 hinsichtlich ihrer Zuverléssigkeit, Fachkunde und
Leistungsféhigkeit beziiglich der Auenanlagen geeignet sind.

10

Qualitatsstufe 1:

Die Bauausfiihrung erfolgte im Wesentlichen durch Unternehmen, die
beziiglich ihrer Qualifikation hinsichtlich der AuBenanlagen geeignet sind.

Die Anforderungen der Qualitédtsstufe 1 werden nicht erfillt.

Die Bauausfiihrung erfolgte durch Unternehmen, die beziiglich ihrer
Qualifikation hinsichtlich der AuBenanlagen nicht geeignet sind.
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2. Qualifikation der Bauleitung (qualitativ)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 Qualitatsstufe 2:

Die Bauausfiihrung wird ausschlieBlich von qualifizierten Bauleitern
tiiberwacht und kontrolliert, die hinsichtlich ihrer Zuverlédssigkeit und
Fachkunde beziiglich der Au8enanlagen tiberpriift wurden. Dies gilt dann als
erfiillt, wenn auf Basis einer langjdhrigen Zusammenarbeit Zuverlédssigkeit
und Fachkunde der iiberwachenden [ kontrollierenden Bauleiter bekannt ist
oder wenn der Bauleiter diese Qualitdten in Form von entsprechenden
Referenzprojekten nachweist.

Bei Objekten mit gegebenem oder potenziellem Denkmalstatus wird die
denkmalpflegerische Fachkunde und Leistungsfdahigkeit der Bauleitung
gesondert tiber Referenzprojekte nachgewiesen.

10

Qualitatsstufe 1:

Die Bauleitung erfolgt im Wesentlichen durch Bauleiter, die beziiglich ihrer
Qualifikation in Hinsicht auf AuBenanlagen tiberpriift wurden.

Die Anforderungen der Qualitédtsstufe 1 werden nicht erfillt.

Die Bauleitung erfolgt im Wesentlichen durch Bauleiter, die nicht beziiglich
ihrer Qualifikation in Hinsicht auf AuSenanlagen tiberpriift wurden.

3. Qualitatskontrolle (qualitativ)

Welche der folgenden Anforderungen werden erfillt:

Pkt | Qualitdtskontrolle
1 Es wurde eine Schadstoffmessung (Boden, Wasser, Luft) durchgefiihrt.
1 Es wurde eine Lichtmessung durchgefiihrt.
1 Es wurden Tragfdhigkeitsuntersuchungen vorgenommen (z. B.
Druckplattenversuche).
1 Das Nachsanden von Pflasterflachen wurde durchgefiihrt.
1 Die Pflanzqualitdten wurden nachgewiesen, z. B. durch Lieferscheine o. 4.
1 Es wurden Dichtheitspriiffungen durchgefihrt.
1 Es wurden Bodenuntersuchungen vor und nach Einrichtung der Baustelle
durchgefiihrt.
1 Sonstiges
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
40 =3Punktewerden erreicht
30 2Punkte werden erreicht
15 1Punktwird erreicht
0 Eswerden keine Punkte erreicht




AR | Bundesminsterum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 522
' AuBRenanlagen von Bundesliegenschaften o=

und Stadtentwicklung

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt. |Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien

Teilkriterien

1. Qualifikation der ausfiihrenden Unternehmen

Pkt. |Erfillung

Erreichte Qualitétsstufe .........
Anmerkung:

2. Qualifikation der Bauleitung

Pkt. |Erfillung

Erreichte Qualitédtsstufe .........
Anmerkung:
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3. Qualitatskontrolle

5.2.2

Pkt.

Erfillung

....... Punkte nachweisbarer Anforderungen gemas Steckbrief Teil B.

Pkt Qualitatskontrolle

1 Es wurde eine Schadstoffmessung (Boden, Wasser, Luft) durchgefiihrt.

Es wurde eine Lichtmessung durchgefiihrt.

Es wurden Tragfahigkeitsuntersuchungen vorgenommen (z. B.
Druckplattenversuche).

1 Das Nachsanden von Pflasterflachen wurde durchgefiihrt.

Die Pflanzqualitdten wurden nachgewiesen, z. B. durch Lieferscheine
0.4.

Es wurden Dichtheitsprifungen durchgefiihrt.

1 Es wurden Bodenuntersuchungen vor und nach Einrichtung der Bau-
stelle durchgefiihrt.
1 Sonstiges
Anmerkung:

Kommentar zur Priifung
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Eingereichte Unterlagen

Nachweise fur die Erfiillung folgender Teilkriterien:

1. Qualifikation der ausfihrenden Unternehmen

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung AufBRenanlagen von Bundesliegenschaften

5.2.2

Dokumentation

Anlage
Nr.

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Auflistung der vorhandenen fachlichen Qualifikation der beauftragten
Unternehmen

Protokoll der Prifung der jeweiligen Referenzprojekte bzw. der ausfiithrenden
Unternehmen

Referenzlisten [ Referenzblitter beauftragter Unternehmen als Nachweis der
Zuverldssigkeit, Fachkunde und Leistungsfahigkeit

ggf. Nachweis des Denkmalstatus des Objekts

ggf. Referenzlisten | Referenzblétter beauftragter Unternehmen als Nachweis der
denkmalpflegerischen Fachkunde und Leistungsfahigkeit

Sonstiges:

ualifikation der Bauleitung

Dokumentation

Anlage
Nr.

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Diplom-Urkunde, Meisterbrief o. 4. zur fachlichen Qualifikation der Bauleitung

Protokoll der Priifung der jeweiligen Referenzprojekte der Bauleitung

Referenzlisten [ Referenzblitter als Nachweis der Zuverldssigkeit, Fachkunde und
Leistungsfédhigkeit der Bauleitung

Alternativ: Eigenerkldrung des Bauherrn [ Planers tiber langjéhrige
Zusammenarbeit mit dem Bauleiter und dessen fachliche Eignung

ggf. Nachweis des Denkmalstatus des Objekts

ggf. Referenzlisten | Referenzblétter der Bauleitung als Nachweis der
denkmalpflegerischen Fachkunde und Leistungsfahigkeit

Sonstiges:
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3. Qualitiatskontrolle

5.2.2

Dokumentation

Anlage

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Messprotokoll Lichtmessung

Messprotokoll Schadstoffmessung

Messprotokoll Druckplattenversuche

Auszug aus Bautagebuch oder Fotodokumentation des Nachsandens von
Pflasterflichen

Lieferscheine Pflanzen

Nachweis iiber Bodenuntersuchungen

Sonstiges:

Kommentar zur Priifung




