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Soziokulturelle und funktionale Qualitét

Kriteriengruppe Funktionalitat

FuB3ganger- und Fahrradkomfort

|f]h3|t und Sicherheit und Komfort auf Wegen und im Bereich von Fahrradstellpldtzen erh6ht

Zielsetzungen die Nutzungsqualitat fiir Fahrradfahrer und FuBgéinger in den Aulenanlagen. Durch
eine Steigerung insbesondere des Fahrradkomforts kann die umweltgerechte und
energieeffiziente Mobilitdt geférdert werden.

Voraussetzung dafir ist die schliissige Verkniipfung von innerer ErschlieBung der
Auflenanlage und ihrer dufleren Anbindung.

Die Breite von Wegen, ihre Beleuchtung und die Wegefiihrung tragen zum Komfort
und zur Sicherheit von FuBgdngern und Fu3gdngerinnen bei.

Messungen zufolge betrédgt ein GrofBteil der Autofahrten weniger als 5 km Lange.
Diesist eine gut vertretbare Distanz fir Fahrten mit dem Fahrrad. Eine
entsprechende Umlagerung auf Radverkehr konnte so mafBgeblich zur Ausbildung
einer umweltgerechten und energieeffizienten Mobilitét beitragen. Dabei sind es
nichtvorwiegend die quantitativen, sondern die qualitativen Aspekte, die iiber die
Nutzerakzeptanz entscheiden.

Positive
Wirkungsrichtung,
Kommentar

Nicht nur eine ausreichende Anzahl von Stellplédtzen foérdert die Benutzung von
Fahrradern fiir den Arbeitsweg bzw. Besucherweg. Ebenso wichtig sind qualitative
Aspekte, die die Sicherheit und auch den Komfort bei der Fahrradnutzung betreffen.
Fahrradstellplatze sind im optimalen Fall mit einem Witterungsschutz,
ausreichender Beleuchtung sowie Anschlussmaoglichkeiten fiir den Fahrradrahmen
ausgestattet.

Als Hauptwege werden hier die Wege bezeichnet, die vom 6ffentlichen
StraBenraum unmittelbar auf Ein- und Ausginge zufithren und [ oder zu
Fahrradstellpldtzen fihren. Von ihnen konnen kleinere Nebenwege abzweigen.

Das Konzept .Shared Space® gilt als alternativer Ansatz fir die Gestaltung und
Organisation von Verkehrsflachen: ,Selbsterklarende Verkehrsraume als
wesentlicher Bestandteil von Shared Space sollen das soziale Miteinander der
Verkehrsarten fordern und dazu fithren, dass sich der motorisierte Verkehr als Gast
im StraBenraum fiihlt, was zu erhéhter Vorsicht und mehr Sicherheit beitragt.“ [1] Im
Bereich der Auflenanlagen von Bundesliegenschaften kommen ,Shared Space®
Flachen vor allem bei der gemeinsamen Nutzung von Fuf3- und Fahrradwegen und
zum Einsatz oder bspw. bei der Fiihrung von Wegeverbindungen tiber PKW-
Stellflachen und im Bereich von Zufahrten.

Berticksichtigt werden dabei die Bediirfnisse der FuBgénger, Fahrradfahrer und
Autofahrer, die diese Mischverkehrsfldchen gleichberechtigt nutzen. Dadurch
reduziert sich die Flacheninanspruchnahme fir Verkehrsflichen und erhéht sich
deren Effizienz.

Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung.

Methode | Bewertung tiber Teilkriterien
Beschreibung der

Methode Fiir die Beurteilung des Kriteriums wurde eine Bewertungsliste erarbeitet, die

unterschiedliche Teilkriterien abbildet und am Ende eine Gesamtbewertung ergibt.
Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Hauptwegebreite (qualitativ)
Mittels Qualitdtsstufen wird die Breite der Hauptwege bewertet.
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2. Beleuchtung (qualitativ)
Mittels Qualitédtsstufen werden Art und Umfang der Wegebeleuchtung bewertet.

3.Anzahl der Fahrradstellplatze (quantitativ)

Die Anzahl der Fahrradstellpldtze wird anhand des Verhéltnisses der
Stellplatzanzahl zur Nutzflache (NF) oder alternativ zur Arbeitsplatzanzahl bewertet.

4. Fahrradkomfort (qualitativ)

Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfiillten
Anforderungen bewertet. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider.

Dokumente, [1] GDV (Unfallforschung der Versicherer): Shared Space - Eine neue
Normen und Gestaltungsphilosophie fiir Innenstddte?* Im Internet unter:
Richtlinien http://[www.udv.de/verkehrsinfrastruktur/planung-entwurf-betrieb/shared-

space/ (Abruf am 10.12.2010).

[2] DIN18024-1: 01-1998: Barrierefreies Bauen

[3] DIN18040-1: 02-2009: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen

[4] DIN 5035; EN 12464; EN 13032; EN 13201 Beleuchtung

[5] FLL:Lichtim Freiraum, 2007

[6] AGFS (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Stédte und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen): “... und wo steht Ihr Fahrrad?“ Hinweise zum
Fahrradparken fiir Architekten und Bauherren, August 2003

Beziehungen zu Im Kriterium 1.1.2 Risiken fiir die lokale Umwelt wird das Thema

weiteren Kriterien  [jchtverschmutzung abgefragt.
Im Kriterium 3.2.1 Barrierefreiheit und Orientierung wird das Thema barrierefreie
Zugénglichkeit abgefragt.

Hinweise zur Anlage 1: Anordnungsprinzip Fahrradstellpldtze - Platzbedarf und Standort
Bewertung Fahrradstellplatze
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Bewertungsmalistab

Anforderungsniveau
ZielwertZ 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100

90 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90

80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80

70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70

60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

Referenzwert R 50 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50

40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40

30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30

20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20

‘ Grenzwert G 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt <10
‘ INTERPOLATION Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Hauptwegebreite (qualitativ)

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

20 Qualitatsstufe 3:

Die Hauptzugangswege fiir den Fu3- und Radverkehr (Haupteingang,
Fahrradstellplatze, PKW-Stellplédtze) sind Wege, deren Breite =300 cm
betrdgt oder die Teil platzartiger Erweiterungen sind; sie sind ohne
Hindernisse fiir Menschen mit und ohne Fahrrad benutzbar.

Oder:

Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten sind keine Hauptzugangswege
vorhanden (z. B. Eingangsbereich liegt an der Straf3e, keine Fahrrad- oder
PKW-Stellplédtze auf dem Grundstiick vorhanden.

15 Qualitatsstufe 2:
Die Hauptzugangswege fiir den Fu3- und Radverkehr (Haupteingang,
Fahrradstellplatze, PKW-Stellplédtze) sind Wege, deren Breite =250 cm
betragt; sie sind ohne Hindernisse fiir Menschen mit und ohne Fahrrad
benutzbar.
Oder:

Hauptwege, die 200 -250 cm breit und ohne Hindernisse fiir Menschen
benutzbar sind, werden nicht mit dem Fahrrad befahren.

10 Qualitatsstufe 1:

Die HaupterschlieBung fiir den FuB- und Radverkehr (Haupteingang,
Fahrradstellpldtze) erfolgt iiber Wege, deren Breite =200 cm betrégt.

Oder:

Hauptwege, die 150 -199 cm breit und ohne Hindernisse fiir Menschen
benutzbar sind, werden nicht mit dem Fahrrad befahren.
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0 Die Anforderungen der Qualitédtsstufe 1 werden nicht erreicht.

Die Hauptwege sind weniger als 150 cm breit und/oder nicht ohne
Hindernisse fiir Menschen mit und ohne Fahrrad benutzbar.

2. Beleuchtung (qualitativ)

Welche der folgenden Anforderungen werden erfillt:

Pkt Anforderungen
1 Die Beleuchtung ist blendfrei ausgefiihrt.

1 Hauptwege sind schattenfrei beleuchtet: eine Uberlagerung der
Lichtpunkte ist vorhanden und durch die Beleuchtung werden keine
langen Schatten erzeugt.

1 Zur Erh6hung des Sicherheitsgefiihls wurde bei der Beleuchtung von
Hauptwegen auf die gute und frithzeitige Erkennbarkeit des Gesichts
Entgegenkommender geachtet. Die Héhenlage der Lichtpunkte liegt iber

1,50 m.

1 Die Hauptwege sind beleuchtet.

1 Die Beleuchtung des Wegesystems ist differenziert und orientiert sich an
der Hierarchie von Haupt- und Nebenwegen.

1 Die Beleuchtung von Treppen und Rampen wurden besonders
beriicksichtigt.

1 Fahrradstellplatze sind zur Erh6hung des Sicherheitsgefiihls und im
Hinblick auf gute Erkennbarkeit von Gegenstdnden besonders gut
ausgeleuchtet.

1 Sonstiges

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

25 =3 Punkte werden erreicht

15 2 Punkte werden erreicht

5 1Punkt wird erreicht

0 Es werden keine Punkte erreicht

3. Anzahl der Fahrradstellpldtze (quantitativ)

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 1Stellplatz/40m? NF oder 1Stellplatz je 3 Arbeitsplatze*
25 1Stellplatz/80m? NF oder1Stellplatz je 6 Arbeitsplédtze
20 1Stellplatz[120m? NF oder 1Stellplatz je 9 Arbeitspléatze
15  1Stellplatz/160m? NF oder 1Stellplatzje 12 Arbeitsplatze
5 1Stellplatz /| >200m? NF oder Nachweis auf Befreiung im Einzelfall
0 Es sind keine Stellplédtze vorgesehen
* Alternativ: Anzahl der MitarbeiterInnen
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4. Fahrradkomfort (qualitativ)

Welche der folgenden Anforderungen werden erfillt:

Pkt Anforderungen

1 Das Anordnungsprinzip Fahrradabstellplétze - Platzbedarf gem. Anlage 1
wurde erfiillt. Die in der Anlage dargestellten Abstdnde wurden

eingehalten.

1 Fahrradstellplétze fiir Gaste sind max. 35 m von Haupteingdangen bzw.
alternativ genutzten Eingédngen positioniert (siehe Referenzgrafik in
Anlage1l).

1 Sind die Fahrradstellpldtze fir MitarbeiterInnen max. 35 mvon

Haupteingdngen bzw. alternativ genutzten Eingdngen positioniert (siehe
Referenzgrafik in Anlage1).

1 Witterungsschutz: Wenigstens 30 % der Rad-Abstellplédtze der
MitarbeiterInnen sind witterungsgeschiitzt.

1 Diebstahlschutz: Die Fahrradstellplédtze sind so beschaffen, dass die
Fahrréader diebstahlsicher angeschlossen werden kénnen.

1 Qualitdt der Haltevorrichtung: Haltevorrichtungen sind so beschaffen,
dass sie nicht nur auf Vorderradbefestigung abzielen, z. B. mit seitlicher
Anlehnvorrichtung um , Felgenkiller” zu vermeiden.

1 Es gibt Ladestellen fiir E-Bikes.
1 Sonstiges

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung
25 =4 Punkte werden erfiillt.
20 3 Punkte werden erfiillt.
10 2 Punkte werden erfiillt.
0 Weniger als 2 Punkte werden erfiillt.
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Anlage 1
Fahrradkomfort
Anordnungs- Platzbedarf
prinzip Fahrrad- Aufstellfliche und Zuwegung
stellplatze -
Platzbedarf

@ |-

héhengleiche Einzelaufstellung

a=

L, 200 4|, 1,80 )}[; 2,00 4L 1,50 1,80 1,50

hohengleiche Doppelaufstellung
l : mit Vorderradiberlappung

N

X\ N
i

o =50 gon =
1,50 1,80 1,50 1,50 | 1,30 | 1,50
[m]
Abstand von Rahmenhaltern Abstand von einseitig nutzbaren
mitbeidseitiger Aufstellung Anlehnbiigeln und
Fahrradparkern
| 2,00 1
[
‘ ke
=="__<'=, |
| 1,20m 0,70m
(1,00m’) (0,50m™*)
~ |
T A ) '\Ir‘ )]
_ ( I I
1,20m
(1,00m*)
=\
= i 0,70m
(0,50m**)
*bei Zuganglichkeit von allen Seiten **bei Hoch- / Tief-Einstellung
der Vorderrader

(nach EAR 05 empfohlen:
Achsabstand 1,50m)

[2] EAR 05 und EAE 85/95
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Fu3ganger- und Fahrradkomfort

Anlage 1

Standort der Abstand zum Haupteingang bzw. zu den Eingdngen
Fahrradstellpldtze

24 Stunden Bahnhofe

Busterminale
Wohnen Flughéfen
Biiro
Bundesbehérde
Schule

12 Stunden
4 Stunden
3 Stunden

2 Stunden

Handel

1Stunde Kindergarten

30 Minuten
10 Minuten

5 Minuten

————————————————————> Fahrradabstelldauer

Om 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 55m 60m 65m 70m <100m

Abstand Fahrradparkplatz zum Haupteingang

[1] Danish Cycling Federation (Bicycle Parking Manual)
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Bewertung

Gesamtkriterium

gepruft
Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien o
v

Teilkriterien

1. Hauptwegebreite

epriift
Pkt. |Erfullung gepria

v

Erreichte Qualititsstufe .........
Anmerkung:

2.Beleuchtung

—
Pkt. |Erfullung gepria

v

...... Punkte nachweisbarer Anforderungen gemaés Steckbrief Teil B.

Pkt X | Anforderungen
1 Die Beleuchtung ist blendfrei ausgefiihrt.

1 Hauptwege sind schattenfrei beleuchtet: eine Uberlagerung der
Lichtpunkte ist vorhanden und durch die Beleuchtung werden keine
langen Schatten erzeugt.

1 Zur Erhohung des Sicherheitsgefiihls wurde bei der Beleuchtung von
Hauptwegen auf die gute und friithzeitige Erkennbarkeit des Gesichts
Entgegenkommender geachtet. Die Hohenlage der Lichtpunkte liegt

iiber1,50 m.

1 Die Hauptwege sind beleuchtet.

1 Die Beleuchtung des Wegesystems ist differenziert und orientiert sich
an der Hierarchie von Haupt- und Nebenwegen.

1 Die Beleuchtung von Treppen und Rampen wurden besonders be-
ricksichtigt.
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1 Fahrradstellplédtze sind zur Erh6hung des Sicherheitsgefiihls und im
Hinblick auf gute Erkennbarkeit von Gegenstédnden besonders gut
ausgeleuchtet.
1 Sonstiges
Anmerkung:

3. Anzahl der Fahrradstellplatze

Pkt. |Erfillung

Die Anzahl der Fahrradstellplatze betragt1SP | ............... m? NF oder
1SP/........... Arbeitsplétze.

Anmerkung:

4. Fahrradkomfort

Pkt. |Erfillung

...... Punkte nachweisbarer Anforderungen gemaés Steckbrief Teil B.

Pkt X | Anforderungen

1 Das Anordnungsprinzip Fahrradabstellplétze - Platzbedarf gem. An-
lage 1wurde erfiillt. Die in der Anlage dargestellten Abstdnde wurden
eingehalten.

1 Fahrradstellplétze fiir Gaste sind max. 35 m von Haupteingédngen
bzw. alternativ genutzten Eingdngen positioniert (siehe Referenzgra-
fikin Anlage1).

1 Die Fahrradstellpladtze fiir MitarbeiterInnen sind max. 35 m von

Haupteingdngen bzw. alternativ genutzten Eingdngen positioniert
(siehe Referenzgrafik in Anlage1).

1 Witterungsschutz: Wenigstens 30 % der Rad-Abstellpldtze der Mitar-
beiterInnen sind witterungsgeschiitzt.
1 Diebstahlschutz: Die Fahrradstellplédtze sind so beschaffen, dass die

Fahrrader diebstahlsicher angeschlossen werden kénnen.
1 Qualitdt der Haltevorrichtung: Haltevorrichtungen sind so beschaf-
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fen, dass sie nicht nur auf Vorderradbefestigung abzielen, z. B. mit
seitlicher Anlehnvorrichtung um ,Felgenkiller® zu vermeiden.

Es gibt Ladestellen fiir E-Bikes.
Sonstiges

Anmerkungen:

Kommentar zur Priifung
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Eingereichte Unterlagen

Nachweise fur die Erfilllung folgender Teilkriterien:

1. Hauptwegebreite

Anlage

Dokumentation Nr.

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Fotodokumentation

Detailpldne | Ausfiihrungspldne AuB3enanlage

Beschreibung Wegekonzept

Sonstiges:

2.Beleuchtung

Anlage

Dokumentation Nr.

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Detail Werkplanung der AuB3enanlage mit Kennzeichnung der Entfernung der
jeweiligen Leuchten voneinander

Fotodokumentation

Ausfiihrungspldne [ Grundriss AuBenanlage

Detailpldne AuBBenanlage

Beschreibung Beleuchtungskonzept

Sonstiges:

3. Anzahl der Fahrradstellplatze

. Anlage
Dokumentation N

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Nachweis der Mitarbeiteranzahl

Nachweis der Stellplatzanzahl iiber Auszug Au8enanlageplan

Fotodokumentation

Detailpldne [ Ausfiihrungspldne AuBenanlage

Sonstiges:
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4. Fahrradkomfort

Anlage

Dokumentation NT.

Als Nachweis in Ausziigen durch Vorlage von Kopien wird anerkannt:

Beschreibung des Diebstahlschutzes

Fotodokumentation

Detailplane [ Ausfiihrungsplédne Au3enanlage

Sonstiges:

Kommentar zur Priifung




