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Die Planung eines nachhaltigen Gebdudes erfordert eine komplexe Herangehenswei-
se. Die Erstellung von Konzepten unter Einbeziehung 6kologischer, 6konomischer,
soziokultureller/funktionaler und technischer Gesichtspunkte dient der konsequen-
ten, systematischen Berticksichtigung der Nachhaltigkeit beziiglich Gebdaudeherstel-
lung und -bewirtschaftung.

Die Optimierung der Planung erfolgt im Wesentlichen durch Qualitédtssicherungs-
mafBnahmen wie der Priufung von Planungsunterlagen und durch Variantenverglei-
che bzw. Abwdgungen von verschiedenen Losungsmoglichkeiten.

1. Komplexitat der Herangehensweise

1.1Sicherheitskonzept

Die Tatigkeiten in Laboratorien erfordern fur die dabei auftretenden fach- und pro-
jektspezifischen Gefahren spezielle SchutzmafBnahmen, die in einem Sicherheitskon-
zept bertcksichtigt werden miissen.

Das Sicherheitskonzept bildet den Rahmen fiir die Umsetzung der rechtlichen Anfor-
derungen und Richtlinien zur Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt.

1.2 Liftungskonzept

Aus sicherheitstechnischen Aspekten sind in Laborgeb&ude hohe Luftwechselraten
erforderlich. Ziel ist eine bedarfsgerechte Auslegung der Anlagentechnik fiir eine
effiziente Liftungstechnik mit Erzeugung/Aufbereitung, Verteilung und Ubergabe.

Die friihzeitige Erstellung von Liiftungskonzepten fir unterschiedliche Anforderun-
gen (Nutzungsbereiche) sowie die Berticksichtigung der erforderlichen Luftungsstra-
tegien und der Optimierung der Luftwechselraten haben wesentliche Auswirkungen
auf die Gebaudestruktur und auf die Investitions- und Betriebskosten.

1.3 SiGe-Plan

Nach Baustellenverordnung (BaustellV) ist fiir Baustellen, auf denen Beschiftigte
mehrerer Arbeitgeber tétig sein werden, ein Koordinator zu bestellen, der einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) ausarbeitet und dessen Umset-
zung tiiberwacht und koordiniert.

Die Bestellung des sogenannten SiGe-Koordinators wirkt der Unfallhdufigkeit auf
Baustellen in Deutschland entgegen, die derzeitdoppelt so hoch ist wie die durch-
schnittliche Unfallhdufigkeit in der gesamten gewerblichen Wirtschaft.

Besondere Gefahrensituationen auf Baustellen ergeben sich aus den sich standig &n-
dernden Verhéltnissen, den Witterungseinfliissen, dem Termindruck und insbeson-
dere daraus, dass die Arbeiten von Beschéftigten verschiedener Arbeitgeber gleichzei-
tig oder nacheinander ausgefiihrt werden.

Mit dem SiGe-Plan soll ein Konzept fiir den sicherheits- und gesundheitsschutzgerech-
ten Baustellenbetrieb geschaffen werden um diese und weitere Gefahren abzuwen-
den.

1.4 Energiekonzept

Die rationelle Nutzung von Energie spielt aus 6kologischen und 6konomischen Griin-
den eine immer wichtigere Rolle. Die Senkung des Energiebedarfs und der Einsatz
erneuerbarer Energie trégt entscheidend zum Erreichen der nationalen Ziele bei. So
sollen in Deutschland bis 2020 mindestens 30 % des Strombedarfs und 14 % des Ener-
giebedarfs im Bereich Warme/Kélte aus erneuerbaren Energien gedeckt und der CO2-
Ausstof3 um 40 % gegeniiber dem Basisjahr 1990 reduziert werden.
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Die Erstellung und Umsetzung eines Energiekonzepts dient der systematischen Mini-
mierung des Energieverbrauchs sowie der Planung der Energiebereitstellung des
Gebdudes. Im Energiekonzept werden sémtliche Fragen des Verbrauchs sowie der
Bedarfsdeckung geklart. Hierbei gilt der passiven Energienutzung sowie den regene-
rativen Energien ein besonderes Augenmerk. Gerade energieeffiziente Gebdude eig-
nen sich fiir den Einsatz alternativer Energiequellen wie Solarenergie, Erdwérme etc.
Das Energiekonzept beginnt schon in der Vorentwurfsphase mit der Definition des
Gebaudetyps, der Gebdaudeform, der Positionierung und der Anlagentechnik mit Liif-
tung, Heizung und Kiithlung sowie des Strombedarfs. Die Konzepterstellung zieht sich
uber alle Leistungsphasen bis hin zur Objektbetreuung z. B. durch Monitoring.

Die Erstellung und Umsetzung eines Energiekonzepts, d.h. die systematische Beriick-
sichtigung des Energiebedarfs und der Energieversorgung des Gebédudes in allen Pla-
nungsphasen, soll zu einer Verringerung des Energiebedarfs und damit zu einer bes-
seren Performance in allen Qualititsbereichen fithren.

1.5 Messkonzept

Ein Messkonzept trdgt entscheidend zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Ge-
bdudes bei. Der umweltschonende und wirtschaftliche Betrieb technischer Anlagen
von Gebduden setzt voraus, dass die Energie- und Medienstréme messtechnisch er-
fasst und ausgewertet werden. Anhand von Analysen der Messwerte konnen Schwach-
stellen erkannt und beseitigt werden.

Ein einfaches Messkonzept dient der Abrechnung von Energie- und Wasserlieferun-
gen sowie der Betriebsfithrung und Betriebsiiberwachung.

Ein weiterfithrendes Mess- und Monitoringkonzept dient neben den oben genannten
Aufgaben der intensiven Uberwachung aller betriebs- und verbrauchsrelevanten,
technischen Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach Inbetriebnahme des Gebé&u-
des mit dem Ziel einer Betriebsoptimierung nach Ablauf dieser Frist. Es beinhaltet
zudem eine Verpflichtung zur Weitergabe der Messdaten zur zentralen Erfassung und
Uberpriifung durch das BBSR .

Das Messkonzept unterstiitzt somit die Optimierung des Energie- und Wasserver-
brauchs, die Uberpriifung von Garantiewerten bei der Abnahme sowie die Betriebsop-
timierung und Erfolgskontrolle. Weiterhin ist ein Messkonzept die Grundlage fir eine
verursachergerechte Erfassung und damit einer verbrauchsabhdngigen Abrechnung
der Energiekosten. Durch die Erstellung und Umsetzung eines Messkonzepts ist in der
Nutzungsphase ein verbessertes Medienmanagement moglich.

1.6 Wasserkonzept

Die Schonung der natiirlichen Ressource Wasser ist ein wichtiger Bestandteil der nati-
onalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Nur der sparsame und sorg-
same Umgang mit den natiirlichen Ressourcen erhélt kiinftigen Generationen ihre
Lebenschancen und Handlungsspielrdume.

Die Erstellung und Umsetzung eines Wasserkonzepts beinhaltet sowohl die Wasser-
versorgung als auch die Wasserentsorgung. Jede zusatzliche Bebauung fiihrt zu einer
weiteren Versiegelung von Fldchen fiir das Gebdude und dessen Infrastruktur. Damit
stellt es einen unvermeidlichen Eingriff in den natiirlichen Wasserhaushalt dar, da die
damit verbundene erhéhte Regenwasserableitung bzw. verringerte Regenwasserver-
sickerung eine VergrofSerung der Hochwasserabflussspitzen bzw. ein Riickgang der
Grundwasserneubildung bewirkt. Neben dem sorgsamen Umgang mit Regenwasser
und Abwasser gilt es, die natirlichen Ressource Wasser zu schiitzen und durch ein
geeignetes Wasserkonzept den Frischwasserverbrauch zu reduzieren.
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Der sorgsame Umgang mit Wasser spielt eine wesentliche Rolle im Konzept einer 6ko-
logischen Siedlungsentwicklung. Die Ziele 6kologischer Wasserkonzepte sind der
Erhalt des natiirlichen Wasserhaushaltes im Gebiet, die Schonung des Grundwassers
durch einen geringen Trinkwasserverbrauch sowie die Senkung der Betriebskosten
fur Frischwasser und Abwasserbeseitigung.

1.7 Abfallkonzept

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, seine Rohstoffeffizienz bis zum Jahr 2020 um
20 % zu erhohen. Die Abfallwirtschaft ist ein wichtiges Element bei der Steigerung der
Ressourcen- und Rohstoffeffizienz in Deutschland, dariiber hinaus aber ebenso in der
EU und weltweit.

Bereits in der Planung muss ein fiir die spezifischen Betriebsverhéltnisse aufgebautes
und betreutes Abfallkonzept erstellt werden, um die daraus resultierenden baulichen
Anforderungen umzusetzen. Hierzu gehoren die ausreichende Bereitstellung von
Flachen fiir die Abfallentsorgung bis hin zu ggf. technisch aufwendigen zentralen
Entsorgungsanlagen mit dem Ziel, die Abfallvermeidung, -verminderung und -
verwertung mit den baulichen Anlagen bestmdoglich zu unterstiitzen.

Die friihzeitige Erstellung eines Abfallkonzepts ist erforderlich, um die baulichen An-
lagen daraufhin anzupassen. Das Abfallkonzept tragt zu einer Vermeidung, Vermin-
derung und Verwertung der Abfélle bei und sorgt fiir eine Schonung der Ressourcen
und eine bessere Wirtschaftlichkeit in der Bewirtschaftungsphase.

1.8 Tages-/ Kunstlichtoptimierung
Mit Hilfe von Simulation von Tages- und Kunstlicht kénnen Energieeinsatz und visuel-
ler Komfort optimiert werden.

Positiv bewertet wird der Nachweis einer Optimierung von Tageslicht und Kunstlicht
mit Hilfe von Tageslichtsimulation bzw. einer Kunstlichtberechnung. Erreicht werden
kann z. B. eine Reduzierung des spezifischen Leistungsbedarfs oder eine Erhéhung der
Tageslichtquotienten.

1.9 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Instandhaltungs- und insbesondere Reinigungskosten haben einen hohen Einfluss auf
die Nutzungskosten. Durch eine entsprechende Planung der Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit kdnnen diese Kosten deutlich reduziert, die Qualitit
der Nutzung und Bewirtschaftung verbessert und die Langlebigkeit von Systemen und
Konstruktionen gesichert werden.

Die Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit wird bereits in der Planungspha-
se beeinflusst und festgelegt. Die Instandhaltungsfreundlichkeit schlieBt hier die In-
spektions-, Wartungs- und Instandsetzungsfreundlichkeit (Siehe auch DIN
31051:2003) mit ein.

Die Erstellung eines detaillierten Konzeptes zur Sicherung der Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit fiihrt zu einer Reduktion der gebdudebezogenen Kos-
ten im Lebenszyklus in der Nutzungsphase.
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1.10 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit

Umbau und Riickbau von Gebduden und Recycling von Produkten tragen zur Res-
sourcenschonung und zur Verbesserung der Rohstoffproduktivitat bei.

Die Voraussetzungen fiir die Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyclingfreund-
lichkeit wdhrend oder am Ende der Nutzungsdauer werden bereits in der Planung
geschaffen. Es ist erforderlich, diese Eigenschaften gezielt zu planen (design for
deconstruction) und die Ergebnisse der Planung so zu dokumentieren, dass die ge-
planten Eigenschaften spater auch bekannt sind und genutzt werden kénnen.

2. Optimierung der Planung

2.1 Priifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte

Die Priifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherung der Qualitit der Planung.

Im Rahmen der Deregulierung werden die Pflichten zur Priifung von Planungsunter-
lagen durch unabhéngige Dritte, wie z. B. bauaufsichtliche Priifungen reduziert. Es
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine derartige Priifung die Sicherheit
und Qualitdt des Gebdudes erhoht. Insofern soll ein Anreiz fiir zusatzliche [ freiwillige
Priifungen gegeben werden.

2.2. Durchfithrung von Variantenvergleichen

Es besteht ein generelles Anliegen, die Qualitét der Planung und Ausfithrung zu ver-
bessern - siehe hierzu auch ,,DIALOG Bauqualitét®. Als ein Mittel hierzu kann die
Durchfiihrung von Variantenvergleichen in der Planung angesehen werden.

Im Leistungsbild der HOAI ist die Erarbeitung, Analyse und Bewertung alternativer
Lésungsmoglichkeiten Bestandteil sowohl der Grundleistungen als auch der geson-
dertzu vereinbarenden besonderen Leistungen. Die Durchfiihrung von Varianten-
vergleichen steht in einem engen Zusammenhang mit der Gebdude und Bauteilopti-
mierung. Hierzu wird empfohlen das Hilfsmittel der Variantenvergleiche in den ein-
zelnen Planungsschritten konsequent zu nutzen und die verschiedenen Varianten
umfassend zu bewerten. Die Ergebnisse sind fiir die Nachhaltigkeitsbewertung zu
dokumentieren.

Es besteht ein Interesse, die Bedeutung der Durchfiihrung von Variantenvergleichen
insbesondere unter Einbeziehung 6kologischer, 6konomischer, soziokulturel-
ler/funktionaler und technischer und Parameter zu stdrken. Damit soll sowohl die
Qualitat des Planungsergebnisses verbessert, als auch eine entsprechende Zahlungs-
bereitschaft bei den Auftraggebern [ Bauherren ausgelost werden.

Eine tiber den Umfang der in den Grundleistungen der Objektplanung in der HOAI
genannten Leistungen hinausgehende Erarbeitung und Untersuchung alternativer
Lésungsmoglichkeiten wird als positiv bewertet. Diese zusédtzlichen Leistungen kon-
nen sowohl quantitativ (Anzahl der untersuchten Varianten) als auch qualitativ (Art
und Umfang der im Variantenvergleich berticksichtigten Kriterien) bewertet werden.
An dieser Stelle wird jedoch der qualitative Aspekt beurteilt.

Qualitative Bewertung
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Mit dem Kriterium ,,Optimierung und Komplexitédt der Planung“ werden Vorhanden-
sein und Umfang nachfolgender Unterlagen und Konzepte innerhalb der Teilkriterien
bewertet:

1. Komplexitat der Herangehensweise

1.1Sicherheitskonzept
Uberpriifung und Erstellung eines Sicherheitskonzeptes.

1.2 Laftungskonzept
Uberpriifung und Erstellung eines Liiftungskonzeptes mit Dokumentation aller Aus-
legungskriterien und Berechnungen.

1.3 SiGe-Plan
Die Erstellung und Durchfiihrung des SiGe-Plans erfolgt auf Basis der SiGe Unterlagen
und muss fiir jedes Projekt nachgewiesen werden.

1.4 Energiekonzept
Die Betrachtung erfolgt unter dem Regelwerk EnEV und der Berticksichtigung des
Lvirtuellen“ Laborgebdudes

1.5 Messkonzept
Uberpriifung der Erstellung eines Messkonzeptes und dessen Umfangs.

1.6 Wasserkonzept
Uberpriifung der Erstellung eines Wasserkonzeptes und dessen Umfangs.

1.7 Abfallkonzept

Uberpriifung der Erstellung eines Abfallkonzeptes. Das Abfallkonzept bezieht sich auf
die Nutzungsphase und behandelt die Méglichkeiten zum Transportieren, Sammeln
und Lagern des nutzer- bzw. nutzungsbedingten Abfalls.

1.8 Tages-/ Kunstlichtoptimierung
Gewertet wird die Durchfiihrung von Tageslichtsimulation und Kunstlichtberech-
nung und der Nachweis einer tatsdchlich ereichten Optimierung.

1.9 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Uberpriifung der entsprechenden Konzepte auf Vorhandensein, Umfang und Voll-
standigkeit.

1.10 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit

Uberpriifung der Erstellung eines Konzeptes zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit,
Riickbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit.

Ersatzweise konnen auch alternative Konzepte [ Aspekte entsprechend den Kriterien
des nachhaltigen Bauens berticksichtigt werden.
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2. Optimierung der Planungsunterlagen
2.1Prifung der Planungsunterlagen durch unabhangige Dritte
Uberpriifung der zusétzlich erbrachten Priifleistungen.

Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte durch:

- unabhéngige Dritte | externer Fachpriifer oder

- interne Prifung durch eine Fachperson, z. B. "Design-Review" oder

- 4-Augen-Prinzip:Mitwirkung und Kontrolle durch zweiten Bearbeiter inner-
halb oder auB3erhalb des Bearbeiterteams.

2.2 Durchfithrung von Variantenvergleichen
Es werden Art und Umfang durchgefiihrter Variantenvergleiche auf der Basis einer
Messvorschrift bewertet.

1.2 Luftungskonzept
»  z.B.Checkliste nach DIN EN 13779
1.3SiGe-Plan
* §19des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBL. 15.1246).
* Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustel-
lenverordnung - BaustellV).
1.5 Messkonzept
» DIN V18599-2: 2007-02: Energetische Bewertung von Gebduden- Berechnung
des Nutz-, End- und Primérenergiebedarfs fiir Heizung, Kiithlung, Liiftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf fiir Heizen
und Kiihlen von Gebdudezonen: 2007-2
1.7 Abfallkonzept
» Diejeweiligen stédtischen Satzungen.

1.3 SiGe-Plan
» Tepasse, Rainer (Hrsg.) 1998: Handbuch Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
Koordination auf der Baustelle, Erich Schmidt Verlag, Berlin.

1.5 Messkonzept
» Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler
Verwaltungen (Hrsg.): Messgerite fiir Energie und Medien (EnMess 2001),
www.amev-online.de

» EnOB: Leitfaden fiir das Monitoring der Demonstrationsbauten im Forderkon-
zept EnBau und EnSan.

* Braun, H.-P.; et al.: Facility Management: Erfolg in der Immobilienbewirt-
schaftung, Berlin 2004.

1.7 Abfallkonzept
* Baudirektion Kanton Zirich (Hrsg.): Leitfaden fiir die Erstellung eines betrieb-
lichen Abfallbewirtschaftungskonzeptes (2003).

1.10 Konzept zur Unterstiitzung deUmbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-

lingfreundlichkeit
* Bredenbals, B.; u. a.: Neue Konstruktionsalternativen fiir recyclingfahige Ge-
béude.
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1.4 Energiekonzept

- Treibhauspotenzial

- Ozonschichtabbaupotenzial

- Ozonbildungspotenzial

- Versauerungspotenzial

- Uberdiingungspotenzial

- Primérenergiebedarf nicht erneuerbar

- Gesamtprimérenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie
- Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus

1.5 Messkonzept

- Primérenergiebedarf nicht erneuerbar

- Gesamtprimérenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie
- Gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus

- Systematische Inbetriebnahme

1.6 Wasserkonzept
- Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen
- Gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus

1.7Abfallkonzept
- Gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus

1.8 Tages-/Kunstlichtoptimierung
- Primérenergiebedarf nicht erneuerbar
- Visueller Komfort

1.9 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
- Gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus

1.10 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit

- Treibhauspotenzial

- Ozonschichtabbaupotenzial

- Ozonbildungspotenzial

- Versauerungspotenzial

- Uberdiingungspotenzial

- Primérenergiebedarf nicht erneuerbar

- Gesamtprimérenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie

- Gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus

2.2 Durchfithrung von Variantenvergleichen

- Treibhauspotenzial

- Ozonschichtabbaupotenzial

- Ozonbildungspotenzial

- Versauerungspotenzial

- Uberdiingungspotenzial

- Primérenergiebedarf nicht erneuerbar

- Gesamtprimérenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie
- Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus, ggf. auch weitere
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1. Komplexitit der Herangehensweise
1.3 SiGe-Plan
* Auszugaus (SiGe-Plan) gemaB Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV)

1.4Energiekonzept
* Auszug aus dem Energiekonzept, insbesondere Hinweise zur Minimierung
des Energiebedarfs, zur Beschreibung des geplanten haustechnischen Anla-
gesystems und zur passiven und regenerativen Energienutzung mit Untersu-
chung der jeweiligen Wirtschaftlichkeit und Nachweis der Fortschreibung
wahrend der Planung und Ausfithrung

1.5 Messkonzept
* Auszug aus dem Mess- und Monitoringkonzept, insbesondere Hinweise zur
Uberwachung technischer Anlagen innerhalb von 2 Jahren nach Inbetrieb-
nahme, zur anschlieBenden Betriebsoptimierung und zur dauerhaften Er-
mittlung der Verbrduche sowie zur Weitergabe der Daten an das BBSR

1.6 Wasserkonzept
* Auszug aus Konzept Wasserver- und -entsorgung, aus dem hervorgeht, dass
verschiedene Moglichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs, der
Regenwasserversickerung sowie der Regen- und Grauwassernutzung gepruft
wurden

1.7 Abfallkonzept
* Auszug aus Abfallkonzept aus dem die spezifischen Betriebsverhéltnisse und
die resultierenden baulichen Ma3nahmen hervorgehen

1.8 Tages-/ Kunstlichtoptimierung
* Auszug einer Tageslichtsimulation mit Angaben zu den jeweiligen Tages-
lichtquotienten und eine Kunstlichtberechnung mit Angaben zum spezifi-
schen Leistungsbedarf

* Auszug aus einer Stellungnahme | Bewertung o. g. Berechnungen mit Hinwei-
sen zu erreichten Optimierungen

1.9 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

* Auszug aus Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungs-
freundlichkeit des Gebdudes mit Hinweisen auf:

- die Auswahl geeigneter stofflicher, systemtechnischer und konstruktiver L6-
sungen

- die Erreichbarkeit und Zuganglichkeit reinigungs- und instandhaltungsin-
tensiver Bauteile

- dasVorhalten entsprechender Medienanschliisse und Lagerrdume

1.10 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-
lingfreundlichkeit
* Auszug aus Konzept fir die Umbaubarkeit des Gebdudes mit Hinweisen zu
Anderung der Nutzungsart incl. der Konsequenzen fiir bauliche und anlagen-
technischen Komponenten

* Auszug aus Konzept fiir den Riickbau und das Recycling verwendeter Bauteile
und Bauprodukte mit Hinweisen auf die Berticksichtigung in der Planung
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 513

2. Optimierung der Planung
2.1 Priifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte
* Auszige aus Priifberichten und Stellungnahmen zur Optimierung der Nach-
haltigkeitsaspekte sowie Vertrdgen, etc. aus denen hervorgeht, dass die Pru-
fung mind. eines der im Kriterium benannten Konzepte durch unabhéngige
Dritte erfolgtist

2.2 Durchfithrung von Variantenvergleichen
» Dokumentation der Ergebnisse des Variantenvergleichs
» Ausziige aus Variantenvorschldgen und Entscheidungsvorlagen

* Ausziige aus Besprechungsprotokollen, Aktenvermerken oder Stellungnah-
men, aus denen die Bewertung der Varianten unter Betrachtung technischer,
funktionaler, 6konomischer und 6kologischer Aspekte hervorgeht.

Die Bewertung des Kriteriums erfolgt iber die Summierung der Bewertungspunkte
der Teilkriterien.

Bei einer qualitativen Bewertung hat der Bewerter die Moglichkeit, bei der Bewer-
tungspunktevergabe projektspezifische Besonderheiten zu bertiicksichtigen und ge-
gebenenfalls weitere Zwischenabstufungen einzufiihren.
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Bundesministerium .
R | Evenan e Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

e Stadtentwicklung Neubau Laborgebiude 513
Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0 EinSicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde nicht erstellt und/ oder
nicht durchgefiihrt.

1. Komplexitat der Herangehensweise

1.1Sicherheitskonzept
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung
10 Ein Sicherheitskonzept wurde erstellt und durchgefihrt.
0 Ein Sicherheitskonzept wurde nicht erstellt und durchgefiihrt.

1.2 Luftungskonzept
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Eindetailliertes Liiftungskonzept mit der Bewertung von Alternativen zur
Optimierung inkl. vollstindiger Dokumentation (z.B. gemé&f Checkliste
nach DIN EN 13779) wurde erstellt und durchgefiihrt.

5 Ein Liftungskonzept wurde erstellt und durchgefiihrt.
0 Ein Liftungskonzept wurde nicht erstellt und durchgefiihrt.

1.3 SiGe-Plan
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde erstellt und durchge-
fuhrt.

0 Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde nicht erstellt und |
oder nicht durchgefiihrt.
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Bundesministerium .
R fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 513

Hauptkriteriengruppe

Kriteriengruppe
Kriterium
1.4 Energiekonzept

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Eswurde ein Energiekonzept erstellt und umgesetzt, welches insbesonde-
re die ausfiihrliche Priifung alternativer Energieversorgungssysteme so-
wie den Einsatz regenerativer Energien berticksichtigt - bei gleichzeitiger
Untersuchung der jeweiligen Wirtschaftlichkeit unter Beachtung des
Wirtschaftlichkeitsgebotes.

5 Eswurde ein Energiekonzept erstellt und umgesetzt.

0 Eswurde kein Energiekonzept erstellt und umgesetzt.

1.5 Messkonzept
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Eswurde ein Mess- und Monitoringkonzept erstellt und umgesetzt, mit
dem Ziel einer intensiven Uberwachung aller betriebs- und verbrauchsre-
levanten technischen Anlagen im Zeitraum von zwei Jahren nach Inbe-
triebnahme des Gebdudes sowie einer anschlieBenden Betriebsoptimie-
rung nach Ablauf dieser Frist. Im Anschluss gewéahrleistet das Messkon-
zept die dauerhafte Ermittlung der Verbrduche als Grundlage einer opti-
malen Bewirtschaftung des Gebdudes sowie der Betriebsfithrung und
Betriebsiiberwachung. Die Messdaten sind dem BBSR zu tibermitteln.

5 Eswurde ein Messkonzeptin Anlehnung an die Empfehlungen der
EnMess 2001 oder ein vergleichbares Messkonzept erstellt und umgesetzt.
Dieses gewdhrleistet die dauerhafte Ermittlung der Verbréduche als
Grundlage einer optimalen Bewirtschaftung des Gebdudes sowie der Be-
triebsfiihrung und Betriebsiiberwachung.

0 Eswurde kein Messkonzept erstellt.

1.6 Wasserkonzept
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Eswurde ein Wasserkonzept erstellt und umgesetzt, bei dem alle M6g-
lichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs, der Regenwasser-
versickerung sowie der Regen- und Grauwassernutzung gepruft wurden.

5 Eswurde ein Wasserkonzept erstellt und umgesetzt, bei dem alle Mog-
lichkeiten der Verringerung des Frischwasserbedarfs gepriift wurden.

0 Eswurde kein Wasserkonzept erstellt.
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Bundesministerium .
R | Evenan e Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

1.7 Abfallkonzept
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
5 Bereits in der Planungsphase wurde ein Abfallkonzept erstellt und die
daraus resultierenden baulichen Anforderungen wurden umgesetzt.
0 Eswurde kein Abfallkonzept erstellt.

1.8 Tages-/ Kunstlichtoptimierung

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Eswurde eine Tageslichtsimulation und eine Kunstlichtberechnung

durchgefiihrt, hieraus wurden Optimierungen abgeleitet (Nachweis er-
forderlich; spezifischer Leistungsbedarf; Tageslichtquotient)

5 Eswurde eine Tageslichtsimulation oder eine Kunstlichtberechnung
durchgefiihrt.

0 Eswurde kein Lichtkonzept erstellt.

1.9 Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung

Esliegt ein detailliertes Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit vor. Dieses weist u. a. die Auswahl geeig-
neter stofflicher, systemtechnischer und konstruktiver Losungen, die Er-
reichbarkeit und Zugénglichkeit reinigungs- und instandhaltungsinten-
siver Bauteile und Komponenten sowie das Vorhalten entsprechender
Medienanschliisse und Lagerrdume nach.

Moglichkeiten und Notwendigkeiten zur Sicherstellung der Reinigungs-
und Instandhaltungsfreundlichkeit werden in der Planung berticksich-
tigt.

Es wurde kein Konzept zur Sicherung der Reinigungs- und Instandhal-
tungsfreundlichkeit erstellt.

1.10 Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recyc-

lingfreundlichkeit

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung

5

Moglichkeiten der Umbaubarkeit und Riickbaubarkeit des Gebdudes
sowie zum Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in
der Planung berticksichtigt und dokumentiert. Es liegt ein ausformulier-
tes Konzept vor. Dieses umfasst insbesondere

- ein Konzept fiir die Anderung der Nutzungsart incl. der Konsequenzen
fir bauliche und anlagentechnischen Komponenten und

- ein Konzept fiir den Riickbau und das Recycling.

Moglichkeiten der Umbaubarkeit und Riickbaubarkeit des Gebdudes
sowie zum Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte werden in
der Planung berticksichtigt.

Es wurde kein Konzept zur Unterstiitzung der Umbaubarkeit, Riickbau-
barkeit und Recyclingfreundlichkeit erstellt.
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R fir Verkehr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 513

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

2 Optimierung der Planung

2.1. Priifung der Planungsunterlagen durch unabhéngige Dritte
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

5 Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte durch unabhéngige Dritte
und geht deutlich tiber die gesetzlichen Anforderungen, wie z. B. bauauf-
sichtliche Priifungen bzw. Bescheinigungen von Prifsachverstdndigen
fir bautechnische Nachweise, hinaus. Die Prifung sollte mindestens zwei
der im Kriterium genannten Konzepte oder der dazugehorigen Pla-
nungsunterlagen betreffen.

0 Die Priifung der Planungsunterlagen erfolgte nicht.

2.2. Durchfithrung von Variantenvergleichen
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen und der
besonderen Leistungen zur Objektplanung im Rahmen der Vorplanung
(LP2) und der Entwurfsplanung (LP3) nach HOAI durchgefiihrt. Die Analy-
se und Bewertung der Varianten erfolgt unter Beachtung dkologischer,
O0konomischer, soziokultureller/funktionaler und technischer und Aspek-
te (z. B. Wirtschaftlichkeitsberechnung, Lebenszykluskostenanalyse, Oko-
bilanzierung). Zu vergleichen sind Varianten fiir das Gesamtgeb&dude,
Gebéaudebereiche bzw. fir ausgewdhlte wesentliche Bauteile. Dabei sind
technische, 6konomische und 6kologische Parameter gleichermafen
einzubeziehen.

5 Variantenvergleiche wurden im Umfang der Grundleistungen zur Ob-
jektplanung im Rahmen der Vorplanung (LP2) und der Entwurfsplanung
(LP3) nach HOAI - Grundleistungen und besondere Leistungen - durchge-
fuhrt.

0 Eswurden keine Variantenvergleiche durchgefiihrt.
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