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Teilweise wurden von Bund und Landern Regelungen erlassen, die bestimmte Ver-
héltnisse am Mikrostandort sicherstellen oder zumindest dokumentieren sollen:

* GemadB der EU Richtlinie 2002/49/EG sind alle Stddte und Gemeinden ab
250.000 Einwohner dazu verpflichtet, ein ortliches Lairmkataster zu fithren.
Diese Regelung trat am 30.06.2007 in Kraft. In vielen Regionen ist das Kataster
noch in der Bearbeitung und kann derzeit noch nicht veréffentlicht werden.
In einer 2. Stufe ab 2012 miissen die Larmkarten zusétzlich fir weitere Bal-
lungsrdaume sowie fur sdmtliche Hauptverkehrsstra3en und Haupteisenbahn-
strecken ausgearbeitet bzw. aktualisiert werden.

¢ ImJahr1974 wurde das Bundesimmissionsschutzgesetz beschlossen, das Um-
welteinwirkungen durch Gewerbe/Industrie und Private begrenzt und kon-
trolliert. Die Reduktion der Feinstaubbelastung (Einfiihrung der Umweltpla-
kette fur Kraftfahrzeuge), die Verringerung ozonbildender Stickstoffoxide
und der Umgang mit Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft sind seit
geraumer Zeit aktuelle Themen der Umweltpolitik.

Je geringer die Belastung der AuBBenluft, die Belastungen aus Ldrm, Elektrosmog, Ra-
don und je geringer die Baugrundbelastung, desto besser die Standortbeurteilung.
Die Bewertung der Emissionsstéarken sollte dabei jedoch nicht absolut (ldndliche Ge-
biete vs. Stadtzentren), sondern relativ auf dem jeweiligen Niveau des Makrostandor-
tes erfolgen, da groBstadtische Biironutzer im Allgemeinen tiber eine hohere Akzep-
tanzschwelle verfiigen als 1dndliche. Eine hohere Wertigkeit des Landschaftsbildes
(relativ zur prdgenden Nutzungsstruktur am Mikrostandort) steigert die Standortbe-
urteilung.

Die Verhdltnisse am Standort beziehen sich auf Belastungen, die der Gesundheit ab-
traglich sein kdnnen. Dabei ist nicht nur die physische Beschaffenheit des Bodens von
Relevanz, sondern auch die Einwirkungen, die in der Umgebung entstehen oder aus
ihrer Nutzung resultieren.

Solche Lasten sind in der Regel durch bauliche MaBnahmen am Standort eingrenzbar,
wirken aber unmittelbar auf die Freifldchen ein. Zu den Verhéltnissen am Mikro-
standort werden hier gezdhlt:

1. AuBenluftqualitat

Sie beeinflusst die Attraktivitat eines Standortes insofern, als das Nutzer und Besucher
sie als einen wichtigen Aspekt von Behaglichkeit bewerten. Nicht nur auf dem Weg
zum Grundstiick hin und von ihm weg, kommt der Mensch in Kontakt mit der Auf3en-
luft. Auch durch natiirliche Liiftung mittels Fenster und Tiiren sowie im Zuge des Be-
triebes von AuBBenluftanlagen in den Rdumen kann es ggf. zu Beeintrachtigungen der
Behaglichkeit und bei htheren Belastungen auch zu gesundheitlichen Schiaden
kommen.

2. Au3enldarmpegel

Schallimmissionen aus Straf3en-, Schienen- und Fluglédrm, Baustellenldrm, Gewerbe-
und Industrieldrm, sowie Freizeitlirm kénnen das Behaglichkeitsempfinden von
Menschen erheblich stéren und bei langerer Einwirkung und ab einem bestimmten
Schalldruckpegel zu gesundheitlichen Stérungen fithren. Die Qualitit eines Standor-
tes wird daher auch durch Schallimmissionen gepragt, die von den Nutzern und Besu-
chern kaum oder gar nicht beeinflussbar sind.
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3. Baugrundverhéltnisse, Bodenbelastungen

Die Qualitét des Bodens eines Standortes bezieht sich hier nicht auf die Tragfahigkeit
zur Griindung, sondern auf mogliche Belastungen, die durch Schadstoffe, Altlasten,
Munition etc. herriithren. Daraus ergeben sich Konsequenzen fiir notwendige Vorbe-
reitungen, die fiir eine mogliche Bebauung bzw. Baureifmachung erforderlich sind.
Ggf. wird dadurch die Wahl der Nutzungsarten begrenzt, wenn Altlasten nicht voll-
stdndig beseitigt werden kénnen und ein Restrisiko fiir die Gesundheit der Nutzer
nicht ausgeschlossen werden kann. Oft ist es nicht der Boden selbst, der die Gefahr-
dung darstellt, sondern das Grundwasser, in dem die Schadstoffe des Bodens gelost
sind.

4. Elektromagnetische Felder

Die Belastung aus elektromagnetischen Feldern ist umgangssprachlich auch bekannt
als Elektrosmog. Die Abstrahlung elektrischer und elektrotechnischer Anlagen er-
zeugt magnetische oder elektromagnetische Felder, die einen Einfluss auf die Ge-
sundheit und Befindlichkeit von Menschen ausiiben konnen. Dieses Gebiet ist noch
nicht intensiv erforscht worden, es besteht aber ein Zusammenhang, der in vielen
Studien beobachtet werden konnte. Elektrosmog kann sich stark auf das persénliche
Wohlbefinden der Nutzer eines Standortes auswirken.

5. Vorkommen von Radon

Radon ist ein radioaktives chemisches Element. Es gehort zu den natiirlichen Strahlen,
die vom Erdreich (Gestein) abgestrahlt werden und daher direkt tiber dem Erdboden
am starksten auftreten. Seine Konzentration ist daher in den unteren Stockwerken
und im Keller am hochsten, kann aber durch gute Beltiftung gemindert werden. Die
natiirliche Radonstrahlung der Erde kann bei dauerhafter und erhdhter Einwirkung
bei einigen Menschen zu gesundheitlichen Problemen fiihren. Daher sind einschlégi-
ge Standorte fir Gebdude in ihrer Nachhaltigkeit diesbeziglich benachteiligt.

6. Stadt- und Landschaftsbild | Sichtbeziehungen

Das Landschaftsbild der Umgebung eines Gebdudes wird erstrangig unter Gesichts-
punkten der Asthetik, der Vielfalt und der Eigenart unterschieden und bewertet. Eine
hohe Qualitat der Landschaft trédgt zur Behaglichkeit bei und steigert die soziale
Nachhaltigkeit. Zudem werden von Nutzern Standorte mit abwechslungsreichen und
moglichst weitrdumigen Sichtbeziehungen bevorzugt - was insbesondere beim Aus-
blick aus den Fenstern der spateren Bebauung von Relevanz ist.

Qualitative Bewertung.

1. AuBenluftqualitat

Fiir die Einschédtzung der AuBenluftqualitdt konnen fachliche Einschdtzungen gemas
GroBe und Struktur des Gebietes und veroffentlichte Messwerte heran gezogen wer-
den.

Die Klassifizierung der AuB3enluftqualitét erfolgt nach DIN EN 13779 in 5 Stufen:

AUL1: Saubere Luft, die nur zeitweise staubbelastet sein darf (z. B. Pollen) => Landli-
che Gebiete

AUL 2: Luft mit hoher Konzentration an Staub und Feinstaub => Kleinstadte

AUL 3: Luft mit hoher Konzentration an gasférmigen Verunreinigungen => Klein-
stadte
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AUL4: Luft mit hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und gasférmigen Ver-
unreinigungen => Stadtzentren

AUL5: Luft mit sehr hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub oder an gasformi-
gen Luftverunreinigungen => Stadtzentren

2. Au3enldarmpegel
Fir die Bewertung der AuB3enlarmpegel konnen bestehende 6ffentlich zugéangliche
Larmkarten, sofern vorhanden, heran gezogen werden:

Fiir die Bewertung erfolgt eine Unterteilung in Ldrmklassen mittels 2 Varianten:
a) Lairmkarte vorhanden
b) Keine Larmkarte vorhanden

a) Larmkarte vorhanden
<=55 Stufel.l
56-60 Stufe1.2
61-65 Stufe1.3
66-70 Stufe 1.4
71-75 Stufe 1.5
76-80 Stufe 1.6
>80 Stufel.7

b) keine Larmkarte vorhanden
<=55 Stufe 2.1 (l4ndlich)
56-60 Stufe 2.1 (ldndlich)
61-65 Stufe 2.2 (kleinstédtisch)
61-65 Stufe1.3

66-70 Stufe 2.2 (kleinstadtisch)
71-75 Stufe 2.3 (groBstddtisch)
76-80 Stufe 2.3 (groBstadtisch)
>80 Stufe?2.3 (groBstadtisch)

3. Baugrundverhéltnisse, Bodenbelastungen

Die Beurteilung der Baugrundverhéltnisse und Bodenbelastungen kann anhand von
Bodengutachten und Baugrunduntersuchungen, sofern vorhanden, durchgefiihrt
werden. Die Untersuchung und Bewertung hat fiir Altlasten und Spreng-
stoff/Munition separat zu erfolgen. Die Unterteilung erfolgt jeweils in 2 Varianten:

Altlasten - Bodengutachten vorhanden:

Schadstoffklassifizierung LAGA

Z0 Natiirliche Boden, uneingeschréankter Einbau

Z1 Eingeschrankter offener Einbau (Nutzungsbeschrdankungen)

Z2 Eingeschrankter Einbau mit definierten technischen SicherungsmaBnahmen fiir
das Grundwasser

Z3 TA Siedlungsabfall, Deponieklasse I

Z4 TA Siedlungsabfall, Deponieklasse II

Z5 TA Abfall, Sonderabfalldeponie

Altlasten - Kein Bodengutachten vorhanden:
Al Schadstoffbelastung unwahrscheinlich
A2 Schadstoffbelastung moglich

Sprengstoff, Munition - Bodengutachten vorhanden:

B1 Keine Belastungen vorhanden
B2 Belastungen vorhanden
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Sprengstoff, Munition - Kein Bodengutachten vorhanden:
Cl Keine Belastungen zu erwarten.
C2 Belastungen sind méglich

4. Elektromagnetische Felder
Die Bewertung erfolgt gemas ermittelter Messwerte. Sollte keine Messung vorliegen,
soist eine Einschdtzung anhand der Umgebungssituation vorzunehmen.

Gemadf BGV B 11 EM-Felder sind die maximal zuldssigen Werte einzuhalten. (Siehe
Bewertungsma@stab.)

Die Unterteilung erfolgtin 2 Varianten:

Messergebnis liegt vor:

Al Grenzwert gem. geplanter Nutzung wird um mind. 50 % unterschritten
A2 Grenzwert gem. geplanter Nutzungsart eingehalten

A3 Grenzwert gem. geplanter Nutzungsart nicht eingehalten

Es fand keine Messung statt:
B1 Keine nennenswerten Belastungen zu erwarten
B2 Belastungen sind zu erwarten

5. Vorkommen von Radon
Die Radonbelastung [kBg/m3 ] Deutschlands wird von den Geologen in 4 Klassen auf-
geteilt:

Klasse1l <20
Klasse 2 20-40
Klasse 3 41-100
Klasse4 >100

Die Bewertung ist je nach Standort und unter Berticksichtigung von veroffentlichten
Radonkarten vorzunehmen.

6. Stadt- und Landschaftsbild [ Sichtbeziehungen

Die Landschaftsbildanalyse ist nicht normiert. Anhand von bestehenden Untersu-
chungen zum Thema wurde eine tiberschaubare Liste von Kriterien zusammenge-
stellt, die das Landschaftsbild beschreiben (siehe Bewertungsmapstab). Die Liste ge-
niigt nicht dem Anspruch auf Vollstindigkeit, bietet aber durch ihre Uberschaubar-
keit eine klare Verstdndigungsgrundlage. Auf diese Weise wird eine Abgrenzung der
Kriterien untereinander deutlich ausgeprégt. (Siehe Bewertungsma@stab.)

* Lokalundregional zu erwartende Konzentrationen mit Luftschadstoffen
konnen bei den Landesdmtern oder Kommunen abgerufen werden.

e FranzSchafranski,Landschaftsasthetik und rdumliche Planung“ 1996

e Karsten Runge, ,Methodik der Landschaftsbildanalyse bei der Umweltvertrag-
lichkeitsprifung von Offshore-Windparks®

e Larmkarten, Schallschutzgutachten

¢ Messwerte zur Zusammensetzung der AuB3enluft.

¢ Bodengutachten

¢ Messwerte elektromagnetischer Felder, Beschreibung tiber Beobachtungen
am Standort (Stromleitungen, Sendemasten etc.)

* Gelandekarten, Luftbilder

¢ Radonmesswerte, Kartierungen
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1. Die AuBenluftqualitdt nimmt direkten Einfluss auf die soziale Nachhaltigkeit eines
Standortes.

2.Der Au3enldarmpegel nimmt direkten Einfluss auf die soziale Nachhaltigkeit eines
Standortes.

3. Werden am Standort Altlasten und/oder Sprengkérper gefunden bzw. vermutet, so
wird direkt die 6konomische Nachhaltigkeit negativ beeinflusst.

4. Werden am Standort Belastungen aus elektromagnetischen Feldern gemessen oder
vermutet, so wird die soziale Nachhaltigkeit negativ beeinflusst. Elektrosmogmessun-
gen werden in der Regel in Kombination und im Zusammenhang mit Radonmessun-
gen durchgefiihrt.

5.Beim Landschaftsbild finden Wechselbeziehungen zur 6kologischen und zur sozia-
len Qualitét statt. Davon sind schlieBlich Wertstabilitdt und Risiko der Immobilie be-
troffen.

6. Werden am Standort hohe Belastungen aus Radon gemessen, so wird die soziale
Nachhaltigkeit negativ beeinflusst.

Die genannten Verhéltnisse am Mikrostandort betreffen jeweils Wertstabilitdt und
Risiko der Immobilie.

1. AuBenluftqualitat
Dokumentation der aktuellen Daten zur Schadstoffimmission am Gebaudestandort
mit Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)

2. Au3enldarmpegel
Dokumentation der aktuellen Daten zur Lirmimmission am Gebaudestandort mit
Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)

3. Baugrundverhéltnisse, Bodenbelastungen
Dokumentation der aktuellen Daten zur moglichen Schadstoffbelastung des Bodens
am Gebdudestandort mit Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)

4. Elektromagnetische Felder

- Dokumentation der Ergebnisse der Messung elektromagnetischer Felder am Gebéau-
destandort mit Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)

- Ausziige aus der Messung elektromagnetischer Felder

5. Vorkommen von Radon
Dokumentation der aktuellen Daten zur moglichen Radonbelastung des Bodens am
Gebdudestandort mit Angabe der Quelle (6ffentliche Messwerte)

6. Stadt- und Landschaftsbild [ Sichtbeziehungen

Dokumentation der Qualitidtseinschdtzung des Stadt- und Landschaftsbildes nach den
Aspekten, die unter der Rubrik ,,Bewertungsmafstab“ des Kriteriums aufgelistet sind
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Bewertungsmafistab

Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 45.

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 35.

G:10

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30.

0

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 30.

1. AuBBenluftqualitat

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

Anforderungsniveau
Beschreibung Stadte Beschreibung Stadte niedriger Bevol-
hoher Bevolkerungsdichte kerungsdichte (<500 Einwohner/km?)
(>5000 Einwohner/km?)
16 Stufel Stufel
AUL1, Landliche Gebiete AUL1, Landliche Gebiete
14 Stufe?2
AUL2
12 Stufe 2
AUL2
10 Stufe3
AUL 3, Kleinstadtische
Gebiete
8 Stufe 3
AUL 3, Kleinstaddtische Gebiete
4 Stufe4
AUL4
2 Stufe 4
AUL4
0 Stufe5 Stufe 5

AUL 5, Stadtzentren

AUL5, Stadtzentren

©BMVBS Entwurf Laborgebdude 07.02.2012



Bundesministerium .
R | fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentaickung Neubau Laborgebéaude 6.1.2
Standortmerkmale
Kriteriengruppe Standortmerkmale

Verhaltnisse am Mikrostandort

2. AuBBenlarm

Anforderungsniveau
Beschreibung Stddte hoher Beschreibung Stadte niedriger
Bevolkerungsdichte (> 5000 Bevolkerungsdichte
Einwohner/km?) (<500 Einwohner/km?)
20 Stufell Stufel.1
18 Stufel.2 Stufe1.2
16 Stufel.3
Stufe 2.1
14 Stufe 1.3
Stufe 2.1
12 Stufel4
Stufe 2.2
10 Stufe 1.4
Stufe 2.2
8 Stufelb
6 Stufe 1.5
4 Stufel.b
2 Stufel.6
0 Stufel? Stufe 1.7
Stufe 2.3 Stufe 2.3

3. Boden und Baugrund
Anforderungsniveau

16 Bodengutachten vorhanden:
(Altlasten Z0, Sprengstoff B1)

8 Kein Bodengutachten vorhanden:
(Altlasten Al, Sprengstoff Cl)

2 Bodengutachten vorhanden (Z1)

0 Bodengutachten vorhanden:
(Altlasten Z2-5, Sprengstoff B2)

Kein Bodengutachten vorhanden:
(Altlasten A2, Sprengstoff C2)

4. Elektromagnetische Felder
Anforderungsniveau
16 Messergebnis liegt vor: Al

12 Kein Messergebnis vorhanden: Bl
8 Messergebnisliegt vor: A2

0 Messergebnis liegt vor: A3
Kein Messergebnis vorhanden: B2
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5. Belastungen aus Radon

6.1.2

Anforderungsniveau
16 Klassel
12 Klasse 2
8 Klasse3
0 Klasse4

Karte Radonbelastung Deutschland siehe Anlage 1

6. Stadt- und Landschaftsbild [ Sichtbeziehungen

Die Kriterien werden nach den Kategorien ,,starke Auspragung®, ,mafBige Aus-
pragung”“,schwache Auspragung*“ und ,ohne Auspragung” klassifiziert. Die

jeweiligen Punktzahlen sind zu aggregieren und anschlieBend durch die Anzahl
der Teilindikatoren (hier 8) zu dividieren.

Anforderungsniveau
Vielfalt Abwechslungsreichtum, Ge- | Stark ausgeprégt 16
gensatz von Monotonie MaBig ausgepréagt 12
Schwach ausgepragt 8
Keine Auspragung 0
Eigenart Wiedererkennungswert, Stark ausgepréagt 16
charakteristische Merkmale, | MaBigausgepragt 12
Signifikanz Schwach ausgepragt 8
Keine Auspragung 0
Naturndhe Natiirlicher Bewuchs, Néhe Stark ausgepréagt 16
zu Bepflanzungen, Vegetati- | MaBig ausgepragt 12
onsreichtum Schwach ausgepragt 8
Keine Ausprdgung 0
Blickweite Uberschaubarkeit, Raumbe- Stark ausgepragt 16
grenzungen MéBig ausgepragt 12
Schwach ausgepragt 8
Keine Ausprdgung 0
Unbertihrtheit Fehlen vertikaler technischer | Stark ausgepréagt 16
Landschaftselemente, par- MéBig ausgepragt 12
kende KFZ Schwach ausgepragt 8
Keine Ausprdgung 0
Bebauung Bauhistorische Elemente, Stark ausgepragt 16
regional traditionelle Ge- MéBig ausgepragt 12
baude, markant gestaltete Schwach ausgeprégt 8
Architektur Keine Ausprdgung 0
Sichtbeziehungen1 | Anzahldervorhandenen Kompl. freies Sichtfeld 16
Sichtachsen vom Standort- 6 Sichtachsen 12
umfeld zum Gebdudes (bei 4 Sichtachsen 8
maximal 8 Sichtachsenaus4 | Keine Sichtachse 0
Quadranten in 360°)
Sichtbeziehungen 2 | Weite der vorhandenen Uneingeschriankt 16
Sichtachsen Mind. 2 offene Achsen 12
1 offene Sichtachse 8
Nur jeweilsmax.50m 0
Aggregation: SUMME der Punkte /8
B3
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Anlage 1

Karte Radonbelastung Deutschland

Fad e 11 1% 15
Kemski & Partner
2007
| 2
b -
Radonaktivitats-
kenzentration
in der Bodenluft a
= Bl > 10008 ]
4 &
60 o] 80 Kilometer
—— —)
7 o iN 7 15
Dies ist eine Karte fur Planungsawecke. Die Datenbasis reicht nicht flir detaillierte Aussagen Uber MWW
ndsrturm der Eslsxba%wn Enzelhéusem aus, Erlduterungen in: KEMSKI, J., SIEHL, A, STE! N R.,
WVaALDIVI HEGD, M. (1 . Geopene Fakioren der Strahlenexposition unter besonderer Berlicksichiigung des
Radonpotentials.- Schriflenreihe Reaklorsicherheit und Naturschutz, BMU-1898-534, 133 S, Bonn

http://www.radon-info.de/shtml/karten_bl.shtml

© BMVBS Entwurf Laborgebaude 07.02.2012 c1



	Labor_6.1.2_A_Verh„ltnisse_Mikrostandort
	Labor_6.1.2_B_Verh„ltnisse_Mikrostandort
	Labor_6.1.2_C1_Verh„ltnisse_Mikrostandort

