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Methode

Die groBtmaogliche Barrierefreiheit im Innenbereich und den zugehorigen Au3enfla-
chenist ein entscheidendes Kriterium fiir die Nutzbarkeit eines Gebdudes und wesent-
licher Bestandteil einer zukunftsweisenden und nachhaltigen Entwicklung im Bauwe-
sen. Ziel ist es, jedem Menschen die gesamte gebaute Umwelt ohne besondere Er-
schwernis und grundsétzlich ohne fremde Hilfe zugédnglich zumachen. Es gilt Men-
schen mit Behinderungen eine unabhéngige Lebensfiihrung und die volle Teilhabe in
allen Lebensbereichen zu erméglichen.

Dabei muss die Barrierefreiheit fiir die 6ffentlich genutzten Bereiche gewéhrleistet
sein und sollte gleichfalls fiir die als Arbeitsstatten ausgewiesenen Bereiche umgesetzt
werden.

Werden Grundsétze des barrierefreien Bauens - unabhéngig davon, ob zu diesem
Zeitpunkt Menschen mit Behinderungen beschéftigt werden - bereits bei der Planung
von BaumafBnahmen berticksichtigt, kbnnen durch vorausschauende Losungen die
Kosten fiir eine erforderliche Anpassung von Arbeitsplédtzen und eines aufwéndigen
Umbaus weitgehend vermieden werden.

Barrierefreies Bauen erhoht die Attraktivitdt von Gebduden grundsétzlich fur alle Per-
sonengruppen, insbesondere fiir Menschen mit motorischen, sensorischen und kogni-
tiven Einschrankungen. Durch den demografischen Wandel bedingt wird ihr Anteil
an der Gesamtbevolkerung zukiinftig steigen.

Den gesetzlichen Rahmen fiir die Umsetzung von Barrierefreiheit fiir Einrichtungen
der Bundesverwaltung bildet das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen
[vgl. BGG (2002)] und das Gesetz zu dem Ubereinkommen der Vereinten Nationen vom
13. Dezember 2006 tiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem
Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Ubereinkommen der Vereinten Na-
tionen uber die Rechte von Menschen mit Behinderungen (21.12.2008) [vgl. UN-
Behindertenrechtskonvention (2008)].

Ist das gesamte Gebdude - bis auf wenige, untergeordnete Fldchen - und die zugeho-

rige ErschlieBung (von der 6ffentlichen Verkehrsfldche bis zu den Zugangsbereichen

des Gebédudes) barrierefrei, kann eine uneingeschréankte und selbstdndige Teilnahme
am beruflichen und 6ffentlichen Leben durch alle Menschen erfolgen.

Die barrierefreie Nutzung eines Biiro- und Verwaltungsgebdude umfasst die
» offentlich zugénglichen Bereiche und die
» als Arbeitsstdtten ausgewiesenen Bereiche.

Qualitative Bewertung

Die Bewertung der Barrierefreiheit eines Gebdudes orientiert sich daran, inwieweit
allen Menschen die gleichberechtigte Zugéanglichkeit und Nutzung ermoglicht wird.

Offentlich zugéngliche Bereiche

MaBgabe fiir die Mindestanforderung (Grenzwert) ist die Einhaltung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik barrierefreier Gestaltung gemas § 8 Abs.1BGG, ins-
besondere die Barrierefreiheit fiir 6ffentlich zugéngliche Gebdude nach der im Okto-
ber 2010 veroffentlichten DIN 18040-1 (Ersatz fiir DIN 18024-2:1996-11).
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Anmerkung:

Neben den motorischen Einschrdnkungen werden in der neuen DIN 18040-1 Seh- und
Horbehinderungen und kognitive Einschrankungen berticksichtigt. Nach dem ,,Zwei-
Sinne-Prinzip“ muss die Vermittlung von Informationen fiir mindestens zwei Sinne
erfolgen.

Die Norm beschreibt Schutzziele, fiir deren Umsetzung Beispiele aufgezeigt werden.
Entsprechend dem Gedanken des ,universellen Designs“ kénnen die mit den Anforde-
rungen nach dieser Norm verfolgten Schutzziele auch auf andere Weise als in der
Norm festgelegt erfiillt werden.

Fir die Verkehrs- und Auf3enanlagen wird derzeit eine neue Norm DIN 18070 erarbei-
tet. Bis zu deren Verotffentlichung gilt die DIN 18024-1: 1998-01: ,,Barrierefreies Bauen -
Teil 1: StraBen, Pldtze, Wege 6ffentliche Verkehrs- und Griinanlagen sowie Spielplétze;
Planungsgrundlagen® weiter.

Zur Information:

Die neue DIN 18070 wird Grundregeln umfassen wie MaBe fiir benotigte Verkehrs-
rdume mobilitdtsbehinderter Menschen, Grundanforderungen zur Information und
Orientierung wie das Zwei-Sinne-Prinzip, Anforderungen an Oberfldchen, Mobiliar im
AuBlenraum oder Wegeketten.

In einem Anwendungsteil folgen Regelungen zu FuBgédngerverkehrsanlagen, Anla-
gen desruhenden Verkehrs, des 6ffentlichen Verkehrs, Spielplatzen, Freizeit- und
Freiflichen Griinanlagen sowie Anlagen zur Uberwindung von Héhenunterschieden
wie Treppen oder Rampen.

Diese Regelungen sind mit den in der DIN 18040 formulierten Anforderungen abzu-
gleichen. Ein besonderer Bezug und eine Abgrenzung muss mit dem vorliegenden
Entwurf zur DIN 32984 Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum erfolgen.

Als Arbeitsstéatten ausgewiesene Bereiche

Zusatzlich wird das MaB der Barrierefreiheit fiir die Bereiche bewertet, die nicht fir
die Nutzung durch die Offentlichkeit vorgesehen sind. Das betrifft die als Arbeitsstét-
ten ausgewiesenen Bereiche, die nicht im Anwendungsbereich der DIN 18040-1 son-
dern der Technischen Regeln fiir Arbeitsstdtten (ASR) gemaB § 3a Abs. 2 der
Arbeitsstattenverordnung [vgl. ArbStittV (2004)] liegen. Hierfur ist eine neue ASR
V3a.2 ,Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten® in Vorbereitung.

Bis zum Inkrafttreten der neuen ASR wird mit dem vorliegenden Kriterium die Gestal-
tung der als Arbeitsstatten ausgewiesene Bereiche entsprechend der DIN 18040-1
bewertet.

Positiv zu bewerten ist, wenn zumindest Teile der als Arbeitsstdtten ausgewiesenen
Bereiche barrierefrei ausgefiihrt sind. Dies sind insbesondere die Bereiche der Arbeits-
statte, zu denen Menschen mit Behinderungen im Rahmen ihrer Tatigkeit tiblicher-
weise Zugang haben missen.

Fiir den Referenzwert wird die Anforderung gemés § 71 des Sozialgesetzbuches Neun-
tes Buch (SGB IX) beziiglich der Anzahl der Arbeitsplétze fir schwerbehinderte Men-
schen und die barrierefreie Ausgestaltung der zugehérigen Verkehrs- und Nebenfla-
chen herangezogen.

© BMVBS Entwurf Laborgebdude 28.08.2012 A2



und Stadtentwicklung

J Bundesministerium .
R I fir Verker, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Neubau Laborgebaude 3.2.1

Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Funktionalitat

Kriterium Barrierefreiheit

Als Arbeitsstiatten ausgewiesene Bereiche in Laborgebduden mit Biiro- und Verwal-
tungsbereichen sind in der Regel:

Arbeitsrdume (z. B. Biiro- und Laborbereiche, Besprechungs- und Konferenz-
rdume)

Verkehrswege, Turen, Treppen, Fluchtwege, Notausgdnge

Nebenrdume (z. B. Réume fir Drucker und Kopierer)

Sanitdarrdume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenrdume)

Pausen- und Bereitschaftsraume,

Erste-Hilfe-Rdume

Sind weitere Bereiche fiir die tibliche Ausiibung der Tatigkeit erforderlich, so sind
auch diese moglichst barrierefrei auszufithren.

Je mehr als Arbeitsstatten ausgewiesene Bereiche auf die Bediirfnisse von Menschen
mit Behinderungen (insbesondere beztiglich motorischen, sensorischen und kogniti-
ven Einschrdnkungen) angepasst sind, umso besser ist das Gesamtgebaude zu bewer-

ten.

Insbesondere in Laborgebduden kann es jedoch Bereiche geben, die aufgrund der
Labortétigkeit eine Beschéftigung von Menschen mit Behinderungen im Regelfall
ausschlieBen. Fiir diese Bereiche werden die Anforderungen gelockert; die Flichen
missen nicht nach DIN 18040 barrierefrei sein. Damit gehen sie nichtin die Bewer-
tung des barrierefreien Anteils des Gebdudes ein.

Die folgenden Bereiche diirfen aus der Betrachtung ausgenommen werden:

Barrieretierhaltung
Reinrdume
Sicherheitsbereiche ab S3.

Samtliche Gibrigen Bereiche gehen in die Bewertung ein. Die 6ffentlichen Bereiche im
Gebdude miissen nach wie vor zwingend nach DIN 18040 barrierefrei sein (Ausnah-
men nach den technischen Baubestimmungen bzw. den Bauordnungen der Lédnder
sind zugelassen).

MaRgebende
Regelwerke

UN-Behindertenrechtskonvention (2008): Gesetz zu dem Ubereinkommen der
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 tiber die Rechte von Menschen
mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006
zum Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (21.12.2008)

BGG(2002): Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behinderten-
gleichstellungsgesetz - BGG) vom 27. April 2002: § 4 Barrierefreiheit, § 8 Her-
stellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr
Landesbauordnungen und eingefiihrte technische Baubestimmungen
ArbStattV (2004): Verordnung iber Arbeitstétten (Arbeitsstattenverordnung -
ArbStittV); 12.08.2004; zuletzt gedndert 19. Juli 2010

DIN 18024 - 1: 1998-01: Barrierefreies Bauen - Teil 1: StraBen, Pldtze, Wege, 6f-
fentliche Verkehrs- und Griinanlagen sowie Spielplétze - Planungsgrundlagen
(zuktunftig DIN 18070, siehe oben)

DIN 18040-1: 2010-10: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teill: Of-
fentlich zugéngliche Gebdude (Ersatz fiir DIN 18024-2: 1996-11)

DIN 18041: 2004-05: Horsamkeit in kleinen bis mittelgrofen Rédumen
Technische Regeln fiir Arbeitsstiatten (ASR)
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Fachinformationen  Die Entwicklung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist noch nicht abge-
und . schlossen. Es ist daher zu empfehlen, neben der DIN 18040-1 folgende weitere Techni-
Anwendungshilfen  sche Regeln zu beriicksichtigen:

»  DIN 32975: 2009-12: Gestaltung visueller Informationen im 6ffentlichen Raum
zur barrierefreien Nutzung

* EDIN 32984: 2010-2: Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum; Anmerkung:
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der Norm (bzw. Fortschreibung von
DIN 32984: 2000-05) sind weitere Anderungen zu erwarten.

» Richtlinien fur taktile Schriften des Deutschen Blinden und Sehbehinderten-
verbandes (DBSV); Anmerkung: basierend auf diesen ,Richtlinien® wird der-
zeitig eine entsprechende Norm erarbeitet (vgl. UN-
Behindertenrechtskonvention (2008): Artikel 9 Abs. 2, Buchstabe d)

Far die Bewertung Auflistung der barrierefreien Fldchen auB3erhalb und innerhalb des Gebdudes unter
erforderliche Angabe des Anteils der barrierefreien, 6ffentlich zuganglichen und nicht 6ffentlichen
Unterlagen —als Arbeitsstatten ausgewiesenen - Bereiche an der Gesamt-Netto-Grundflache.

Gesamtkonzeptbeschreibung der barrierefreien Gestaltung au3erhalb und innerhalb
des Gebdudes (gemas DIN 18040-1 und ggf. dariiber hinausgehenden Berticksichti-
gung weiterer Technischer Regeln der barrierefreien Gestaltung) fiir die 6ffentlich
zuganglichen Bereiche und die nicht 6ffentlichen - als Arbeitsstdtten ausgewiese-
nen - Bereiche. Falls es im Gebdude die oben beschriebenen Bereiche gibt, die von den
Anforderungen ausgenommen sind, sind diese zu beschreiben.

Nachweis der Barrierefreiheit anhand von Pldnen und Fotos:

«  Grundriss Erdgeschoss mit AuBenanlagen mit Ubergang zum 6ffentlichen
Raum einschlieflich der Parkplatze

* Grundriss Regelgeschoss mit ausgewiesenen barrierefreien Arbeitspldtzen

* relevante Schnitte

« relevante Details (Ubergéinge, Orientierungssysteme, Bedienungselemen-
te, Ausstattungselemente etc.)

* Fotodokumentation

Hinweise zur Ein Gebdude, das die Anforderungen an 6ffentlich zugangliche Bereiche nach

Bewertung DIN 18040-1 nicht erfiillt, ist von der Nachhaltigkeitsbewertung auszuschlie8en. Aus-
nahmen nach den technischen Baubestimmungen bzw. den Bauordnungen der Lin-
der sind zugelassen.

Der Bewerter hat bei der Bewertungspunktevergabe die Moglichkeit projektspezifi-
sche Besonderheiten zu beriicksichtigen und gegebenenfalls weitere Zwischenabstu-
fungen einzufiihren. Als gleichwertig zur Erfilllung der Normung zu betrachten sind
MaBnahmen, die Ziel und Zweck gleichermaBen erfiillen.
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BewertungsmafRstab Anforderungsniveau
7Z:100 Die dffentlich zugénglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei.

Zusatzlich sind mind. 95 % der als Arbeitsstétten (inkl. Laborarbeitsplét-
ze) ausgewiesenen Bereiche (Nutz- und Verkehrsflichen) entsprechend
den Anforderungen der DIN 18040-1 sowie der Aufenthaltsfléichen im
AuBenbereich - falls vorhanden -barrierefrei.

Dabei ist die bauliche Voraussetzung fur die barrierefreie Ausgestaltung
von Arbeitsplétzen fiir schwerbehinderte Menschen gemas § 71 des SGB IX
erfullt.

75 Die offentlich zugénglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei.

Zusatzlich sind mind. 75 % der als Arbeitsstatten (inkl. Laborarbeitsplét-
ze) ausgewiesenen Bereiche (Nutz- und Verkehrsfldchen) entsprechend
den Anforderungen der DIN 18040-1 und mindestens 50 % der Aufent-
haltsflachen im AuBBenbereich (ausgenommen der ErschlieBungsfldchen)
barrierefrei.

Dabei ist die bauliche Voraussetzung fur die barrierefreie Ausgestaltung
von Arbeitsplétzen fiir schwerbehinderte Menschen gemasB § 71 des SGB IX
erfullt.

R:50 Die offentlich zugénglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei.

Zusétzlich sind mind. 50 % der als Arbeitsstéatten (inkl. Laborarbeitsplét-
ze) ausgewiesenen Bereiche (Nutz- und Verkehrsflichen) entsprechend
den Anforderungen der DIN 18040-1 barrierefrei.

Dabei ist die bauliche Voraussetzung fur die barrierefreie Ausgestaltung
von Arbeitsplétzen fiir schwerbehinderte Menschen gemasB § 71 des SGB IX
erfullt.

30 Die offentlich zugénglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei.

Zusétzlich sind ausgewéhlte - als Arbeitsstitten (inkl. Laborarbeitsplét-
ze) ausgewiesene - Bereiche entsprechend den Anforderungen der DIN
18040-1 inkl. der zugehorigen Verkehrs- und Nebenfldchen barrierefrei.
(Die Anzahl der Arbeitsplatze fiir schwerbehinderte Menschen unterschrei-
tetdie Anforderungen gemas § 71 des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch
(SGBIX).

G:10 Die 6ffentlich zugdnglichen Bereiche des Gebdudes sind nach DIN 18040-1
barrierefrei (Ausnahmen nach den technischen Baubestimmungen bzw.
den Bauordnungen der Lander sind zugelassen).

0 Die 6ffentlich zugdnglichen Bereiche des Gebdudes sind nicht nach
DIN 18040-1 barrierefrei.
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