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Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Bewertung

Methode

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Ozonbildungspotenzial ( POCP

Ziel der Bundesregierung ist es, der Emission von Luftschadstoffen entgegen zu wir-
ken und Menschen und Umwelt vor den Wirkungen der jeweiligen Verursacherquel-
len zu schiitzen. Zu diesem Zweck wurde unter dem Dach der Genfer
Luftreinhaltekommission am 17.Mai 2005 das Multikomponentenprotokoll verab-
schiedet. Inhalt sind Manahmen, Empfehlungen und Festlegungen zur Reduzierung
von Versauerung, Uberdiingung und bodennahem Ozon.

Ozonbildungspotenzial (POCP) ist das massebezogene Aquivalent schadlicher Spu-
rengase, wie z. B. Stickoxide und Kohlenwasserstoffe, die in Verbindung mit UV-
Strahlung zur Bildung von bodennahem (troposphérischem) Ozon beitragen. Die da-
durch entstehende human- und 6kotoxische Verunreinigung der bodennahen Luft-
schichten wird als Sommersmog bezeichnet. Dieser greift die Atmungsorgane an und
schédigt Pflanzen und Tiere. Die Konzentration von bodennahem Ozon wird regel-
maBig durch Luft-Messstationen ermittelt, in Belastungskarten dargestellt und ver6f-
fentlicht.

Fir die Beurteilung des Ozonbildungspotenzials (OPCP) wird das flachen- und jahres-
bezogene C2H4-Aquivalent iiber den Lebenszyklus fiir Konstruktion und Betrieb des
Gebédudes herangezogen.

Je niedriger der Wert des C2H4-Aquivalentes ist, umso geringer ist das Potenzial fiir
negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebédude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebdude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bdude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 00)

Quantitative Bewertung des Ozonbildungspotenzials POCP in
[kg C,Hs-Aqu. [ (m? ngra- )]

Mit diesem Kriterium wird das Ozonbildungspotenzial (POCP) fiir die Phasen der Her-
stellung und der Nutzung, sowie der Entsorgung des Bauwerks tiber den angesetzten
Betrachtungszeitraum geméf DIN EN ISO 14040 und 14044 bewertet.

1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir das Ozonbildungspo-
tenzial POCPG sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kriterium Treib-
hauspotenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften entsprechend anzuwen-
den.
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Fiir die Berechnung des Referenzwertes des Ozonbildungspotenziales sind folgend
aufgefiihrte Werte fir die Berechnung anzusetzen:

POCPygg
[kg CoHy-Aq./(m*ycra * a)]
POCPxqef = (Hpet + Eret ) [ tp + Lies = 0,0042 (nicht endgtiltig)

POCPNref = (POCPNSref + POCPNWref + POCPNspezBref)
dabei ist

POCPygre = GWP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat * S,

POCPnwre = GWP-Faktor des gewdhlten Energietragers aus der
Okobau.dat * W ¢

POCPNspezBret:

Fall a)

POCPNspeZBref = POCPNspeZB

Dieser Fall trifft zu, wenn im weiteren Verlauf der Planung keine
Optimierung des Endenergiebedarfs Ny, moglich war.

Dann werden die Bereitstellungsenergien nicht zur Punkteverga-
be berticksichtigt. Sie heben sich gegenseitig auf, da sie auf beiden
Seiten in die Berechnung einflieBen.

Fall b)
POCPNspeZBref > POCPNspezB

Dieser Fall trifft zu, wenn im weiteren Verlauf der Planung der
Endenergiebedarf Ny, optimiert wird.

Dann flieBt bei der Punktevergabe die Differenz positiv bewertet
ein.

Ob ggf. ein Abminderungsfaktor daran zu knipfen ist, muss in der
Pilotphase ermittelt werden.

Ziel: Optimierung der Laborbedarfe soll belohnt werden, ohne
Forschungsrichtungen mit der Erfordernis hohen Energiebedarfs
bei der Bewertung zu benachteiligen.

Referenzwert fir Herstellung, Instandhaltung und Rickbau/Entsorgung sowie Nutzung des
spezifischen Laborgebéaudes bei Berechnung mit Okobau.dat

2.Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. auf Grund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagsfaktor von 1,3 zu multiplizieren.

MaRgebende Siehe Kriterium1.1.1
Regelwerke
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Wechselwirkung zu  Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:
weiteren Kriterien

» Treibhauspotenzial (GWP)

*  Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

* Versauerungspotenzial (AP)

+ Uberdiingungspotenzial (EP)

* Primdrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,)

*  Gesamtprimédrenergiebedarf (PE4) und Anteil erneuerbarer Priméirenergie
(PEe)

Mit geeigneter Software kénnen iiber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.

Fiir die Bewertung Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
erforderliche
Unterlagen

Hinweise zur Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
Bewertung
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BewertungsmaRstab Anforderungsniveau
Z:100 POCP;=0,70 * Referenzwert (Zielwert) [kg C;H, - Aqu./ m? yge, * @]
90 POCP; = 0,76 * Referenzwert [kg C,H, - Aqu./ m? y¢p, * a]
80 POCP; = 0,82 * Referenzwert [kg C,H, - AqQu./ m? ngg, * @]
70 POCP = 0,88 * Referenzwert [kg C;H, - Aqu./ m? ygg, * @]
60 POCP; = 0,94 * Referenzwert [kg C,H4 - Aqu.| m? ygg, * @]
R:50 POCP; =POCP, (Referenzwert) [kg C,H, - Aqu.] m? yeg, * @]
40 POCP; =1,1"* Referenzwert [kg C,H, - Aqu.| m? ycg, * @]
30 POCP; =1,2 * Referenzwert [kg C,H, - Aqu./ m? ¢, * a]
20 POCP; =1,3 * Referenzwert [kg C,H, - Aqu./ m? ygr, * ]
G:10 POCP; > 1,4 * Referenzwert (Grenzwert) [kg C,H, - Aqu.] m? ygg. * @]
0 Das Ozonbildungspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewie-
sen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Der Ziel- und der Grenzwert (POCP; = 0,7 * Referenzwert bzw. POCP; =1,4 * Referenz-
wert) muss in der Pilotphase vor der finalen Bewertung aller teilnehmenden Projekte
abgestimmt werden. Es wird angenommen, dass durch das Hinzukommen der Pro-
zess- und Bereitstellungsenergien die Spreizung geringer ist als bei NBV. Denkbar ist
auch die Ermittlung eines variablen Faktors zur Ermittlung von Grenz- und Zielwert
(die Faktoren 0,7 und 1,4 waren dann nicht fix, sondern projektabhéngig), da der Ein-
fluss der Prozess- und Bereitstellungsenergien von deren Verhaltnis zum gebdudebe-
zogenen Energiebedarf abhédngt.
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