fir Verkeh, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentuicklung Neubau Laborgebiude 0.1.0

Allgemeine Grundlagen

Definition Laborgeb&ude sind alle Gebdude, die fiir Labortitigkeiten genutzt werden.
GemaB BGI/GUV-I 850-0 (Febr. 2009) sind Labore wie folgt definiert:
~Laboratorien (Labore) sind Arbeitsrdume, in denen Fachleute oder unterwiesene
Personen Versuche zur Erforschung oder Nutzung naturwissenschaftlicher Vorgange
durchfiihren.[...] Hierzu zdhlen beispielsweise chemische, physikalische, medizini-
sche, mikrobiologische und gentechnische Laboratorien.*

| Bundesministerium

Abgrenzung Die Laborgebdude werden in den meisten Féllen fiir Labortatigkeiten und fiir Biiro-
und Verwaltungstéatigkeiten genutzt. Der Mischnutzung von Laborgeb&duden im Be-
zug auf technische Anforderungen und Energieverbrauch muss bei der Bewertung
Rechnung getragen werden. Nutzungstechnisch abgesetzte Bauteile werden als Be-
standteil des Laborgebaudes betrachtet.

Die Systematik ermdglicht die Bewertung aller Laborgebéude, da die unterschiedli-
chen Nutzungsarten und Nutzungsanforderungen berticksichtigt werden.

Fiir die Bewertung werden alle baugebundenen Elemente der DIN 276 berticksichtigt
(nicht Kostengruppe 600). Die Anforderungen der Gerdte bzw. Nutzungen beziiglich
Klimabedingungen, Energieverbrauch, Warmelasten und Kiithlbedarf sind jedoch in
der Betrachtung enthalten.

Der Umgang mit zum Teil undefinierten Substanzen, Organismen und anspruchsvol-
len Geraten erfordert spezielle SchutzmaBnahmen fiir die Menschen. Ein Betriebs-
und Sicherheitskonzept (Arbeitssicherheit) sowie die Priifung und Bewertung dieser
Konzepte bilden die Grundlage der Bewertung von Laborgebduden. Ohne diese Kon-
zepte kann ein Laborgebdude nicht bewertet werden. Fiir Vermietungsgebdude miis-
sen die Betriebs- und Sicherheitskonzepte auf Grundlage einer unterstellten Nutzung
(Mieterzielgruppe) erarbeitet werden.

Biiro- und Verwaltungsgebdude mit Laboranteil werden ungeachtet des Flachenan-
teils als Laborgebdude bewertet. Geschosshohen, Schachtanteile und Flache der Tech-
nikzentrale werden von dem Laboranteil, auch wenn er klein ist, bestimmt. Die Biiro-
nutzung istin die Systemvariante Laborgebdude integriert. Kommen noch weitere
Nutzungen (z.B. Unterrichtsgebdude) hinzu, wird das Gebdude als Mischnutzung be-
wertet, wobei wichtige Kriterien (Okobilanzierung, Lebenszykluskostenberechnung
etc.) immer nach den MaBgaben der Systemvariante Laborgebdude bewertet werden.
Noch offen ist, ob Biiro- und Verwaltungsgebdude mit sehr kleinem Laboranteil (<10%)
als Burogebdude bewertet werden.

Ein Laborgebdude wird zum Produktionsgebdude abgegrenzt, wobei in Laborgebau-
den nur Kleinserien produziert werden. Die Serienuntersuchung von Proben und Ma-
terialien erfolgt in Laborgebduden.

Methode Das System ist auf die Gesamtperformance des Gebdudes ausgerichtet. In der Regel
werden Rechenwerte aus der Planung zur Bewertung herangezogen, unabhéngig von
der technischen Losung. Checklisten dienen der qualitativen Bewertung, wenn keine
geeigneten quantitativen Berechnungsmethoden vorliegen.

Virtuelles Gebaude

Die Nutzungsvielfalt in Laborgeb&uden bzw. die sehr unterschiedliche Nutzung in-
nerhalb eines Laborgebdudes schafft Unikate, die nicht mit absoluten Zahlen ver-
gleichbar sind. Die Bewertung von Laborgebduden erfolgt deshalb auf der Grundlage
eines virtuellen Laborgebédudes.

Grundlage der Betrachtung ist das reale Laborgebdude im Vergleich zum virtuellen
Laborgebédude (real zu bauende Geb&dude bei Einhaltung der Mindestanforderungen).
Nutzflache und Kubatur des realen Laborgebdudes werden ebenso im virtuellen La-
borgebéude abgebildet.

Auf diese Weise gibt es Vergleichswerte fiir die Betrachtung.
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Die unterschiedlichen Nutzflachenarten eines Laborgebédudes wie z.B. Biiros, Semi-
narrdume, Werkstétten, Praparationslabore, Analytiklabore, Reinrdume, Tierhaltung
usw. werden damit vollstindig abgebildet. Fiir das virtuelle Laborgebdude werden
technische Mindestvorgaben bzw. Konstruktionsanweisungen definiert. Die Vorga-
ben fiir das virtuelle Laborgebé&ude sind in den Anlagen 2 und 4 zu diesem Steckbrief
beschrieben. Die Bewertung des (real zubauenden) Laborgebdudes erfolgt in einigen
Kriterien relativim Bezug auf das virtuelle Laborgebdude.

| Bundesministerium

Das virtuelle Laborgeb&dude liefert fiir alle quantitativen Ermittlungen, die keinen
absoluten Bezugswert haben, die Vergleichswerte fiir die Beurteilung. Sollten fiir spe-
zielle Techniken bzw. Nutzeranforderungen neue Referenzen benétigt werden, die
nichtin den Anlagen zu diesem Steckbrief aufgefiihrt sind, ist der Berechnungsansatz
in analoger Weise anzugeben.

Die Ergebnisse aus dem sogenannten ,virtuellen Gebdude*®, also das real zu bauende
Gebédude bei Einhaltung der in diesem Steckbrief inkl. Anlagen dargestellten Mindest-
anforderungen, haben Relevanz fiir folgende Steckbriefe:

+ 111bis1.15,1.2.1,1.2.2 Okobilanzierung
* 2.1 Gebdudebezogene Kosten im Lebenszyklus
* 4.7 Systemqualitdt der Technischen Gebdudeausriistung

Zu erstellende Konzepte

Fiir das zu bauende Laborgebdude werden ein Betriebs- und Sicherheitskonzept er-
stellt, des Weiteren sind ein Explosionsschutz- und ein Abfallentsorgungskonzept
erforderlich (Details in Anlage 1).

Bestandteil des Betriebskonzeptes ist die Nutzungszuordnung der Riume und die
Angabe der wesentlichen Laborgeréte. Fiir flexible Mietfldchen sind Nutzungsszena-
rien zu erstellen.

Im Sicherheitskonzept erfolgt die Einstufung der Labore nach Gefdhrdungspotential
und der giltigen Regularien. Es ist eine Zusammenstellung der anzuwendenden Ge-
setze, Technischen Regeln und Normen fiir das Projekt zu erarbeiten. Bestandteil des
Sicherheitskonzeptes ist ein Explosionsschutzdokument, das auf der Grundlage von
Arbeitsplédtzen die Gefédhrdung beurteilt.

Aus dem Betriebskonzept werden die Anforderungen der Labortechnik fiir die geb&du-
detechnische Versorgung, Anschlussleistung und Verbrauch (Strom, Dampf, Kélte,
Wasser, Abwasser, Luftmengen) definiert. Das Sicherheitskonzept liefert die sicher-
heitstechnische Einstufung der Riume und Anforderungen fiir spezielle Luftwechsel,
Druckhaltung, Luftfilterung und Brandschutz, die sich aus der Labornutzung ergeben.

Berechnung des Energiebedarfs

Laborgebédude benétigen zusétzlich zum gebdudebezogenen Energiebedarf (Energie
fir Heizung, Kithlung, Trinkwarmwasser, RLT, Beleuchtung) einen hohen Anteil an
Prozessenergien. Der nachhaltige Umgang mit diesem bzw. die Nutzung dieses Be-
darfs darf nicht vernachlassigt werden.

Aus diesem Grund liegt die Systemngrenze fiir die Zertifizierung nicht - wie in der Sys-
temvariante Biiro- und Verwaltungsgebdude - bei den gebdudebezogenen Aspekten,
sondern der (nutzerbedingte) Prozessenergiebedarf wird ebenfalls in die Bewertung
mit einbezogen.
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Die Berechnung des Energiebedarfs des (real zu bauenden) Laborgebdudes erfolgt fiir
die Zertifizierung (insb. fiir die Kriterien der Okobilanzierung sowie Lebenszykluskos-
ten) nicht nach dem gesetzlich geforderten EnEV-Nachweis, da dieser in vielen Berei-
chen Standard-Werte ansetzt, die den realen Energiebedarf des Gebdudes nicht aus-
reichend genau abbilden kénnen.

Stattdessen miissen folgende Vorgaben bei der Erstellung der Energiebedarfsberech-
nung fur die Zertifizierung berticksichtigt werden:

» Unter Verwendung von gangiger Software zur Energiebedarfsberechnung in
Anlehnung an die geltende Energieeinsparverordnung (EnEV) | DIN V 18599
wird eine freie Berechnung erstellt, die die realen Bedingungen im Gebdude
moglichst genau abbildet.

e Fiirdas Nutzungsprofil der Laborbereiche sind die realen Bedingungen im
Gebaude zugrunde zu legen und nicht das Standard-Nutzungsprofil fiir La-
borrdume nach DIN V 18599. Daraus ergibt sich eine feinere und exaktere Zo-
nierung als nach gesetzlichem EnEV-Nachweis gefordert. Die Randbedingun-
gen, die fiir die Erstellung der Nutzungsprofile benétigt werden (z.B. Nut-
zungszeiten, interne Lasten, erforderliche Beleuchtungsstérke etc.), sind dem
Betriebskonzept zu entnehmen und mit dem Bauherrn abzustimmen.

In Anlage 3 finden sich Hinweise zu den abgefragten Daten fiir das Nutzungs-
profil.

Hinweis: Die gesetzlich geforderte EnEV-Berechnung l4sst sich mit geringem
Aufwand aus der Energiebedarfsberechnung nach BNB-Vorgaben ableiten. Es
missen lediglich die Laborzonen mit dem nach EnEV vorgegebenen Nut-
zungsprofil hinterlegt werden. Fur die Zertifizierung wird jedoch in allen Be-
reichen ausschlielich der Nachweis des Energiebedarfes unter Zugrundele-
gung der BNB-Vorgaben verwendet.

+ ImBereich der Ventilatorleistung (Specific Fan Power [ SFP) sind im realen Ge-
béude die Werte geméB Planung einzusetzen (nicht die Standard-Werte ge-
maB EnEV).

» Fiirdasvirtuelle Gebdude, das die Vergleichswerte fiir die Bewertung liefert,
erfolgt die Energiebedarfsberechnung unter Ansatz der gleichen Randbedin-
gungen wie fiir das reale Geb&ude (gleiche Kubatur), jedoch mit festgelegten
Vorgaben fiir Gebdudehiille und -technik (Anlagen 2 und 3). Diese Ansédtze
dhneln in einigen Bereichen dem EnEV-Referenzgebdude, weisen jedoch auch
grofBe Unterschiede auf.

Des Weiteren wird das fast identische Nutzungsprofil wie im realen Gebédude
verwendet, das sich nur im Bereich des Luftwechsels vom realen Gebdude un-
terscheidet (vgl. Anlage 3). Fiir das virtuelle Gebdude wird i.d.R. ein Luftwech-
sel von 25m? [hm? angesetzt, es sei denn, der Luftwechsel des realen Gebdudes
ist nutzungsbedingt héher. In diesem Falle soll auch im virtuellen Gebdude
der hohere Luftwechsel angesetzt werden.

* DieEnergiemengen, die nicht iiber die Energiebedarfsberechnung in Anleh-
nung an die DIN V 18599/ EnEV abgedeckt werden (Prozess- und Bereitstel-
lungsenergien), sind im Betriebskonzept zu dokumentieren. Die Schnittstelle
zu den gebdudebezogenen Energien ist aufzuzeigen. Ebenso ist aufzuzeigen,
inwiefern fiir diese Energien eine Verbesserung gegeniiber einer Vergleichs-
technik (virtuelles Gebdude) erzielt werden konnte. Angaben, welche Prozess-
und Bereitstellungsenergien im Rahmen der Zertifizierung zu betrachten
sind, sind in Anlage 4 hinterlegt. Es gilt der Grundsatz, dass nur Geréte der KG
400 betrachtet werden miissen — Geréte der KG 600 sind ausgenommen.
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Anwendung
Die Anwendung des virtuellen Laborgebédudes wird an zwei Beispielen aufgezeigt:

» Ein Chemielabor mit vielen Laborabziigen
Die Luftmenge fiir das virtuelle Laborgebdude ergibt sich aus der Luftmenge
der Laborabziige ohne frontschieberabhédngige Liiftungsreglung und der
Grundluftmenge der Laborraume mit 25 m*® /hm?, wobei die Abluftmenge der
Laborabziige auf die jeweilige Grundluftmenge der Laborrdume angerechnet
wird. Allen Energieberechnungen ist diese Luftmenge zugrunde zu legen. Fir
die Luftaufbereitung sind die Anforderungen z.B. der EnEV anzuwenden. Im
realen Laborgebdude werden die benétigten Luftmengen mit frontschieber-
abhéngiger Reglung ermittelt. Diese sind die Grundlagen fiir die Energiebe-
rechnungen des Laborgebdudes.

» Diagnostik-Laborgebdude
Fiir ein Diagnostik-Laborgebédude ergibt sich die Luftmenge aus der Laborfla-
che mal 25 m® /hm?. Im Betriebskonzept wird eine Nutzung mit einer gerin-
geren Luftmenge wegen spezieller Nutzungszeiten oder Absenkungen defi-
niert. Die Realisierbarkeit des abweichenden Luftmengenbedarfs wird im
Sicherheitskonzept beurteilt. Nur mit diesem Vorgehen kann der Gesamtluft-
bedarf eines Laborgebdudes unter die 25 m* /h m? sinken. Im virtuellen La-
borgebdude wird mit der Bemessungsluftmenge 25 m? /h m? gerechnet und
imrealen Laborgebdude mit der reduzierten Luftmenge.

Fur die Bewertung +  Betriebskonzept
erforderliche +  Sicherheitskonzept
Unterlagen .
*  Ggf. Explosionsschutzkonzept
* Abfallkonzept

* Energiebedarfsberechnung nach BNB-Vorgaben fiir das reale und das virtuel-
le Geb&dude

* Vgl hierzu die Anlagen 01, 02, 03 und 04 zu Steckbrief 0.1.0.
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Anlage 1

Dokumentationsanforderungen Konzepte

Betriebskonzept Folgende Themen miissen im Betriebskonzept abgedeckt sein:

* Bauliche Strukturen: raumliche ErschlieBung, Funktionsbereiche,
Sonderbereiche

* Haustechnische Anlagen: Liiftung, Wasser/Abwasser, Elektro,
EDV, Medien, Wéarme- und Kélteversorgung etc.

» Detaillierte Beschreibung der (geplanten) Arbeitsablédufe und Pro-
zesse von der Anlieferung tiber die Verwendung bis hin zur Entsor-
gung der zum Einsatz kommenden Stoffe und Medien

* Technische Ausstattung der verschiedenen Arbeits- und Logistik-
bereiche mit Anlagen und Betriebsmitteln (Maschinen, Gerdéte, Ein-
richtungen)

» Im Bereich der Prozess- und Bereitstellungsenergien prognostizier-
ter Energiebedarf der gesamten technischen Ausstattung und Dar-
stellung der Verbesserung gegentiber einer Standard-Technik (Ver-
besserung gegentiiber dem ,virtuellen“ Laborgebdude)

* Raumbuch: Nutzungszeiten, Personenbelegung, Konditionierung
der Rdume, Luftstrome [m? /h], Beleuchtungsstarke [Ix] und Belich-
tung (insb. Kennzeichnung von Rdumen, die nicht mit Tageslicht
versorgt werden diirfen), Anforderungen an Temperatur, Luftfeuch-
te etc., Ausstattung/ Betriebsmittel, interne Lasten (Prozesswéarme-

abgaben)
Sicherheits- Das Sicherheitskonzept basiert auf dem Betriebskonzept und beschreibt
konzept die innere und duB3ere Sicherheit des Gebdudes bzw. der verschiedenen
Funktionsbereiche.

Das innerbetriebliche Konzept umfasst die baulichen, technischen, or-
ganisatorischen und personenbezogenen Ma3nahmen hinsichtlich Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, Ergonomie, Hygiene, Brandschutz und
Notfalleinrichtungen sowie Personenrettung. Hauptbestandteil dieses
Konzeptes bilden die verschiedenen Sonder- und Sicherheitsbereiche
mit ihren spezifischen Schutz- und Sicherheitsmafnahmen hinsichtlich
raumlicher ErschlieBung und Containment, sicherheitstechnischer
Ausstattung und Notfalleinrichtungen sowie der Logistik geféhrlicher
Arbeitsstoffe und Medien.
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Anlage 1

Explosions-
schutzkonzept

Abfallentsor-
gungskonzept

Das auBerbetriebliche Konzept beleuchtet den Schutz von Objekt und
Personen gegentiber Ubergriffen von auf3en wie Einbruch, Diebstahl,
Uberfall und Vandalismus.

Zur Definition der explosionstechnischen Sicherheitsmafnahmen ist
ein Explosionsschutzkonzept zu erstellen. Das Konzept beschreibt die
kritischen Arbeitsschritte und Verfahren, bei denen mit einer ge-
fahrdrohenden explosionsfdhigen Atmosphére zu rechnen ist. Dabei ist
anhand der sicherheitstechnischen Kenndaten der explosionsgefahrli-
chen Stoffe die Explosionsgefahr in Anlagenbereichen bzw. Anlagentei-
len zu beurteilen und deren Ausdehnung in Form von Ex-Zonen festzu-
legen (Ex-Zonenplan). In Abhéngigkeit vom Ergebnis dieser Beurtei-
lung sind geeignete Schutzprinzipien festzulegen und die damit ver-
bundenen sicherheitstechnischen Anforderungen zu definieren. Das
Explosionsschutzkonzept bildet die Grundlage fiir das betrieblich er-
forderliche Explosionsschutzdokument.

Zur sachgerechten Bereitstellung und Entsorgung von geféhrlichen Ab-
fallen ("Sonderabfall") und verunreinigten Abwéssern ist ein innerbe-
triebliches Abfall- und Abwasserentsorgungskonzept zu erstellen. Die-
ses Konzept beschreibt die einzelnen Entsorgungsschritte fiir feste und
fliissige Abfallarten, die in einem Laborgebdude anfallen. Einerseits be-
leuchtet es die getrennte und liickenlose Erfassung aller festen und fliis-
sigen gefdhrlichen Abfallfraktionen an der Entstehungsstelle nach de-
finierten Abfallschliisseln, die dezentrale Sammlung und den inner-
betrieblichen Transport zu den dafiir vorgesehenen Lagereinrichtun-
gen, die vorschriftsmaBige Lagerung nach Lagerklassen sowie die Ver-
packung und Bereitstellung fiir die sachgerechte Entsorgung durch ei-
nen Entsorgungsfachbetrieb. Anderseits erldutert es die Sammlung von
samtlichen verunreinigten Abwaéssern, deren Inaktivierung bzw. Neut-
ralisation und Klarung sowie die Einleitung in das 6ffentliche Abwas-
serentsorgungssystem unter Beriicksichtigung der geltenden Grenz-
werte.
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Anlage 1
Nationale Grundlage der vorgenannten Konzepte bilden die jeweils geltenden na-
Rechtsgrund- tionalen Vorschriften und Richtlinien, die in Abhiingigkeit von den ge-
lagen gebenen Nutzungsformen anzuwenden sind (siehe unten).
Vorschriften:
* Bauvorschriften/Baurecht: Musterbauordnung (MBO), Landesbau-
ordnungen (LBO),

* Arbeitsstattenvorschriften/-recht: Arbeitsstattenverordnung,
Arbeitsstattenrichtlinien

» Arbeitsschutzrecht/Betriebssicherheitsvorschriften (ArbSchg,
BetrSichV, TRBS)

» Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

» Gefahrstoffrecht (Gefahrstoffverordnung, TRGS, TRbF Lager)

» Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrwAbfG)

* Abfallverzeichnisverordnung, AVV

* Nachweisverordnung (NachwV)

* Gefahrgutverordnung StraBe und Eisenbahn (GGVSE)

» Biostoffrecht und Gentechnikrecht

* Infektionsschutzrecht

» Strahlenschutzrecht

* GMP-Vorschriften

» Unfallverhiitungsvorschriften (BGV Alu.a.)

* Kommunale Satzungen (Abwassersatzung u.a.)

Relevante Normen und Richtlinien:
» Trinkwasserversorgung

* Abwasserentsorgung

* Abfallentsorgung

» Liiftungstechnik

* Medienversorgung

* Elektrotechnik

» Labor-und Sicherheitseinrichtungen
» Optische/Lasereinrichtungen

» Strahlenschutz

e Explosionsschutz

* Tierhaltung
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Berufsgenossenschaftliche Regeln und Informationen

* Grundlagen und Handlungshilfen fiir Laboratorien (v.a. BGI 850)

* Grundlagen und Handlungshilfen fiir die pharmazeutische Indust-
rie (v.a. BGI 5151)

» Merkblatter "Sichere Biotechnologie"

*) Die Aufzdhlung der Rechtsgrundlagen ist beispielhaft. Die im konkre-
ten Einzelfall tatsdchlich zutreffenden Vorschriften und Richtlinien
sind im Rahmen der Konzepte zu definieren und projektspezifisch zu
erganzen.
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Anlage 2
Randbedingungen des virtuellen Gebaudes fiir die Energiebedarfsberechnung
Nr. | Bauteil Ausfiithrung virtuelles Gebaude KG
=19°C 12bis19°C
11 | AuBenwand + Geschoss- | U=0,28 W/m?K U=0,35W/m?K 300
decken gegen AuBBenluft | (ca.10-14 cm Ddmmung) (ca. 8-12 cm Ddmmung)
1.2 | Vorhangfassade U=14W/m?K, U=19W/m?K, 300
g=0,48, g=0,60,
tD65=0,72 tD65=0,78
1.3 | Bauteil gegen Erdreich+ | U=0,35 W/m?K U=0,35W/m?K 300
unbeheizt
14 | Dach U=0,20 Wm?K U=0,35 W/m?*K 300
1.5 | Glasdacher U=2,7W/m?3K, U=2,7W/m?K, 300
g=0,63, g=0,63,
tD65=0,76 tD65=0,77
1.6 | Lichtbdnder U=2,4W|m?K, U=2,4W|m?K, 300
g=0,55, g=0,55,
tD65=0,48 tD65=0,48
1.7 | Lichtkuppeln U=2,7W/m?K, U=2,7W/m?K, 300
g=0,64, g=0,64,
tD65=0,59 tD65=0,59
1.8 | Fenster und Fenstertii- U=13W/m?K, U=19W/m?K, 300
ren g=0,60, g=0,60,
tD65=0,78 tD65=0,78
1.9 | Dachflachenfenster U=1,4W/m?K, U=19W/m?K, 300
g=0,60, g=0,60,
tD65=0,78 tD65=0,78
1.10 | AuBentiiren U=18W/m?K U=2,9W/m?K 300
111 | Warmebriickenzuschlag | 0,05 W/m?K 0,10 W/m?K
112 | Gebdudedichtheit Kategorie I
1.13 | Tageslichtversorgung Gebdudegeometrie wie reales Gebdude
114 | Sonnenschutz wie reales Gebdude 300
2.1 | Beleuchtungsart » direkt-indirekt, stabférmige Leuchtstofflampen mit elektroni- | 400
(Erzeugung) schem Vorschaltgerit
» erforderliche Beleuchtungsstiarke und Nutzungszeiten wie im
realen Gebdude
2.2 | Regelung der Beleuch- Prasenzmelder sowie tageslichtabhédngige Kontrolle wie in der 400
tung jeweiligen Zone im Referenzgebdude nach EnEV
3.1 | Heizung: (Raumhohebis | «  Brennwertkessel verbessert, Geblédsebrenner, Heizol EL, Was- | 400
4m): Warmeerzeuger serinhalt 0,151/kW
* beiFernwédrme imrealen Gebdude: die selbe Fernwirme
» Aufstellungsort auBBerhalb der thermischen Hiille
©BMVBS  Entwurf Laborgebiude 24.08.2012 c13
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3.2 | Heizung (Raumhohe bis | beistatischer Heizung und dezentraler Nachheizung in der RLT- 400
4m): Warmeverteilung | Anlage (Umluftheizung):

Zweirohrnetz, auBenliegende Verteilleitungen im unbeheizten
Bereich, innen liegende Steigstrange, innen liegende
Anbindeleitungen, Systemtemperatur 55/45°C, hydraulisch abge-
glichen, dp konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, intermittie-
render Betrieb, keine Uberstromventile, Rohrleitungslinge mit
70% der Standardwerte, Umgebungstemperaturen gema# Stan-
dardwerten nach DIN 18599-5

bei zentralem RLT-Gerét: 400
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55°C, hydraulisch abgegli-
chen, dp konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Rohrleitungslan-
gen und Lage wie beim realen Gebdude

3.3 | Heizung (Raumhoéhe bis | bei statischer Heizung: 400
4m): Warmeiibergabe freie Heizfldchen, P-Regler (1K), keine Hilfsenergie
bei Umluftheizung: 400

Regelgréfe Raumtemperatur, hohe Regelgiite bei
Umluftheizung: Regelgré3e Raumtemperatur, hohe Regelgiite

3.4 | Heizung Heizzsystem: 400
(Raumhohe ab 4m) Warmluftheizung mit normalem Induktionsverhéltnis, Luftaus-
lass seitlich, P-Regler
4.1 | Warmwasser: Wérmeerzeuger: 400
zentrales System Flachkollektor:

«  Ac=0,09% (15X Ange)™®

Volumen des Solarteils des Speichers:
b VS,SOI =2X (1,5 X ANGF)O'Q

bei Aygr>500m? "groBe Solaranlage"

Waérmespeicherung: 400
e indirekt beheizter Speicher

* Aufstellung auBBerhalb der thermischen Hiille

Waérmeverteilung: 400
e mitZirkulation

* Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebdude

4.2 | Warmwasser: elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6m Leitungs- 400
dezentrales System lange pro Gerét

© BMVBS EntwurfLaborgebdude 24.08.2012 c13
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5.1 | Raumlufttechnik e Luftwechsel der Laborbereiche im Normalfall 25m? /hm?, falls | 400
5.2 | (Abluftanlage, Zu-und nutzungsbedingt ein hoherer Luftwechsel erforderlich ist,

5.3 | Abluftanlage ohne Heiz- darf im virtuellen Geb4ude ein hoherer Luftwechsel angesetzt
und Kiihlfunktion, Zu- werden

und Abluftanlage mit
geregelter Luftkonditio- | * Luftverbraucher ohne spezifische Regeleinrichtung

nierung) »  Specific Fan Power (SFP):
e Zuluft: 2.000 Ws/m? (entspricht der Obergrenze SFP 4
nach DIN EN 13779)
*  Abluft: 1.250 Ws/m? (entspricht der Obergrenze SFP 3
nach DIN EN 13779)
¢ Mittelwert: 1.625 Ws/m?
(Anmerkung: SFP reales Gebdude gemaéf Planung)
» Spezielle Filtersysteme wie beim realen Gebdude

*  Warmerickgewinnung 60%
* Drehzahlgeregelte Pumpen

5.4 | Raumlufttechnik: Luft- Wie reales Gebaude 400
befeuchtung

6. | Kithlung + Kompressionskiltemaschine

» Systemtemperaturen: Kaltwasserseitig 6/12°C und Riickkiihl-
wasser 27/35°C (bezogen auf die Kaltemaschine)

» beiFernkélte imrealen Gebdude: die selbe Fernkaélte
(DIN V18599-7:2007-02, S. 63: ,,Bei Fernkdltesystemen sind die
Faktoren EER und PLV,y fiir die entsprechende Anlage vom Fern-
kdlteversorger zu ermitteln. Ersatzweise konnen Maschinenty-
pen vom Versorger erfragt werden und die in Abschnitt 7 [der DIN
V18599 Teil 7] beschriebenen Verfahren fiir die Gebdude ange-
wendet werden (virtuelle Kélteerzeugung im Gebdude). “

* Drehzahlgeregelte Pumpen

* Abgebrochene Kiihlung (32°C AuB3enlufttemperatur, 26°C
Raumtemperatur)

Nutzungsprofil + alle Nutzungen mit Ausnahme von Laborzonen: Standard-
Nutzungsprofil nach DIN V18599

» Laborzonen: Grundsétzlich identisches Nutzungsprofil wie
beim realen Gebdude, einzige Ausnahme: Luftwechsel. Der
Luftwechsel in den Laborzonen im virtuellen Gebdude betragt
immer 25m? /hm?, es sei denn, es ist nutzungsbedingt ein
noch hoherer Luftwechsel erforderlich. In dem Fall darf ein
erhohter Luftwechsel angesetzt werden.

Hinweis:

Das virtuelle Gebdude ist nicht identisch zum EnEV-Referenzgebdude. Fiir die Energiebedarfsberechnung
fiir das virtuelle Gebdude empfiehlt es sich, das virtuelle Gebaude als Variante des realen Geb&dudes zu rech-
nen, mit den entsprechenden Anpassungen im Bereich der Gebdudehiille, der Gebdudetechnik und des Nut-
zungsprofils.

© BMVBS EntwurfLaborgebdude 24.08.2012 c13
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Hinweise zum Nutzungsprofil fiir das reale und das virtuelle Gebédude

Labor
Nutzungszeiten von bis
tdgliche Nutzungszeit Uhr 7:00 18:00 )
jahrliche Nutzungstage dfa 250
jahrliche Nutzungsstunden zur Tagzeit hfa WIRD BERECHNET
jahrliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit hfa WIRD BERECHNET
tagliche Betriebszeit RLT und Kihlung Uhr 0:00 | 23:00 Festlegung durch
jahrliche Betriebstage fir jeweils RLT, Kithlung und dfh 250 Bauherr/ Planerteam
Heizung (Betriebskonzept)
tdgliche Betriebszeit Heizung Uhr 7:00 | 18:00 -
Raumkonditionen virtuelles Gebaude =
Raum-Solltemperatur Heizung °C 22 reales Gebaude
Raum-Solltemperatur Kithlung °C 24
Minimaltemperatur Auslegung Heizung °C 20
Minimaltemperatur Auslegung Kithlung °C 26
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb K 4
Feuchteanforderung - mit Toleranz -
MindestauBenluftvolumenstrom 1 realesGebiude:
personenbezogen m? je Stunde und Person - Festlegung durch
flichenbezogen * m? [(hm?) 25 Bauherr/Planerteam
MindestauBenluftvolumenstrom ftir Gebaude m? [(hm?) - (Betriebskonzept)
Re_lative_Abwesenheit RLT ) . . b L irtuelles Gebaude:
Teilbetriebsfaktor der Gebdudebetriebszeit b 25 m? hm?
mechanischer AuBenluftvolumenstrom (Praxis) von bis
Luftwechsel (allgemein) h' 4 15
h' i i _J
Beleuchtung 7
Wartungswert der Beleuchtungsstdrke 1x 500
Hohe der Nutzebene m 1
Minderungsfaktor - 0,92
relative Abwesenheit - 0.3 Festlegung durch
Raumindex ~ 125 Bauherr/Planerteam
Minderungsfaktor Gebdudebetriebszeit - 1 (Bgtriebskonzg_p _t)
Personenbelegung L (upngl. 50.9 Ix fir
Arbeitspldtze)
maximale Belequngsdichte gering mittel hoch
m? je Person 18 14 10 virtuelles Gebiude =
Interne Warmequellen Vollnutzungs- max. spezifische Leistung (W/m?) reales Gebdude
stunden (h/d) tief mittel hoch
Personen (90W je Person) 6 5 6 9
Arbeitshilfen 6 6 18 63
Wirmezufuhr je Tag Whjm2d | 66 | 144 432 J
? Absen kung des Luftvolumenstroms auf 50% wahrend der Nichtnutzungszeit.
® Bedarfsabhangige Luftungsstrategien sind in Abhangigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.
©BMVBS Entwurf Laborgebdude 04.05.2012 c13
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Zu beriicksichtigende Prozessenergien und Prozesswasser

Legende

x = wird bericksichtigt
(x) = wird aufgrund mangelnder Datengrundlage meespéateren Version beriicksichtigt

Bauteil KG | RealesGeb. Virtuelles Gebdude Relevant fiir
Technologie/ | Technologie Energiebedarf LCA LCC
Energiebed. ("Sre“;‘fgiice}gfs
Lastprofil gemas Lastprofil wie reales Gebaude | -
Betriebskonzept gemdpB Betriebskonzept o 5 % S @
g g = 2
2| 2|22 a2
g | 2 |28]| 55
Laborgerdte
GroB3autoklaven | 474 Pilotphase:
Energiebedarf als X | x X X
T . Energie- Durchschnittswert der
Ilfansci;ei:;?elgungs 474 bedarfe der Gerite, zu denen ein (x) X X X
_ eingesetzten Angebot eingeholt
Flaschenreini- 474 | Geridte gemiB | wiereales Gebdude | wurde
gungsmaschinen Herstelleran- () | x X X
Rackwasher 474 | gaben Nach der Pilotphase:
Herstellerbewertung ist (x) X e X
geplant
Laborgerdteder | 612 | werdennicht ) )
KG 600 betrachtet
Prozessenergien
Dampf 474 Dampferzeugung *
mit Abgaswarme-
ﬁ)eailee Ieeg; II}O' tauscher (Abgasver-
Ergar ’ e lust<9%entspr.den | 700 kWt (x) X X X
be dagrlf gesetzl. Anforde-
rungen, Kesselwir-
kungsgrad 92%
Kélte fiir Prozesse | 477 Luftkiihlung, Kalte-
Reale Techno- mittel R134a, Schrau-
extreme Kélte . benverdichter, Kalt-
logie, realer
wie z.B. Kihl- Enger > e wassertemperaturen | 0,31 kW, [KW e (x) X X X
raum -80°C wird bt 6/12°C, Luftkithlung
nichtbetrachtet) bei35°C AT, Euro-
vent Effizienzkl.A
Fernkalte fir 477 | Reale Techno-
Prozesse }Eor?éreéiréa_aler wie reales Gebdude wie reales Gebdude (x) X X X
bedarf
Druckluft 473 Reale Techno- | €& 6-8 bar, dreh-
logie, realer zahlgeregelter
Enerdie- oOlfreier Schrauben- | 8,5kW/(m? /min) (x) X X X
be dagrjf verdichter mit
Trocknung
VE-Wasser- 473 | Energiebe-
Aufbereitung darfwird ) ) X
nichtbetrach-
tet
* inkl. Speisewassererwdrmung auf103°C
©BMVBS Entwurf Laborgebdude 24.08.2012 c13
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Wasserart KG | Reales Gebdude Virtuelles Gebdude Relevant fir
LCA LCC
(vereinfachtes
Verfahren)
3] , O 5]
E E |22 E
2 |9 |25 ¢
Gebdudebezogener Wassermenge gemaB‘Toc.)l Wassermenge geméf Tool
TWW-Berechnung Kriteri- o
Wasserbedarf und TWW-Berechnung Kriterium
um1.2.3-(1) und (2) (Werte .
Abwasseraufkommen | 410 N . 1.2.3 - (1) und (2) (Grenzwerte: X X
. o Gebédude: Wasserbedarf,
(gemaB Kriterium . Wasserbedarf, Abwasserauf-
Abwasseraufkommen, Nie- .
1.2.3-(1) und (2)) kommen, Niederschlag)
derschlag)
wird nicht in LCC beriick-
Wasser fiir Laborpro- sichtigt, da die bendétigte
zesse 470 | Wassermenge imrealen - (x) X
(z.B. VE-Wasser) und virtuellen Gebdude
gleichist
Wasser fiir haustech- wird aktuell - dquivalent zu
nische Anlagen 430 Biiro-und Verwaltungsge- ) X X (%)
(z.B. fiir adiabate bauden - nichtin der LCC
Kiihlung) beriicksichtigt
©BMVBS Entwurf Laborgebdude 24.08.2012 c13
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Legende

x = wird bericksichtigt
(x) = wird aufgrund mangelnder Datengrundlage meespéateren Version beriicksichtigt
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Bauteil KG | RealesGeb. Virtuelles Gebdude Relevant fir
Technologie/ Technologie Energiebedarf LCA LCC
Energiebed. (vereinfachtes
Verfahren)
Lastprofil gemaB Lastprofil wie reales Gebdude | —
Betriebskonzept gemdB Betriebskonzept - é 3 §a EJ
T | B |35 |5k
Laborgerite
GroBautoklaven 474 .
Pilotphase: (%) X X X
Enerdie- Energiebedarf als Durch-
Bandreinigungs- 474 be dagr]fe der schnittswert der Geréte,
maschinen ) zudenen ein Angebot (x) X X X
eingesetzten eingeholtwurde
Flaschenreini- 474 | GerdtegemdB | wiereales Gebdude g )
i - X X X X
gungsmaschinen Hael;setr?lleran Nach der Pilotphase:
Rackwasher 474 g Herstellerbewertung ist
geplant (x) X X X
Laborgerate der 612 | werdennicht ) }
KG 600 betrachtet
Prozessenergien
Dampf 474 Dampferzeugung *
mit Abgaswarmetau-
ReateTectno- | her(Phaaveru <
logie, realer P g © | 700kW/t (x) X X X
. Anforderungen,
Energiebedarf .
Kesselwirkungsgrad
92%, Energietrager:
Heizol
Kélte fiir Prozesse | 477 Luftkiihlung, Kélte-
mittel R134a, Schrau-
(extreme Kélte Reale Techno- | benverdichter, Kalt-
wie z.B. Kiithlraum logie, realer wassertemperaturen 0,31 kW [KW rerm (x) X X X
-80°C wird nicht Energiebedarf | 6/12°C, Luftkiithlung
betrachtet) bei35°C AT, Eurovent
Effizienzkl.A
Fernkdlte fur 477 | Reale Techno-
Prozesse logie, realer wiereales Gebdude wiereales Gebdude (x) X X X
Energiebedarf
Druckluft 473 ca. 6-8 bar, drehzahl-
Reale Techno- geregelter dlfreier
. S
logie, }'ealer Schraubenverdichter 8,5 kW/(m? /min) (x) X X X
Energiebedarf .
mit Trocknung
VE-Wasser- 473 | Energiebedarf
Aufbereitung wird nicht - - X
betrachtet
* inkl. Speisewassererwdrmung auf103°C
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Wasserart KG | Reales Gebdude Virtuelles Gebdude Relevant fir
LCA LCC
(vereinfachtes
Verfahren)
3] , O 5]
E E | 22| E
T |2 |g5]| 2
£ |2 |28 =
Gebdudebezogener Wassermenge gemaB‘Toc.)l Wassermenge geméf Tool
TWW-Berechnung Kriteri- o
Wasserbedarf und TWW-Berechnung Kriterium
um1.2.3 - (1) und (2) (Werte .
Abwasseraufkommen | 410 N . 1.2.3-(1) und (2) (Grenzwerte: X X
.. o Gebédude: Wasserbedarf,
(gema&B Kriterium . Wasserbedarf, Abwasserauf-
Abwasseraufkommen, Nie- .
1.2.3-(1) und (2)) kommen, Niederschlag)
derschlag)
wird nicht in LCC beriick-
Wasser fiir Laborpro- sichtigt, da die bendtigte
zesse 470 | Wassermenge imrealen - (x) X
(z.B. VE-Wasser) und virtuellen Gebdude
gleichist
Wasser fiir haustech- wird aktuell - dquivalent zu
nische Anlagen 430 Biiro-und Verwaltungsge- ) X X (%)
(z.B. fur adiabate bduden - nichtin der LCC
Kiihlung) berticksichtigt
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