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Durch die systematische Inbetriebnahme wird ein wichtiger Beitrag zur Funktionsop-
timierung der gebdude- und labortechnischen Anlagen geleistet.

Eine systematische Inbetriebnahme tréagt entscheidend zu einer langfristig und effizi-
ent funktionierenden Haustechnik bei.

Die Einbeziehung des Nutzers und Betreibers in der Vorbereitung (Planungsphase)
und wihrend der ersten Inbetriebnahmen ist aufgrund der Komplexitdt und zur
Schaffung von Voraussetzungen fiir eine optimale Nutzung und Bewirtschaftung bei
Laborgeb&duden eine wesentliche Grundlage fiir eine fundierte Gebdudeiibergabe.

Bei der systematischen Inbetriebnahme werden die einzelnen Komponenten der ge-
baude- und labortechnischen Anlagen nach der Abnahme aufeinander abgestimmt
und einreguliert. Im Anschluss ist die Anlage im Rahmen einer Betriebsoptimierung
nach einer ersten Laufzeit von 10 - 14 Monaten noch einmal nachzujustieren. Die sys-
tematische Inbetriebnahme bedarf eines Konzepts zur Einregulierung und Nachjus-
tierung. Da es sich hierbei nicht um eine Standardleistung handelt, muss sie vertrag-
lich festgehalten werden. Sie ist von einer dafiir qualifizierten Person oder einem da-
fiir qualifizierten Unternehmen durchzufiihren und zu dokumentieren.

Die Dokumentation muss neben dem Nachweis der Einregulierung wesentliche Vor-
einstellungen der Anlage enthalten, um ggf. eine eventuell unsachgeméfBe Anderung,
z.B. durch den Nutzer, riickgdngig zu machen.

Alle Einstellwerte sind gewerke- und anlagenweise in tibersichtlicher Form zusam-
menzustellen. Die Einstellorte, -daten und Messstellen sind sowohl in den Dokumenta-
tionen als auch o6rtlich nachvollziehbar darzustellen bzw. zu kennzeichnen.

Zu unterscheiden ist die Einregulierung bei der Inbetriebnahme der haustechnischen
Anlagen und ein bereits in der Planungsphase einsetzendes
Inbetriebnahmemanagement:

* Inbetriebnahmemanagement : Das Inbetriebnahmemanagement erfordert
umfangreiche, bereits in der Planungsphase beginnende Leistungen in Bezug
auf die strukturierte Vorgehensweise, Leistungsnachweise und Dokumentati-
onvor der Abnahme, zur Inbetriebnahme und zur Optimierung im Gebaude-
betrieb. Diese Leistungen konnen durch unabhéngige Dritte erbracht wer-
den.

* Inbetriebnahme | Einregulierung: Die Inbetriebnahme | Einregulierung for-
dert die Prifung samtlicher Funktionen und Leistungen aller gebdude und la-
bortechnischer Anlagen sowie eine Einregulierung. Die durch die Planung
vorgegebenen Soll-Daten werden abgepriift. Gegebenenfalls sind abwei-
chende Ergebnisse zu korrigieren. Sdmtliche Einstellwerte sind zu dokumen-
tieren. Inbetriebnahme | Einregulierung erfolgen i. d. R. durch die ausfiithren-
den Betriebe.

Qualitative Bewertung
1. Uberpriifung der Durchfiihrung einer systematischen Inbetriebnahme laut Be-

schreibung.

2. Die Bewertung erfolgt durch Uberpriifung der vorhandenen Dokumente.
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DIN 18380: 2010-04: VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Heizanlagen
und zentrale Wassererwarmungsanlagen

Anlage 1: Leistungsbeschreibung zum Inbetriebnahmemanagement

a) Auszige aus der vorliegenden Dokumentation der systematischen Inbetrieb-
nahme der MSR-Technik mit anschliefender Einregulierung und Hinweisen
zu MafBnahmen zur Betriebsoptimierung sowie Ausziige aus dem Ergebnis der
Funktionspriifungen durch unabhéngige Dritte

b) Alternativzu a): Liste der durchgefiihrten Funktionsprifungen und zugehori-
gen Ubergabeprotokolle

Wird eine anschlieBende Betriebsoptimierung mit einer Nachjustierung der Anlage
nach 10-14 Monaten durchgefihrt, wird dies hoher bewertet, da hierdurch auf Veran-
derungen an der Anlage durch eine erste Betriebsphase reagiert werden kann.

Bei einer qualitativen Bewertung hat der Auditor die Moglichkeit bei der Bewertungs-
punktevergabe projektspezifische Besonderheiten zu berticksichtigen und gegebe-
nenfalls weitere Zwischenabstufungen einzufiihren. Diese sind kurz zu erldutern und
nachzuweisen.
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Anforderungsniveau

Z:100 Eswurde eine systematische Inbetriebnahme mit anschlieBender Einregu-
lierung und Betriebsoptimierung durchgefiihrt bzw. fiir die ersten 14 Mona-
te der Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollstdndige Dokumentati-
on liegtvor bzw. ist vertraglich vereinbart. Zuséatzlich erfolgte eine Funkti-
ons- und Leistungspriifung durch unabhéngige Dritte zur Feststellung der
Einhaltung der durch den Auftraggeber vorgegebenen Parameter in der
Nutzung. Ein Konzept fiir die Uberfithrung der Inbetriebnahme in einen
Prozess der kontinuierlichen Uberpriifung und Optimierung liegt vor. Die
Einbeziehung des Nutzers und Betreibers in der Vorbereitung (Planungs-
phase) und wédhrend der ersten Inbetriebnahmen ist nachgewiesen.

R:75 Es wurde eine systematische Inbetriebnahme mit anschlieBender Einregu-
lierung und Betriebsoptimierung durchgefiithrt bzw. fiir die ersten 14 Mona-
te der Nutzungszeit vertraglich vereinbart. Eine vollstdndige Dokumentati-
on liegt vor bzw. ist vertraglich vereinbart. Die Einbeziehung des Nutzers
und Betreibers in der Vorbereitung (Planungsphase) und wahrend der ers-
ten Inbetriebnahmen ist nachgewiesen.

50 Alle Anlagenteile wurden durch die Ausfiihrungsbetriebe einer Funktions-
prifung unterzogen. Art, Umfang und Ergebnis der Funktionsprifungen
wurde in den jeweiligen Ubergabeprotokollen dokumentiert.

G:10 Alle Anlagenteile wurden durch die Ausfiihrungsbetriebe einer Funktions-
prufung unterzogen.

0 Es wurde keine systematische Inbetriebnahme durchgefiihrt - fiir die ein-
zelnen Anlagenteile liegen keine Funktionspriifungen vor.
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Anlage 1

Leistungsbeschreibung zum Inbetriebnahmemanagement

Das Inbetriebnahmemanagement erfordert im Vergleich zu dem bisher in Deutsch-
land tiblichen Abnahme- und Inbetriebnahmeprozedere deutlich umfangreichere,
bereits in der Planungsphase beginnende Leistungen in Bezug auf die strukturierte
Vorgehensweise, Leistungsnachweise und Dokumentation von Abnahme, Inbe-
triebnahme und Optimierung im Gebdudebetrieb.

Fur die Durchfiihrung des Inbetriebnahmemanagements ist eine unabhdngige Stelle
(z. B. ein an der Planung und Ausfiihrung im Projekt nicht beteiligtes Ingenieurbiiro)
einzusetzen, die aus einer oder mehreren Personen bestehen kann. Die unabhdngige
Stelle muss fur die hier verfolgten Ziele unabhdngig von Aufgaben im Bereich der
Planung und Ausfithrung im Projekt sein (z.B. Auditor, Projektsteuerung).

Die Fachkompetenz der unabhdngigen Stelle ist iiber aussagekréaftige Referenzen
(min. 2 Projekte) des Projektleiters/der Firma nachzuweisen, in denen vergleichbare
Leistungen ausgefiihrt wurden.

Das Inbetriebnahmenmanagement befasst sich hauptséchlich mit den fiir den Ener-
gieverbrauch und Komfort zustdndigen Systemen und Anlagen, d.h. mindestens
folgenden Anlagensystemen inkl. aller zugehérigen MSR-Technik:

— Heizungssystem

— Liiftung

— Raumklimatisierung

—  Kaéltetechnik

—  Gebdudeautomation

— Beleuchtung

—  Warmwasserversorgung
—  Fassadenklappen

— Aufziige

Entsprechend den beschriebenen Anforderungen und Voraussetzungen erbringt die
unabhéngige Stelle die im Folgenden beschriebenen Leistungen.

Festlegung der Organisation:

— Integration in das Gesamtprojektteam einschl. Einarbeitung
Abstimmungstermine mit dem AG

Organisation der Inbetriebnahme-Aktivitdten

Aufstellen des Inbetriebnahme Teams

Erstellung eines Inbetriebnahmeplans:

—  Zieleder Inbetriebnahme
— Aufgaben und Aktivitdten wahrend der Inbetriebnahme
— Umfang der Anlagen und Systeme im Inbetriebnahmeprozess
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—  Zustdndigkeiten und Verantwortlichkeiten im Inbetriebnahme Team

— Grundlagen der Planung: Komfort- und technische Parameter und Randbedin-
gungen

—  Termine und Ablédufe

Integration des Pflichtenheftes (siehe Steckbrief Nr. 43 - HOAI1+2) in den
Inbetriebnahmeplan:

Zusammenstellung der bauherrenseitigen Anforderungen und Projektziele auf der
Basis des bisherigen Pflichtenhefts und Integration in den Ablauf:

— Bauherr- und Nutzeranforderung

—  Ubersystematische Projektziele

—  Flexibilitat, Qualitét, Kosten

— Umweltund Nachhaltigkeit

— Energieziele zur Einhaltung

— Behaglichkeit und technische Randbedingungen
—  Systembeschreibungen der technischen Anlagen
— Konzeption zum Gebdudebetrieb

—  Beschreibung der zukiinftigen Nutzung

mit Beschreibung klarer Zielsetzungen und messbarer Erfolgskriterien (z.B. Tempe-
raturen, Verbrduche etc.).

Design Review in der Ausfithrungsplanung:

Begleitung der Ausfiihrungsplanung hinsichtlich relevanter Themen beziiglich der
Inbetriebnahme, wie z.B.

Definition Anlagenanforderungen, die sich aus der Inbetriebnahme ergeben
— Inbetriebnahmengerechte Abldufe in Planung und Ausfithrung

— Anforderungen an Messeinrichtungen im Hinblick auf Nachweise bei Inbe-
triebnahmen, Probebetrieb und dem spateren Gebdaudebetrieb

—  Zuganglichkeiten bei Inbetriebnahmen

Plausibilitatspriifung und Hinweise zur Ergdnzung des Gesamtbetriebskonzeptes in
Bezug auf den optimierten Betrieb der bei der Inbetriebnahme relevanten Anlagen
und Systeme, einschlieBlich Hinweisen zur Erstellung einer erganzenden Betriebs-
beschreibung zu den Themen Leistungsmessungen, Funktionsnachweise und opti-
mierter Anlagenbetrieb wahrend der Betriebsphase.

Ausschreibung der Inbetriebnahime:

— Definition der Anforderungen an die Inbetriebnahme und Einarbeitung in ent-
sprechenden Leistungstexte der Ausschreibungsunterlagen.
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Vorab-Funktionspriifung:

—  Erstellung von Checklisten und Prifprotokollen als Vorgabe fiir die ausfiithren-
de Firma fiir den Inbetriebnahme- und Abnahmeprozess. Die Checklisten und
Priifprotokolle beinhalten die erforderlichen Ergebnisse nach durchgefiihrter
Inbetriebnahme der ausfithrenden Firmen sowie z. B. Leistungsnachweise und
Messwerte von Werksabnahmen der GroBkomponenten (z. B. Kdltemaschine,
Beleuchtung, etc.).

Die Checklisten sind durch die ausfiihrende Firma zu erganzen und durch das
Inbetriebnahmemanagement auf Vollsténdigkeit und Plausibilitdt zu priifen.

—  Sicherstellung, dass alle erforderlichen Priifungen durch Protokolle und Check
liste dokumentiert sind, als Voraussetzung fiir die anschlieBenden Funktions-
und Leistungstests.

Funktionsprifung:

—  Erstellung eines Ablaufkonzeptes fiir die Funktions- und Leistungstests der ver-
schiedenen Anlagensysteme unter den verschiedenen Betriebsbedingungen
und Abhéngigkeiten (wie z. B. Volllastbetrieb, Notbetrieb, etc.).

—  Koordination und Uberwachung der Funktionstests in enger Abstimmung mit
den ausfiihrenden Firmen und Fachplanern.

—  Protokollierung der Ergebnisse

—  Zur Vorbereitung des Funktions- und Leistungstests sind frithzeitig Koordinati-
onsrunden mit den ausfiihrenden Firmen und Planern durchzufithren und an-
hand von Ergebnisprotokollen zu dokumentieren.

Dokumentation:

Erstellung eines Schlussberichtes nach Abschluss des gesamten Inbetriebnahme-
und Abnahmeprozesses, einschlie§lich Zusammenfassung der durchgefiihrten Test-
und Arbeitsprozesse, Dokumentation der Zielvorgaben und Zusammenstellung
noch offener Punkte, die am Anfang der Gebdudebetriebsphase abzuarbeiten sind.

Probebetrieb:

— Aufstellen eines Konzeptes in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und Gebau-
debetreiber zur Uberpriifung und zum Nachweis der Anlagensollwerte in ei-
nem Zeitraumvon 10 - 14 Monaten nach Beginn der Gebdudenutzung.

— Aufstellung von Médngeln und Restleistungen, die wahrend des Probebetriebs
festgestellt werden, als Basis fiir die Mdngelbeseitigung der ausfithrenden Fir-
men

—  Mitwirkung bei Optimierungsmafnahmen wéhrend der ersten Gebé&udebe-
triebsphase (Probebetrieb) nach Auswertung der Messergebnisse fur die Zieler-
reichung gemaéB der Anforderungen aus dem Inbetriebnahmenmanagement.
Aufstellen von erforderlichen MaBBnahmen und Empfehlungen fiir den optima-
len Anlagenbetrieb in der Nutzungsphase des Gebdudes.
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