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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

Relevanz und
Zielsetzungen

Beschreibung

Bewertung

Methode

Unsicherheit und Angstgefiithl kénnen die Bewegungsfreiheit von Menschen ein-
schrianken. Das subjektive Empfinden von Sicherheit trdgt grundlegend zur Behag-
lichkeit von Menschen bei. MaBnahmen, die das subjektive Sicherheitsgefiihl erh6-
hen, sind in der Regel auch dazu geeignet, die Gefahr von Ubergriffen durch andere
Personen zu verringern.

Objektive Sicherheit ist gegeben, wenn tatsédchliche Gefahrensituationen bestmdoglich
vermieden werden, im Schadensfall weitgehende Sicherheit gewéhrleistet und das
Schadensausmaf im Eintrittsfall weitestgehend reduziert wird.

MafBnahmen zur Erh6hung der subjektiven Sicherheit tragen dazu bei, dass das Ge-
bdude auch auBerhalb der reguldren Arbeitszeiten und von eher dngstlichen Perso-
nen uneingeschrankt genutzt werden kann.

MafBnahmen zur Reduktion des Schadensausmages bei Havarien au3erhalb und in-
nerhalb des Gebdudes erh6hen die Chance des Nutzers keinen Schaden zu nehmen. Z.
B.ist die Reduktion des Brandgasrisikos wichtig, da die meisten Brandopfer nicht auf
das Feuer selbst, sondern auf die dabei entstehenden Brandgase zuriickzufiihren sind.

Die Pyrolyse von halogenorganischen Verbindungen (z. B. PVC, Kunststoffe mit halo-
genhaltigen flammhemmenden Zusdtzen) fithrtlaut VdS 2357 zur Bildung von
Chlorwasserstoff (HCl), Bromwasserstoff (HBr) und in Verbindung mit Wasser zu Aus-
l6sung eines fortschreitend verlaufenden Korrosionsprozesses auf den Bauteiloberfla-
chen. HCI- und HBr-Gase reizen Augen und Schleimhé&ute der Atemwege.

Die erh6hte Rauchdichte fithrt zum Verlust des Orientierungsvermégens und behin-
dert sowohl die Fluchtméglichkeiten gefadhrdeter Personen als auch den Einsatz von
Rettungsmannschaften.

Qualitative Bewertung

Die Sicherheit wird innerhalb zweier Teilkriterien nach folgenden Aspekten bewertet:

1. Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Ubergriffen
Anhand von Pldnen und Begehung werden geprift:

- Ubersichtliche Wegfiihrungen

Die Orientierung im Geb&ude soll durch klare Strukturen und eindeutige Kennzeich-
nung, die Orientierung im Geldnde durch Einsehbarkeit und Wegweisung untersttitzt
werden.

- Ausleuchtung/ Notbeleuchtung

Durch angepasste Ausleuchtung der Wege im Freien, der Gdnge und Flure im Gebau-
de konnen das subjektive Sicherheitsgefiihl gestdrkt und Beklemmungen vermieden
werden. Gut ausgeleuchtete, auf kurzen Wegen erreichbare Parkplétze fiir Frauen
erhohen deren subjektives Sicherheitsgefiihl.

- Technische Sicherheitseinrichtungen

Technische Sicherheitseinrichtungen implizieren, dass in einer Gefahrensituation
Hilfe erreichbar und verfiigbar ist. Dies vermittelt dem Nutzer ein Gefiihl erhohter
Sicherheit, mogliche Tater werden dadurch abgeschreckt. Technische Sicherheitsein-
richtungen sind beispielsweise Videoiiberwachung und Notrufsdulen.
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MaRgebende
Regelwerke

Wechselwirkung zu
weiteren Kriterien

Fiir die Bewertung
erforderliche
Unterlagen

- Sicherheit auch auB3erhalb der reguléren Arbeitszeit

AuBlerhalb der reguldren Arbeitszeit kann das subjektive Sicherheitsgefiihl erhoht
werden, wenn eine Person im Geb&ude (z. B. Pfortner) erreichbar ist und eine Video-
iiberwachung gegeben ist. Mogliche Tater werden dadurch abgeschreckt.

2.Reduktion des Schadensausmafes im Fall von Schadensereignissen

Selbst bei bester Planung zur Vermeidung von Schadensereignissen bleibt ein Restri-
siko bestehen. Deshalb miissen geeignete MaBnahmen getroffen werden, um das
Schadensausmaf im Eintrittsfall so weit wie moéglich zu beschréanken:

- Evakuierungsplédne
Erstellung von Evakuierungsplédnen fiir Schadensfélle oder fiir den Fall belasteter Luft
innerhalb oder auBBerhalb des Gebdudes.

- Brandgasrisiko

Baustoffe, die Stoffe (wie Halogene) enthalten, die im Brandfall zu &tzenden oder zer-
setzenden Rauchgasen fithren, sind zu vermeiden. Eine schnelle Abfithrung von
Brandgasen muss gewdhrleistet sein. Alternativ kann das Brandfallrisiko fiir solche
Baustoffe auch durch konstruktive MaBnahmen (Abschottung, Einbettung in nicht
brennbare Materialien etc.) reduziert werden.

- Fluchtwege

Eine Ausfiihrung der Fluchtwege, die tiber das gesetzlich erforderliche Ma83 hinaus
geht, wird positiv bewertet. Insbesondere wird auch gepriift, inwieweit Fluchtwege
auch fur Menschen mit korperlichen Einschrankungen geeignet sind.

»  DIN 32975: 2009-12: Gestaltung visueller Informationen im 6ffentlichen Raum
zur barrierefreien Nutzung

» DIN EN 12464-1: 2003-03: Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeits-
statten - Teil 1: Arbeitsstédtten in Innenrdumen; Deutsche Fassung EN 12464-1:
2002

* ASR7/4-Sicherheitsbeleuchtung

* ASRAL3-Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

* ASRA2.3-Fluchtwege, Notausgédnge, Flucht- und Rettungsplan

* Landesbauordnungen und eingefiihrte technische Baubestimmungen

» Risikokarten (CEDIM Risk Explorer)

*  VdS 2357 (Richtlinien zur Brandschadensanierung)

e  Kriterium Barrierefreiheit
e  Kriterium Risiken am Mikrostandort

1. Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Ubergriffen
* AuBenraumplan mit Kennzeichnung der Wegfiihrung, Orientierungshilfen,
Beleuchtung, (Frauen-)Parkplédtze und technische Sicherheitseinrichtungen
(z. B. Videoiiberwachung, Notrufsdulen)

 Fotodokumentation der betreffenden Bereiche
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

2. Reduktion des Schadensausmafes im Fall von Schadensereignissen

Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Brandschutzanforderungen tiber
Brandschutzkonzept/ Brandschutzgutachten sowie Brandschutzpldne
Nachweis der Abstimmung mit értlicher Katastrophenschutzbehérde tiber
bauliche und betriebliche VorsorgemaBnahmen bei Notféllen
Evakuierungsplidne, Evakuierungskonzept

Nachweis von Baustoffen, die frei von Stoffen (wie Halogene) sind, die im
Brandfall zu dtzenden oder zersetzenden Rauchgasen fithren tiber entspre-
chende Ausziige der Leistungsverzeichnisse und/oder bei RLT-Anlagen tiber
entsprechende Betriebsanweisungen im Fall belasteter Innenraumluft
Fluchtkonzept bzw. alternative Rettungsmaéglichkeiten fiir Menschen mit
korperlichen Einschrankungen

Hinweise zur 1. Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Ubergriffen

Bewertung Die Hochstpunktzahl erreicht, wer alle Vorkehrungen trifft, um das subjektive Sicher-
heitsgefiihl der Gebdudenutzer zu erh6hen. Hauptwege tibersichtlich, einsehbar und
gutbeleuchtet zu gestalten, tragt nicht nur zum subjektiven Sicherheitsgefiihl, son-
dern auch zur Vermeidung von Unféllen bei und sollte selbstverstdndlich sein. Keine
Bewertungspunkte bekommt, wer diese Mindestanforderung nicht erfillt.

2.Reduktion des Schadensausmafes im Fall von Schadensereignissen

Die Hochstpunktzahl kann erreichen, wer fiir den Schadensfall alle Vorkehrungen zur
Vermeidung von Schéden an der Gesundheit und des Gebdudes trifft. Keinen Punkt
erhalt, wer die gesetzlichen Anforderungen nicht vollstandig erfullt.
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Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Sicherheit
BewertungsmaRstab Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Subjektives Sicherheitsempfinden und Schutz vor Ubergriffen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
50 Alle Arbeits- und Sicherheitsbereiche sowie Verkehrswege sind iibersicht-

lich gestaltet, gekennzeichnet sowie einsehbar und gut beleuchtet. Alle
erforderlichen betrieblichen Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden
und funktionsfahig. Notfalleinrichtungen sind gut erkennbar und er-
reichbar. Notbeleuchtung ist in allen Gefahrenbereichen bertiicksichtigt. -

Das Gebdude und die AuBBenanlagen werden auch au3erhalb der regulé-
ren Arbeitszeiten von jederzeit erreichbaren Ansprechpersonen (Pfértner,
Sicherheitsdienst) videotiberwacht. Im Notfall ist so ein schnelles Eingrei-
fen moglich.

Frauenparkplétze sind vorhanden, auf kurzen Wegen erreichbar und gut
beleuchtet.

40 Sicherheitsbereiche und Verkehrswege sind tibersichtlich gestaltet, ge-
kennzeichnet sowie gut einsehbar und gut beleuchtet. Wesentliche tech-
nische Sicherheitseinrichtungen (z. B. betriebliche Sicherheitseinrichtun-
gen, Notfallrufsdulen, Videoiiberwachung) sind vorhanden. Auch auBer-
halb der regulédren Arbeitszeiten sind Ansprechpersonen (Pfértner,
Sicherheitsdienst) erreichbar.

25 Sicherheitsbereiche und Hauptwege sind ibersichtlich gestaltet, gekenn-
zeichnet sowie einsehbar und gut beleuchtet. Technische Sicherheitsein-
richtungen (Notfallrufsdulen, Videotiberwachung) und Notbeleuchtung
der Fluchtwege sind vorhanden.

10 Alle gesetzlichen Mindestanforderungen an den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz werden erfiillt. Sicherheitsbereiche sind gekennzeichnet,
Hauptwege sind tibersichtlich, einsehbar und gut beleuchtet.

0 Die Hauptwege sind nicht tibersichtlich, einsehbar und gut beleuchtet.
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Hauptkriteriengruppe  §oziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Kriterium Sicherheit

2. Reduktion des Schadensausmafes im Fall von Schadensereignissen
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

50 Umfassende Evakuierungs- und Notfallpldne fiir Schadensfélle und fiir
den Fall belasteter Luft innerhalb und auBerhalb des Gebdudes sind vor-
handen. Umfassende Brand- und Explosionsschutzmafnahmen sind be-
rucksichtigt. Baustoffe, die im Brandfall zu dtzenden oder zersetzenden
Rauchgasen fiihren, sind nicht vorhanden.

Die Fluchtwege kénnen auch von Menschen mit korperlichen Einschréan-
kungen (geh-, seh-, hérbehindert) genutzt werden bzw. es existieren fiir
diese Bevolkerungsgruppen nutzbare alternative Rettungswege.

40 Grundlegende Evakuierungs- und Notfallplédne fiir Schadensfélle und fiir
den Fall belasteter Luft innerhalb des Gebdudes sind vorhanden. Wesent-
liche Brand- und Explosionsschutzmafnahmen sind berticksichtigt. Bau-
stoffe, die im Brandfall zu dtzenden oder zersetzenden Rauchgasen fiih-
ren, sind nicht vorhanden oder durch konstruktive MaBnahmen vor ei-
nem Brandfall geschiitzt. Flucht- und Rettungswege sind vorhanden.

25 Betriebsanweisungen fiir RLT-Anlagen im Fall belasteter Luft innerhalb
des Gebdudes sind vorhanden.

10 Alle gesetzlichen Anforderungen an Brandschutz und Explosionsschutz
sowie Katastrophenschutz werden vollstandig erfiillt.

0 Nicht alle gesetzlichen Anforderungen an Brandschutz und Explosions-

schutz sowie Katastrophenschutz werden vollstindig erfiillt.
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