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Die Technische Gebdudeausristung (TGA) gehort zu denjenigen Komponenten

eines Laborgebédudes, die prozessbedingt dem schnellsten Wandel unterworfen sind,
gleichzeitig aber wesentlichen Einfluss auf die Funktionstiichtigkeit des Geb&dudes
und seine Eignung fiir das jeweilige Nutzungsprofil haben. Daher ist die Flexibilitdt
der TGA beziglich der Zukunftsfadhigkeit von Laborgebduden von entscheidender
Bedeutung.

Zielist es, heutige Laborgebédude so zu planen und zu errichten, dass sie zukiinftige
Anderungen der TGA erleichtern.

Unter Flexibilitdt der TGA wird die Moglichkeit verstanden, die Anlagentechnik an
neu formulierte Nutzungen anpassen zu kénnen. Solche neuen Anforderungen erge-
ben sich typischerweise durch neue nutzungsbedingte Verfahren, einen Nutzerwech-
sel und gednderte Laboraufteilungen, aber auch durch den technischen Fortschritt
oder Gesetzesdnderungen.

Qualitative Bewertung

Fiir die Beurteilung der Flexibilitdt der TGA wurde eine bewertete Checkliste
entwickelt.

Mit Hilfe der Checkliste werden diejenigen Faktoren abgefragt, die die Flexibilitat der
TGA im Wesentlichen kennzeichnen. Fiir jede Frage wird die vorhandene Ausgestal-
tung mithilfe der vorgegebenen Beschreibung einer entsprechenden Punktzahl zu-
geordnet.

Die Summe der erreichten Bewertungspunkte wird im Verhéltnis zu den maximal
erreichbaren Bewertungspunkten linear in die erreichte Punktzahl fiir das Kriterium
(von1bis 100) umgerechnet. Die folgende Formel gibt diese Rechenvorschrift wieder:

P=100-Y BP /Y BPax

mit

P =Punktzahl fiir das Kriterium

BP = erreichte Bewertungspunkte

BP,.x = maximal erreichbare Bewertungspunkte

Die Zahl der maximal erreichbaren Bewertungspunkte betrdgt im Normalfall 100.
Bei einigen Fragen darf die Bewertung entfallen, falls sie auf das Gebdude nicht
zutreffen. In diesem Falle reduzieren sich die maximal erreichbaren
Bewertungspunkte entsprechend.

Falls zur Beantwortung der Checklistenfragen nétig, kann das Gebdude in
verschiedene Bereiche unterteilt werden. Die Checkliste ist dann auf jeden
Bereich einzeln anzuwenden. Die jeweils erreichte Punktzahl P ist im Verhéltnis
der Grundflachen zu mitteln.

» DIN15309: Aufziige - Personenaufziige fiir andere als Wohngebdude sowie
Bettenaufziige - BaumafBe, FahrkorbmafBe, TiirmaBe. Beuth, Berlin, 2002-12

 Normenreihe DIN EN 13321: Offene Datenkommunikation fiir die
Gebdudeautomation und Gebdudemanagement - Elektrische Systemtechnik
fir Heim und Gebédude.

e Normenreihe DIN EN 14908: Firmenneutrale Datenkommunikation fiir die
Gebaudeautomation und Gebdudemanagement - Gebdudedatennetzproto-
koll
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Fiir die Bewertung
erforderliche
Unterlagen

Qualitéit der technischen Ausfithrung
Flexibilitiat der Technischen Gebdudeausriistung

¢ Normenreihe DIN EN 50090: Elektrische Systemtechnik fiir Heim und Gebéau-
de (ESHG)

e VDI6022

e DIN1946 T7

¢ DINEN13779 etc.

« etc

* EC(2010): Konsolidierte Liste der Wirkstoffe, die nicht mehr vermarktet wer-
den diirfen, veréffentlicht und stdndig aktualisiert durch die Européische
Kommission:
ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/list_dates_product_phasing_out.pdf

Ist die TGA besonders gut an wechselnde Anforderungen anpassbar, so wirkt sich
dies positiv auf die Umnutzungsfahigkeit und damit auch auf die Wertestabilitat des
gesamten Gebdudes (Kriterium Umnutzungsféhigkeit, Kriterium Wertestabilitit) aus.

Das Kriterium beurteilt die Mdglichkeiten in der Nutzungsphase des Bauwerks. Die
groten Lenkungsmaoglichkeiten bestehen in der Planung. Bewertet wird der mit der
Errichtung erreichte Zustand.

Die Zuordnung der Checklistenpunkte ist so gewéhlt, dass der Grenzwert von 10
Punkt nicht unterschritten wird. Ein herkdmmliches Geb&dude erreichtin etwa den
Referenzwert von 50 Punkten. Zur Erlangung des Zielwerts von 100 Punkten muss
das Gebdude in allem Punkten herausragende Eigenschaften aufweisen.

Unterlagen zur Technischen Gebdudeausstattung, mit denen die Angaben belegt
werden konnen (z. B. Gesamtkonzept zur TGA, Ausschreibungstexte, Schnitte, Grund-
risse, Fotos).
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Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90

80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70

60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50

40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30

20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Im Folgenden ist die Checkliste fiir die Flexibilitdt der TGA angegeben.
1. Umsetzungsmaoglichkeit fiir kiinftige Steuerungskonzepte

1.1 Istdie Gebdudeautomation ausbaufiahig?
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

5 BUS-Standard gemaB Européischem Installationsbus oder Local Opera-
ting Network (oder andere offene Kommunikationssystem) UND vorhan-
dene Leitungen/Datenpunkte nur zu 50% belegt.

3 BUS-Standard gemaB Européischem Installationsbus oder Local Opera-
ting Network (andere offene Kommunikationssysteme sind in gleicher
Weise zu bewerten).

1 andere Ausfithrungen

Die Moglichkeit zur Nachriistbarkeit von Leitungen/ Kabeln um 100% (ausreichend
Platzreserven an allen relevanten Stellen) wird in gleicher Weise bewertet, wie wenn
die vorhandenen Leitungen/ Datenpunkte nur zu 50% belegt sind.
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1.2 Sind alle wesentlichen Funktionen in die Gebdudeautomation integriert?

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

je 0,5 prointegriertem Element:

Zugangskontrollsysteme,

Kritische Prozessmeldungen,

Steuerung der Befeuchtung,

Wetterstation,

Steuerung der Verschattungseinrichtungen,
Raumbilanzregelung

Steuerung der Beleuchtung,

Steuerung der Heizung,

Steuerung der Beliiftung,

Steuerung der Kiithlung

0 Kkeine Gebdudeautomation vorhanden

2.Zugénglichkeit und Platzreserven in den Technikzentralen

2.1 Sind alle groBeren Bauteile der Anlagentechnik fiir einen spéteren

Austausch zugénglich?

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

7,5 Transport aller Bauteile ohne besondere Manahmen mdoglich, Montage-
offnungen, Tiiren und Flure in geniigender Gréf3e und Anzahl vorhanden.

5 Montageotffnungen, Tiren und Flure vorhanden.

3 Austausch erfordert Bauarbeiten, z.B. Entfernen einer leichten Trenn-
wand, Einsatz eines Mobilkrans.

1 Austausch erfordert erhebliche Bauarbeiten, z.B. Erdarbeiten, Entfernen
von Stahlbetonbauteilen.

Fiir einen Austausch sind die Abmessungen und das Gewicht des jeweils gro3ten bzw.
schwersten vorhandenen Bauteils ggf. inkl. der Transportmittel maf3gebend. Es sind
Hohe und Breite der Gdnge und Tiiren sowie ggf. Abmessungen des Treppenhauses

oder Abmessungen und Tragfdhigkeit des Aufzugs zu bertcksichtigen.

2.2 Besitzen die Technikzentralen fiir spatere Umriistungen ausreichende
raumliche Reserven?

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

7,5 Reserve fiir den Einbau zusétzlicher Aggregate vorhanden.

5 Reserven fur Aggregatwechsel oder - Vergré3erungen vorhanden.

3 Reserven durch Hinzunahmen eines Nachbarraums bei nichttragender
Trennwand.

1 keine ausreichenden Platzreserven.
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Von ausreichenden Reserven darf ausgegangen werden, wenn ein Raum nur zu zwei
Dritteln belegt ist oder wenn bei modularen Anlagen Platz fiir jeweils ein weiteres
Modul gleicher Bauart vorgehalten ist.

2.3 Raumliche Reserven in Schéachten

Gibt es nur einen Schacht fiir Medien, Liiftung und wasserfiihrende Gewerke gemein-
sarmn, so sind alle drei Teilkriterien (2.3.1 bis 2.3.3) mit der gleichen Punktzahl zu wer-
ten.

Ziel ist im Hinblick auf die Anpassbarkeit der Anlagentechnik, dass in den Schachten
raumliche Reserven fiir weitere Kanéle vorgesehen werden, nicht Reserven in den
Kandlen (z.B. bei Luftungskanaélen).

Verkehrswege im Schacht, die der ErschlieBung des Schachtes dienen, diirfen nicht als
Nachriistfldche gewertet werden.

2.3.1 Besitzen die Schachte und Leerrohre fiir Medien (Elektro und IT) fiir spa-
tere Umriistungen ausreichende rdumliche Reserven?

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

3 Reserven von > 20%vorhanden

2 Reserven von 20%vorhanden

1 Kkeine ausreichenden Platzreserven.

2.3.2 Besitzen die Schachte fir die Liftung fiir spatere Umriistungen ausrei-
chende rdaumliche Reserven?

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

3 Reserven von > 20%vorhanden

2 Reserven von 20% vorhanden

1 keine ausreichenden Platzreserven.

2.3.3 Besitzen die Schéachte fiir die wasserfithrenden Gewerke (Heizung, Sani-
tar, Kithlung) fiir spatere Umriistungen ausreichende raumliche Reser-
ven?

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

3 Reserven von > 20%vorhanden

2 Reserven von 20% vorhanden

1 Kkeine ausreichenden Platzreserven.
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3. Anpassung von Leitungstrassen
Dieser Abschnitt ist fiir alle im Gebdude genutzten Arten von Leitungen zu beantwor-

ten (Warmwasser, Kaltwasser, Brauchwasser, Kiihlmittel, Abwasser, Strom, Fernmel-
de, Gase, Druckluft, Dampf etc.), mit Ausnahme von Liiftungskanélen, vgl. Frage 5.

3.1 Ist eine Anpassung der horizontalen Leitungstrassen im Untergeschoss
einfach méglich?

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Trassen in Installationsgeschoss verlegt UND Kopfhdhe mind. 2 m UND
unbelegte Rohrdurchfithrungen

7 Begehbare Bodenkandle zu allen Steigepunkten vorhanden UND zu-
ganglich; Platzreserve > 20%

5 Begehbare Bodenkandle zu allen Steigepunkten vorhanden UND zu-
ganglich; Platzreserve < 20%

1 Trassenim UG an der Decke zu den Verteilschdchten verlegt

3.2 Ist eine Anpassung vertikaler Leitungen einfach moéglich?
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

10 Einzelschéchte zu allen Labormodulen vorhanden, ergénzt durch Zent-
ralschéchte.

Einzelschachte zu allen Labormodulen vorhanden.

Mind. zwei Installationsschéchte zu jedem Gebéudeteil vorhanden.

Ein zentraler Installationsschacht vorhanden.

- W O

Ein Installationsschacht vorhanden.
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3.3Istdie Anpassung horizontaler Leitungen in den Geschossen einfach mog-
lich?

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 InMedien-und Kabeltrassen frei, innerhalb begehbarer Decken, verlegte
Leitungen mit absperrbaren Regelabgangen im Gebduderaster; Anpas-
sungen im laufenden Betrieb moglich; Briistungskandle; Trassen mit
Platzreserve; Anbindung der Verbraucher von oben

9 In Medien-und Kabeltrassen frei verlegte Leitungen mit absperrbaren
Regelabgdngen im Gebduderaster; Anpassungen im laufenden Betrieb
moglich; Briistungskanéle; Trassen mit Platzreserve; Anbindung der Ver-
braucher von oben

8 In Medien-und Kabeltrassen innerhalb von abgehédngten und abnehmba-
ren Decken verlegte Leitungen mit absperrbaren Regelabgédngen im Ge-
bauderaster; Anpassungen im laufenden Betrieb moéglich; Briistungska-
nédle; Trassen mit Platzreserve; Anbindung der Verbraucher von oben

7 In Medien-und Kabeltrassen frei verlegte Leitungen mit absperrbaren
Regelabgédngen im Gebéduderaster; Anpassungen im laufenden Betrieb
moglich; Bristungskandle; Trassen mit Platzreserve; Anbindung der Ver-
braucher von unten tiber Regelaussparungen

6 In Medien-und Kabeltrassen innerhalb von abgehéngten und abnehmba-
ren Decken verlegte Leitungen mit absperrbaren Regelabgédngen im Ge-
béduderaster; Anpassungen im laufenden Betrieb mdoglich; Briistungska-
néle; Trassen mit Platzreserve; Anbindung der Verbraucher von unten
liber Regelaussparungen

4 InMedien-und Kabeltrassen frei, oder abgehdngten und abnehmbaren
Decken, verlegte Leitungen mit Regelabgédngen; Briistungskanéle; Tras-
sen mit Platzreserve

2 InMedien-und Kabeltrassen frei, oder abgehédngten und abnehmbaren
Decken, verlegte Leitungen

1 Verlegung in abgehdngten Decken mit Revisionséffnungen

4.Ist die Anpassung der allgemeinen Sanitarinstallationen einfach moglich?
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
3 Vorwandinstallation oder Installationswand

1 alle anderen Ausfiihrungen
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5. Flexibilitét von Liftung, Kithlung und Heizung

5.1 Kann die vorhandene mechanische Liftung einer gednderten Raumsituati-
on angepasst werden?

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

13 Luftungskandle konnen weitgehend unbehindert in begehbaren Decken
gefiihrt werden. Dem Gebduderaster angepasste Kanalfithrungen und
Luftverteilungen ermdoglichen eine Anpassung an Nutzungs- und Raum-
dnderungen UND Installation zusétzlicher Abziige. Umbauten sind bei
laufendem Betrieb moéglich. Einbau zuséatzlicher Nachbehandlungsstre-
cken (Filter, Nachwarmer, Kiihler. Befeuchter etc.) ist méglich. Leistungs-
reserve >10%.

11 Liftungskandle konnen weitgehend unbehindert gefithrt werden, z.B. bei
Flachdecken oder Vorhaltung von Durchbriichen. Dem Gebduderaster
angepasste Kanalfithrungen und Luftverteilungen ermdoglichen eine An-
passung an Nutzungs- und Rauménderungen UND Installation zuséatzli-
cher Abziige. Umbauten sind bei laufendem Betrieb moglich. Einbau zu-
satzlicher Nachbehandlungsstrecken ist moglich. Leistungsreserve > 10%.

9 Liftungskanéle konnen weitgehend unbehindert gefithrt werden, z.B. bei
Flachdecken oder Vorhaltung von Durchbriichen. Dem Gebduderaster
angepasste Kanalfihrungen und Luftverteilungen ermdoglichen eine An-
passung an Nutzungs- und Rauménderungen UND Installation zuséatzli-
cher Abziige. Leistungsreserve >10 %.

8 Luftungskandle konnen weitgehend unbehindert gefiihrt werden, z.B. bei
Flachdecken oder Vorhaltung von Durchbriichen. Dem Gebduderaster
angepasste Kanalfithrungen und Luftverteilungen ermdoglichen eine An-
passung an Nutzungs- und Rauménderungen UND Installation zuséatzli-
cher Abziige.

6 Liiftungskanéle konnen weitgehend unbehindert gefithrt werden, z.B. bei
Flachdecken oder Vorhaltung von Durchbriichen. Die Kanalfiihrungen
und Luftverteilungen ermoglichen eine Anpassung an Nutzungs- und
Rauménderungen. Leistungsreserve 10%

5 Luftungskandle konnen weitgehend unbehindert gefithrt werden, z.B. bei
Flachdecken oder Vorhaltung von Durchbriichen. Die Kanalfiihrungen
und Luftverteilungen ermoglichen eine Anpassung an Nutzungs- und
Rauménderungen.

4 Luftungskandle konnen weitgehend unbehindert gefithrt werden, z.B. bei
Flachdecken oder Vorhaltung von Durchbriichen.; Anpassungen erfor-
derlich Leistungsreserve >10%

3 Luftungskandle konnen weitgehend unbehindert gefiihrt werden, z.B. bei
Flachdecken oder Vorhaltung von Durchbriichen.; Anpassungen erfor-
derlich

1 Nutzungsangepasste individuelle Kanalfithrung und Luftverteilung; Um-
bauten erforderlich
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5.2 Koénnen die raumseitigen Anlagenteile der Kithlung einer gednderten
Raumsituation mit geringem Aufwand angepasst werden?

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

5 Modulweise moglich

1 individuelle Anpassung notwendig

5.3 Kénnen die raumseitigen Anlagenteile der Heizung einer gednderten
Raumsituation mit geringem Aufwand angepasst werden?

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

5 Modulweise moglich

1 individuelle Anpassung notwendig

6. Umstieg auf regenerative Energietrager

6.11st eine Unterstiitzung der Warmeerzeugung durch regenerative Energien
prinzipiell méglich?
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

3 Die Warmeiibergabe ist fiir eine mittlere Heizwassertemperatur von 30°C
oder niedriger ausgelegt.

1 Die Warmeiibergabe ist fiir eine mittlere Heizwassertemperatur von 60°C
oder hoher ausgelegt.

Interpolation ist zul&ssig. Ist bereits eine Unterstiitzung der Warmeerzeugung durch
regenerative Energien vorhanden, so darf die Frage mit 3 Checklistenpunkten bewer-
tet werden. Besitzt das Gebdude keinen Warmebedarf, so entféllt die Bewertung.

6.2 Ist eine Unterstiitzung der Kalteerzeugung durch regenerative Energien
prinzipiell méglich?
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

3 DieKaltelibergabe ist fiir eine mittlere Kithlmitteltemperatur von 19°C
oder hoher ausgelegt.

1 DieKélteiibergabe ist fiir eine mittlere Kithlmitteltemperatur von 8°C
oder niedriger ausgelegt.

Interpolation ist zuléssig. Ist bereits eine Unterstiitzung der Kélteerzeugung durch
regenerative Energien vorhanden, so darf die Frage mit 3 Checklistenpunkten bewer-
tet werden. Besitzt das Gebdude keinen Kaltebedart, so entféllt die Bewertung.
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7. Entspricht die Aufzugsanlage einem gidngigen Standard, so dass spétere
Anderungen erleichtert werden?

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
4 Normaufzug nach DIN 15309
2 Standardmodell eines Herstellers, herstellerspezifische Steuerung
1 Speziallbsung
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