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e S Neubau Laborgebiude 3.1.6
Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Einflussnahme des Nutzers
Rglevanz und Durch eine frithzeitige und integrale Planung von Mafnahmen, welche die Einfluss-
Zielsetzungen nahme der Nutzer an ihren Arbeitsplédtzen férdert, kann die Behaglichkeit am Ar-

beitsplatz gesteigert werden. Die Forderung der Behaglichkeit fiihrt wiederum zu
einer gesteigerten Zufriedenheit und Leistungsfahigkeit der Nutzer von Labor- und
Buroarbeitspldtzen.

Die Akzeptanz des Raumklimas mit den Faktoren thermische Behaglichkeit, Luftquali-
tat, Larm und Beleuchtung wird grundsétzlich auf verschiedenen Ebenen bewertet,
wobei die Einflussnahme des Nutzers im starken Zusammenhang mit der Leistungsfa-
higkeit, der Zufriedenheit und dem Energieverbrauch am Arbeitsplatz steht.

Aufgrund der erforderlichen sicherheits- und laboraufgabenbezogenen Anforderun-
genistdie Einflussnahme der Nutzer je nach Anwendungsbereich differenziert zu
betrachten. Insgesamt ist es das Ziel, eine Maximierung der Einflussnahme des Nut-
zers auf die Bereiche Liiftung, Sonnenschutz, Blendschutz, Temperaturen wahrend
und auBerhalb der Heiz- bzw. Kiithlperiode sowie die Steuerung des Tages- und Kunst-
lichtes an seinem Arbeitsplatz zu gewéhrleisten.

Die Sicherstellung, dass der Nutzer mit der Technik zur Bedienung von Liiftung, Son-
nen- und Blendschutz, Temperaturen und Licht vertraut ist und die Steuerung korrekt
durchfiihrt, wird in der Prozessqualitédt im Kriterium ,,Schaffung von Voraussetzungen
fir eine optimale Bewirtschaftung“ bewertet.

Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung

Methode Die Einflussnahmemaéglichkeiten des Nutzers werden durch unterschiedliche Teilkri-
terien abgebildet und in einer Gesamtbewertung zusammengefiihrt:

Liftung (Steuerung der RLT-Anlage)
Sonnenschutz

Blendschutz

Temperaturen wahrend der Heizperiode
Temperaturen au3erhalb der Heizperiode
Steuerung des Tageslichtes

Steuerung des Kunstlichtes
Bedienfreundlichkeit

PNoU AW

Beiden Laborrdumen wird danach differenziert, ob die o. g. Gewerke grundraster-
weise, laborrasterweise oder pro statischem Raster vom Nutzer beeinflusst werden
konnen. Die Raster sind in Laborgeb&duden in der Regel wie folgt differenziert:

e Grundraster =ca.1,10m bis1,20m AchsmaB

e Laborraster =3 Grundraster = ca. 3,30m bis 3,60m Achsmal3

e Statisches Raster =2 Laborraster =ca. 6,60m bis 7,20m Achsmaf
Bei Abweichung von diesem Raster wird der hier aufgefiihrte Bewertungsmafstab
sinnhaft auf das tatsdchliche Geb&ude iibertragen.
Bei Biirordumen wird die Differenzierung fensterweise - raumweise (max. 3 Personen)
-zonenweise (mehr als 3 Personen) vorgenommen.

Fir die Bewertung 1. Liftung
erforderlich e Berechnung des Anteils der Laborflachen und der Biiroflachen an der ge-
Unterlagen samten betrachteten Fldche

e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Veranderung des Luftaustauschs hat

e Sonstiges (z.B. Fotodokumentation)
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2. Sonnenschutz
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-

Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung des Sonnenschutzes hat

3. Blendschutz
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-

Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung des Blendschutzes hat

4. Temperaturen wiahrend der Heizperiode
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung der Temperaturen wahrend der Heizperiode hat

5. Temperaturen auBBerhalb der Heizperiode
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung der Temperaturen auf3erhalb der Heizperiode hat
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, ob aktive Kithlung oder eine Reduktion
der Warmelasten Giber die RLT-Anlage umgesetzt werden.

6. Steuerung von Tageslicht
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung der Steuerung von Tageslicht hat

7. Steuerung von Kunstlicht
e Auszug aus Baubeschreibung, EW-Bau-Erlduterungsbericht oder TGA-
Konzept, woraus ersichtlich wird, inwieweit der Mitarbeiter Einfluss auf
die Verdnderung der Steuerung von Kunstlicht hat

8. Bedienfreundlichkeit
e Dokumentation der Anzeige- und/oder Bedienfunktionen (zentrale L6-
sung oder separate Bedien- und ggf. Anzeigegerdate im Raum) fur die je-
weiligen Gewerke (Liftung, Sonnen- und Blendschutz, Temperatur und

Beleuchtung)
Hinweise zur Aus den 8 Teilkriterien ergibt sich eine maximale Bewertung von 100 Bewertungs-
Bewertung punkten, diese entsprechen dem Zielwert.

Der Grenzwert von 10 Bewertungspunkten bedeutet, dass mindestens 2 Teilkriterien
jeweils 5 Bewertungspunkte erreichen missen.

Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen wird grundsétzlich vorausgesetzt.
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3.1.6

Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Kriterium

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Einflussnahme des Nutzers

BewertungsmafRstab
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Anforderungsniveau

7Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Fir die Bewertung jedes Teilkriteriums werden die Biiro- und Laborrdume jeweils
flachengewichtet. Das Verhéltnis von Biiro- zu Laborrdumen ist vorab anhand der
Flachenberechnung nach DIN 277 darzustellen.

Im Bereich der Laborrdume gelten die Anforderungen grundsétzlich fiir Laborrdume
mit Arbeitspldtzen. Wenn jedoch aufgrund der Labornutzung die Anwendung der
Kriterien nicht méglich ist (z.B. in Réumen der Tierhaltung), diirfen diese Réume unter
Vorlage einer nachvollziehbaren Begriindung von der Bewertung ausgenomimen
werden.

1. Luftung

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung Laborrdume

Beschreibung Burordume

10

Laborrasterweise beeinflussbarer
Luftaustausch (Sicherstellung tiber
die Konstruktion, dass dies moglich
ist).

Eine Unterschreitung der vorgegebe-
nen Mindestluftwechselraten bleibt
unbertihrt.

Raumweise (max. 3 Personen) beein-
flussbarer Luftaustausch

Beeinflussbarer Luftaustausch je stati-
schem Raster (Sicherstellung tiber die
Konstruktion, dass dies moglich ist).
Eine Unterschreitung der vorgegebe-
nen Mindestluftwechselraten bleibt
unberihrt.

Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
einflussbarer Luftaustausch

Kein Einfluss auf den Luftaustausch

Kein Einfluss auf den Luftaustausch

2.Sonnenschutz

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Biirordume

10 Grundrasterweise beeinflussbarer Fensterweise beeinflussbarer Sonnen-
Sonnenschutz schutz

8 Laborrasterweise beeinflussbarer Raumweise (max. 3 Personen) beein-
Sonnenschutz flussbarer Sonnenschutz

5 Beeinflussbarer Sonnenschutz je sta- [Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
tischem Raster einflussbarer Sonnenschutz

0 Kein Einfluss auf den Sonnenschutz Kein Einfluss auf den Sonnenschutz
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3. Blendschutz

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Blirordume

10 Grundrasterweise beeinflussbarer Fensterweise beeinflussbarer Blend-
Blendschutz schutz

8 Laborrasterweise beeinflussbarer Raumweise (max. 3 Personen) beein-
Blendschutz flussbarer Blendschutz

5 Beeinflussbarer Blendschutz je stati- [Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
schem Raster einflussbarer Blendschutz

0 Kein Einfluss auf den Blendschutz Kein Einfluss auf den Blendschutz

4. Temperaturen wihrend der Heizperiode

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Birordume

10 Laborrasterweise beeinflussbare beeinflussbare Temperatur pro Fenster
Temperatur zugewandtem Arbeitsplatz

8 - Raumweise (max. 3 Personen) beein-

flussbare Temperatur

5 Beeinflussbare Temperatur je stati- Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
schem Raster einflussbare Temperatur

0 Kein Einfluss auf die Temperatur Kein Einfluss auf die Temperatur

5. Temperaturen auB3erhalb der Heizperiode

Anforderungsniveau
Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Burordume
15 Laborrasterweise beeinflussbare Raumweise (max. 3 Personen) beein-

Temperatur, aktive Kithlung, Redu-  [flussbare Temperatur
zierung der Warmelasten tiber die
RLT-Anlage

10 Beeinflussbare Temperatur je stati- Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
schem Raster, aktive Kiithlung, Redu- |einflussbare Temperatur
zierung der Warmelasten iiber die
RLT-Anlage

0 Kein Einfluss auf die Temperatur, Kein Einfluss auf die Temperatur
keine Kiithlung

6. Steuerung von Tageslicht

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Biirordume

15 Grundrasterweise beeinflussbare Beeinflussbare Tageslichtsteuerung
Tageslichtsteuerung pro Arbeitsplatz

10 Laborrasterweise beeinflussbare Ta- [Raumweise (max. 3 Personen) beein-
geslichtsteuerung flussbare Tageslichtsteuerung

5 Beeinflussbare Tageslichtsteuerung [Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
je statischem Raster einflussbare Tageslichtsteuerung

0 Kein Einfluss auf Tageslichtsteuerung [Kein Einfluss auf Tageslichtsteuerung
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7. Steuerung von Kunstlicht

Anforderungsniveau

Pkt  Beschreibung Laborrdume Beschreibung Blirordume

15 Grundrasterweise beeinflussbare Beeinflussbare Kunstlichtsteuerung
Kunstlichtsteuerung ro Arbeitsplatz

10 Laborrasterweise beeinflussbare Raumweise (max. 3 Personen) beein-
Kunstlichtsteuerung flussbare Kunstlichtsteuerung

5 Beeinflussbare Kunstlichtsteuerung [Zonenweise (mehr als 3 Personen) be-
je statischem Raster einflussbare Kunstlichtsteuerung

0 Kein Einfluss auf Kunstlichtsteuerung [Kein Einfluss auf Kunstlichtsteuerung

8. Bedienfreundlichkeit

Anforderungsniveau

Pkt

Beschreibung Laborrdume

Beschreibung Bliirordume

15

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Sonnen- und
Blendschutz, Temperatur und Be-
leuchtung) tiber zentrale Lésungen
z.B. Web-Browser-Bedienoberfldchen
im Raum

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Liiftung, Sonnen-
und Blendschutz, Temperatur und Be-
leuchtung) iber zentrale Lésungen z.B.
Web-Browser-Bedienoberflichen im
Raum

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Temperatur und
Beleuchtung) iiber zentrale Losungen
z.B. Web-Browser-Bedienoberfldchen
im Raum

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Liftung, Tempera-
tur und Beleuchtung) tiber zentrale
[.6sungen z.B. Web-Browser-
Bedienoberfldchen im Raum

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Temperatur)
uber separate Bedien- und Anzeige-
gerdte im Raum (z. B. Schalter)

Anzeige-, Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Liftung, Tempera-
tur) iber separate Bedien- und Anzei-
gegerdte im Raum (z.B. Schalter)

lediglich Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Sonnen- und
Blendschutz, Temperatur und Be-
leuchtung) tiber separate Bedienge-
riate im Raum (z.B. Schalter)

lediglich Bedienfunktionen der vor-
handenen Gewerke (Liiftung, Sonnen-
und Blendschutz, Temperatur und Be-
leuchtung) iber separate Bediengerate

im Raum (z.B. Schalter)
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