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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.6

Inspektion, Wartung und Bedienung von technischen Anlagen gehoéren zu den
regelmaBig und hadufig anfallenden Arbeiten im Lebenszyklus eines Geb&udes.
Insbesondere in Laborgebéduden dienen diese nicht nur der zuverlédssigen Bereitstel-
lung von Energien firr die Gebdudekonditionierung, sondern gewdhrleisten die
Sicherheit der Nutzer und der Prozessfithrung. Einerseits verursachen diese Tatigkei-
ten Kosten, andererseits bieten sie auch die Méglichkeit, Kosten und Umweltwirkun-
gen zu vermindern, da sie Grundvoraussetzung fiir einen stdrungsarmen, kontrollier-
ten Betrieb des Geb&dudes sind.

Zielist es, die Technische Gebdudeausriistung (TGA) so zu planen und umzusetzen,
dass anfallende Wartungen mit geringem Aufwand und geringer Nutzerbeeintréach-
tigung durchgefiihrt werden kénnen und die Einstellung und Uberwachung der An-
lagen leicht moglich ist.

Unter Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA werden diejenigen Tatigkei-
ten behandelt, die durch den Besitzer bzw. Betreiber vorgenommen werden. Die
Bedienbarkeit der Anlagen durch den Nutzer wird im Kriterium 5.1.5 ,Voraussetzun-
gen fur eine optimale Bewirtschaftung” erfasst.

Das Kriterium beschrénkt sich auf die technischen Gegebenheiten.

Organisatorische Rahmenbedingungen und ManagementmafBnahmen, die Einfluss
auf die Wartungsleistung und Bedienung haben, werden zur Prozessqualitat gezahlt
und daher nicht betrachtet.

Qualitative Bewertung

Fiir die Beurteilung der Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA wurde eine
bewertete Checkliste entwickelt.

Mit Hilfe der Checkliste werden diejenigen Faktoren abgefragt, die die Wartungs-
und Bedienungsfreundlichkeit der TGA im Wesentlichen kennzeichnen. Fiir jede Fra-
ge wird die vorhandene Ausgestaltung mithilfe der vorgegebenen Beschreibung einer
entsprechenden Punktzahl zugeordnet.

Die Summe der erreichten Bewertungspunkte wird im Verhéltnis zu den maximal
erreichbaren Bewertungspunkten linear in die erreichte Punktzahl fiir das Kriterium
(von 1bis 100) umgerechnet. Die folgende Formel gibt diese Rechenvorschrift wieder:

P=100-Y CP/Y CPpax

mit

P =Punktzahl fiir das Kriterium

BP = erreichte Bewertungspunkte

BP,,.x = maximal erreichbare Bewertungspunkte

Die Zahl der maximal erreichbaren Bewertungspunkte betrdgt im Normalfall 100.
Bei einigen Fragen darf die Bewertung entfallen, falls sie auf das Gebdude nicht
zutreffen. In diesem Falle reduzieren sich die maximal erreichbaren
Bewertungspunkte entsprechend.

Fir diesen Vorgang steht im Downloadbereich der Steckbriefe ein Excel-Tool bereit,
das zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl genutzt werden kann.

Falls zur Beantwortung der Checklistenfragen nétig, kann das Gebdude in
verschiedene Bereiche unterteilt werden. Die Checkliste ist dann auf jeden
Bereich einzeln anzuwenden. Die jeweils erreichte Punktzahl P ist im Verhéaltnis
der Grundfldchen zu mitteln.

Al
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Qualitéat der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

e DIN18960: DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.: Nutzungskosten im
Hochbau. Beuth Verlag, 2008

VDI 6022

VDMA Arbeitsblétter

AMEV

Arbeitsstattenrichtlinie Kiinstliche Beleuchtung ASR 7/3 Ausgabe November
1993

Die Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit wirkt sich auch auf die
Lebenszykluskosten aus.
Insbesondere bestehen Wechselwirkungen zu:

2.1.1Gebédudebezogene Kosten im Lebenszyklus

4.1.3 Reinigung und Instandhaltung

4.1.5 Flexibilitdt der Technischen Gebdudeausriistung
4.1.7 Systemqualitédt der Technischen Gebdudeausriistung

Das Kriterium beurteilt die Moglichkeiten in der Nutzungsphase des Bauwerks. Die
groBten Lenkungsmoglichkeiten bestehen in der Planung. Bewertet wird der mit der
Errichtung erreichte Zustand.

Je einfacher die TGA zu warten und zu bedienen ist, desto besser ist die

~Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA® zu beurteilen.

Die Zuordnung der Checklistenpunkte ist so gewéhlt, dass der Grenzwert von 10
Punkt nicht unterschritten wird. Ein herkdmmliches Gebdude erreicht in etwa den
Referenzwert von 50 Punkten. Zur Erlangung des Zielwerts von 100 Punkten muss
das Gebdude in allem Punkten herausragende Eigenschaften aufweisen.

Die Bewertung erfolgt in Form einer Checkliste, die vom Fachplaner auszufiillen und
zu unterzeichnen ist. Hierfiir kann der Steckbrief direkt verwendet werden.

Die Nachweise sind fiir jedes Teilkriterium in Anlagenform aufzuzeigen, kénnen
bspw. iiber Hinweise auf entsprechende TGA-Plane (Sanitér, Heizung, RLT, Kiihlung,
Elektrotechnik, MSR), in einer Gesamtkonzeptbeschreibung zu TGA, Elektrotechnik,
MSR und Laborplanung, die auch auf die nachzuweisenden Anforderungen der Teil-
kriterien eingeht oder tiber Fotodokumentation erbracht werden. Die Nachweisfiih-
rung muss im Sinne des jeweiligen Teilkriteriums erbracht werden
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Qualitéat der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Im Folgenden ist die Checkliste fiir die Flexibilitét der TGA angegeben.
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Qualitéat der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

1. Begehbarkeit der Installationsschdchte
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt.  Trifftzu

Steig- und Installationsschéchte sind tiber Revisionséffnungen 1

zugéanglich.
ODER

Steig- und Installationsschéchte sind tiber Revisionséffnungen 7
zuganglich, die Bedienung erfolgt au8erhalb der Labors (z.B. Flu-

re).

ODER

Alle Steig- und Installationsschéchte sind iber Revisions6ffnun- 13
gen begehbar.

Steig- und Installationsschéchte sind beleuchtet. 2

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Installationspldne mit Markierung der
Installationsschéchte; Fotodokumentation):

2. Technikzentralen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Technikzentralen sind in ausreichender GroB3e zur Installation der 1

Anlagen vorhanden. Bei aufwéndigeren Arbeiten miissen Anla-
genkomponenten demontiert werden (z.B. Auszug von Wéarmetau-
schern etc.). Eingeschrankter Zugang zu Bauteilen.

ODER

Technikzentralen sind fiir eine gute Zugénglichkeit aller Anlagen- 7
komponenten ausgelegt. Die Breite der Bedienungsgidnge und der
Turen erlaubt einen Transport von Betriebsmitteln und Ersatztei-

len.

Hilfsmittel wie z.B. Kranschienen sind vorhanden. 3
Zwischenbewertung und Begriindung Pkt.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Gerdteaufstellungsplan mit eingetrage-
nen Transportwegen und Montagedffnungen):

©BMUB VersionV2014 B2
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Qualitéat der technischen Ausfithrung
Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kriteriengruppe

3. Hilfsmittel

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Betriebsmittel und Ersatzteile konnen tiber Montageschéchte und 1
Kraneinsatz eingebracht werden.

ODER

Der Transport von Betriebsmitteln kann iber Lastenaufzug in alle 4

Geschosse erfolgen. Fiir gro3e Teile sind geeignete Montage-
schéachte vorhanden.

In den Zentralen sind Anschlagpunkte fiir Montagehilfen vorhan- 4
den.

Dachzentralen verfiigen iiber ausreichende Absetzfldchen. 2
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlauterungsbericht KG 400; Darstellung
der Transporthilfsmittel in einem Gebdudeplan):

4.Konnen die Anlagen von zentraler Stelle aus bedient werden und besteht die
Moglichkeit der Fernbedienung?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Wesentliche Einstellungen miissen innerhalb der Nutzungszonen 1
vorgenominen werden.

ODER

Einstellungen aller Anlagen kénnen in den Technikzentralen vor- 4

genommen werden.
ODER

Alle Gewerke sind in eine Gebdudeautomation integriert. 5

Die Gebdudeautomation kann iiber ein Terminal im Geb&ude be- 1
dient werden.
ODER

Die Gebdudeautomation kann aus der Ferne ortsunabhéngig abge- 2
fragtund eingestellt werden.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Darstellung der Moglichkeiten der Fern-
bedienung durch eine Topographie der GLT-Anlage):

©BMUB VersionV2014 B3
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Kriteriengruppe

5. Besteht ein zentrales System zur Stérungsmeldung und -diagnose?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
kein System 0

ODER

zentrale Storungsmeldung im Gebéude, z.B. beim Pfértner 3

ODER

Ferndiagnose tiber die Gebdudeautomation 5

Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlduterungsbericht; Darstellung der Sys-
temtopographie; Anlagenbeschreibung):

6. Sanitiranlagen/ Medienversorgung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrun- 1

gen mit Fill-, Entleer- und Spiilméglichkeiten sind vorhanden.

ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Ab- 3
sperrungen mit Fiill-, Entleer- und Sptilméglichkeiten sind vorhan-

den.

ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Modulweise Absper- 5
rungen mit Fiill-, Entleer- und Spiilmdoglichkeiten sind vorhanden.

Abwasser - und Wasseraufbereitung mit CIP-Anlagen (CIP = 2
Cleaning in Place).

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Darstellung durch Planunterlagen mit
eingetragenen Revisions- und Messstellen; Anlagenschemata; Erlduterungsbericht):

©BMUB VersionV2014 B4
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Kriteriengruppe

7. Warmeversorgungsanlagen

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu
Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrun- 1

gen mit Fiill-, Entleer- und Spiilméglichkeiten sind vorhanden.
Wairmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.
ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Ab- 4
sperrungen mit Fiill-, Entleer- und Spiilméglichkeiten sind vorhan-

den. Warmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.

ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Modulweise Absper- 7
rungen mit Fiill-, Entleer- und Spulmaoglichkeiten sind vorhanden.
Warmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Darstellung durch Planunterlagen mit
eingetragenen Revisions- und Messstellen; Anlagenschemata; Erlauterungsbericht):

8. Lufttechnische Anlagen

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu
Zentralgeréte mit Revisionstiiren und Innenbeleuchtung. Kanal- 0,5

system grundsétzlich mit Revisions - und Reinigungsoffnungen.
Mindestanforderungen der VDI 6022 eingehalten.

Einbauteile im Systemn grundsétzlich mit Revisions — und Reini- 0,5
gungsodffnungen.

ODER

ZUSATZLICH 2
Einbauteile im System auBerhalb der Labor- und Biirordume ange-
ordnet.

ODER

Einbauteile im Technikraum oder in begehbarer Decke angeord- 3,5
net.

Sonderfilter beriihrungsfrei wechselbar. 0,5
Ventilatoren mit direkt gekuppeltem Antrieb. 0,5
Feuerschutzklappen in wartungsreduzierter Ausfithrung. 1

©BMUB VersionV2014 B5
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Kriteriengruppe

Max. erreichbare | erreichte Punkte 6 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Nachweis durch Gerédtedetailzeichnun-
gen; Installationspldne mit eingetragenen Revisions- und Reinigungséffnungen und
der Wartungsfldchen; Anlagenbeschreibung):

9. Kélteversorgungsanlagen

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu
Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrun- 0,5

gen mit Fiill-, Entleer- und Spiilméglichkeiten sind vorhanden.
Kélteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.
ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Absper- 3
rungen mit Fiill-, Entleer- und Spiilmdoglichkeiten sind vorhanden.
Kélteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.

ODER

Revisions - und Messstellen sind vorhanden. Modulweise Absper- 5,5
rungen mit Fiill-, Entleer- und Spiilmdoglichkeiten sind vorhanden.
Kélteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar.

Offener Verdunstungskihler 0,5
ODER

Geschlossener Riickkiihler oder luftgekiihltes Aggregat. 1
ODER

Hybridkiihler und Behélter fiir Frostschutzmittel 1,5

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Darstellung durch Bestandsplédne mit ein-
getragenen Revisions- und Messstellen; Anlagenschemata; Datenblatt Messzdhler,
Auszug aus den Leistungsverzeichnissen; Fotodokumentation):

©BMUB VersionV2014 B6
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Kriteriengruppe

10. Elektrotechnik

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
UV (Unterverteilung) vom Flur aus zugénglich 0,5

ODER

UV in eigenem Raum je Abteilung 3
Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung mit Einzel- 0,5

batterien

ODER

Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung mit Zent- 15
ralversorgung.

Trafo und MSP-HV (Mittelspannungs-Hauptverteilung) im Unter- 0,5

geschoss

ODER

Trafo und MSP-HV ebenerdig. 1,5

Max. erreichbare | erreichte Punkte 6 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Darstellung durch Schemata
(Strangschema UV, Strangschema Sicherheitsbeleuchtung); Planunterlagen; Erlau-
terungsbericht; Fotodokumentation):

11. Sind die Leuchten in hohen Rdumen (lichte Raumhdhe gréBer als 2,75m, z.B.
Eingangshallen, Atrien, Versammlungsraume, Labore etc.) zum Austauschen
der Leuchtmittel leicht erreichbar?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Gertst, Hubarbeitsbiihne oder Absturzsicherung notwendig oder 0

schwere oder sperrige Abdeckungen

ODER

Stufenstehleiter erforderlich, Hohe der Leuchten tiber ebenem 2

Boden bis4 m

ODER

Hohe der Leuchten tiber ebenem Boden bis 2,75 m (z.B. abgepen- 3

delte Leuchten)

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Planunterlagen; Fotodokumentation):

©BMUB VersionV2014 B7
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Kriteriengruppe

12. Sind die Leuchten in den Treppenhédusern zum Austauschen der Leuchtmittel
leicht erreichbar?

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Leuchten sind im Bereich der Podeste oder an der Wand in einer 3

Hoéhe bis 2 m angebracht.

ODER

andere Ausfihrungen 1

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Planunterlagen; Fotodokumentation):

13. Wie sind die Leuchten in Sicherheits- oder Reinraumbereichen zu wechseln?
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Zum Wechseln der Leuchten ist ein Einschleusen in den Sicher- 0
heitsbereich erforderlich.

ODER

Die Leuchten kénnen von auB3erhalb des Sicherheitsbereiches (z.B. 3
uber eine begehbare Decke) ausgewechselt werden.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 3 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Nachweis durch Anlagenbeschreibung;
Darstellung in Planunterlagen):

©BMUB VersionV2014 B8
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Kriteriengruppe

14.Ist die Beleuchtung in Technikrdumen fiir die notwendigen Arbeiten

ausreichend?
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu
Festinstallierte Beleuchtung in allen Anlagenzentralen. 2
ODER
Festinstallierte Beleuchtung in allen Anlagenzentralen und 4
festinstallierte Beleuchtung in Technikschéchten.
ODER
Andere Ausfihrungen 1
Max. erreichbare | erreichte Punkte 4 Pkt.
Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlduterungsbericht; Plandarstellungen):

Als helle Beleuchtung in den Anlagenzentralen gelten Nennbeleuchtungsstarken
nach Arbeitsstattenrichtlinie Kiinstliche Beleuchtung ASR 7/3 von mindestens 200 Lux.

15. Sind Informationen zur Wartung und Bedienung der technischen Anlagen

verfiigbar?
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu
Alle Rohre und Stellarmaturen beschriftet. 4
Anlagenpléne sowie Wartungs- und Bedienungsanleitungen vor 3
Ortverfiigbar.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Fotodokumentation; Auszug aus den Leis-
tungsverzeichnissen; Vorlage der von der Fachbauleitung gepriiften Wartungs- und
Bedienungsanleitungen; Planunterlagen):
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Kriteriengruppe

Bestatigung der Richtigkeit der Angaben

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den gemachten Angaben in
allen Punkten des Steckbriefes:

Datum, Unterschrift des Fachplaners

Datum, Unterschrift des Fachplaners

Datum, Unterschrift des Fachplaners
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