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Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Versauerungspotenzial (AP

Ziel der Bundesregierung ist es, der Emission von Luftschadstoffen entgegen zu wir-
ken und Mensch und Umwelt vor den Wirkungen der jeweiligen Verursacherquellen
zu schiitzen. Zu diesem Zweck wurde unter dem Dach der Genfer Luftreinhalte-
kommission am 17.Mai 2005 das Multikomponentenprotokoll verabschiedet. Inhalt
sind MaBnahmen, Empfehlungen und Festlegungen zur Reduzierung von Versaue-
rung, Uberdiingung und bodennahem Ozon.

Unter Versauerung wird die Erh6hung der Konzentration von H+-Ionen in Luft, Was-
ser und Boden verstanden. Schwefel- und Stickstoffverbindungen aus anthropogen
verursachten Emissionen reagieren in der Luft zu Schwefel- bzw. Salpetersdure, die als
"Saurer Regen" zur Erde fallen und Boden, Gewasser, Lebewesen und Gebdude schédi-
gen. In versauerten Béden werden Nahrstoffe rasch aufgeschlossen und kénnen damit
ausgewaschen werden. Ebenso kann es zu einer Freisetzung toxischer Kationen kom-
men. Diese greifen Wurzelsysteme an und fithren zu einer Néhrstofffehlversorgung
von Organismen. Der Effekt ist zudem eine Stérung des Wasserhaushaltes. In Summe
der einzelnen Wirkungen tragt Versauerung zum Waldsterben bei. In Oberflachen-
gewadssern mit geringer chemischer Pufferkapazitdt kommt es zum Fischsterben. Sau-
re Niederschlédge greifen auch historische Bauwerke (Sandstein) an [vgl. Streit, B. (1991)
und Walletschek, H.; Graw, J. (1995)].

MaBs fiir diese Umweltwirkung ist das Versauerungspotenzial (Acidification Potential),
das in SO,-Aquivalenten angegeben wird. Zu den versauernd wirkenden Emissionen
gehéren z. B. SO,, NOy, H2S.

Fir die Beurteilung des Versauerungspotenzials (AP) wird das flachen- und jahresbe-
zogene SO,-Aquivalent tiber den Lebenszyklus fiir Konstruktion und Betrieb des Ge-
béudes herangezogen.

Je niedriger der AP-Wert, umso geringer die Gefahr von saurem Regen und den damit
verbundenen Umweltschddigungen.

Der besonderen Komplexitat der Forschungs- und Laborgebédude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebdude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bdude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0).

Quantitative Bewertung des Versauerungspotenzial AP in
[kg SO,-Aqu./(m? NGF, - a)].

Mit diesem Kriterium wird das Versauerungspotenzial (AP) fiir die Phasen der Herstel-
lung und der Nutzung sowie der Entsorgung des Bauwerks tiber den angesetzten Be-
trachtungszeitraum gemdaf DIN EN ISO 14040 und 14044 bewertet.

1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Artder Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir das Versauerungspo-
tenzial AP sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kriterium Treib-
hauspotenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften entsprechend anzuwen-
den.
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Versauerungspotenzial (AP

Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt

Fiir die Berechnung des Referenzwertes des Versauerungspotenziales sind folgend

aufgefiihrte Werte fir die Berechnung anzusetzen:

AP]OO
[kg SO2-Aq./(m\cra * )]
APKref = (Href + Eref ) / tD + Iref = 0,035

APNref = (APNSref + APNWref + APNspezBref)
dabei ist

APye; = AP-Faktor des gewihlten Energietrigers aus der Oko-
bau.dat * S,

APywret = AP-Faktor des gewihlten Energietriagers aus der Oko-
bau.dat * W

APypres = AP-Faktor des gewihlten Energietrigers aus der Oko-
bau.dat * P,

Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau/Entsorgung (APy,.) sowie Ermitt-
lung des Vergleichswertes fiir prognostiziertes Versauerungspotential des virtuellen Gebau-

des.

2.Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. aufgrund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagsfaktor von 1,1 zu multiplizieren.

Siehe Kriterium 1.1.1

e Streit, B. (1991): Lexikon Okotoxikologie. VCH Verlagsgesellschaft. Weinheim,

1991.

e Walletschek, H.; Graw, |. (1995), Hrsg.: Oko-Lexikon. C.H. Beck. Miinchen, 1995

Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:

Treibhauspotenzial (GWP)
Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)
Ozonbildungspotenzial (POCP)
Uberdiingungspotenzial (EP)
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,)

(PE)

Gesamtprimérenergiebedarf (PEg) und Anteil erneuerbarer Primérenergie

Mit geeigneter Software konnen tiber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die

gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.
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Anforderungsniveau
7:100 AP;=0,70 * Referenzwert (Zielwert) [kg SO»- Aqu./ m? yge, * @]
90 AP;=0,76 * Referenzwert [kg SO,- Aqu.| m? y¢z, * @]
80 AP;=0,82* Referenzwert [kg SO,- Aqu.] m? ygg, * @]
70 AP;=0,88 * Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? y¢g, * a]
60 AP;=0,94 * Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? ygr, * @]
R:50 AP = AP¢,f (Referenzwert) [kg SO,- Aqu./ m? ycg, * @]
40 AP;=1,1* Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? g, * @]
30 AP;=1,2 * Referenzwert [kg SO,- Aqu./ m? y¢z, * @]
20 AP;=1,3 * Referenzwert [kg SO»- Aqu./ m? ygg, * @]
G:10 AP; >1,4 * Referenzwert (Grenzwert) [kg SO»- Aqu./ m? ygp, * @]
0 Das Versauerungspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewie-

sen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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