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Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Innenraumhygiene
Rglevanz und Ziel des Kriteriums ist die Sicherstellung der Luftqualitiat im Innenraum unter hygieni-
Zielsetzungen schen Gesichtspunkten, die zu keinen negativen Effekten hinsichtlich der Befindlich-

keit der Raumnutzer fiihrt, die hygienische Sicherheit garantiert und somit moglichst
auch eine empfundene olfaktorische Luftqualitdt gewéhrleistet, die bei den Raum-
nutzern zu keinen negativen geruchlichen Wahrnehmungen fiihrt.

Eine TVOC Konzentration von mehr als 3.000 pg/m? ist als hygienisch bedenklich ein-
zustufen, Gebdude mit Konzentrationen > 3000 pg/m* Raumluft sind von der Bewer-
tung ausgeschlossen.

Fliichtige organische, formaldehyde und geruchsaktive Stoffe

Je geringer die Emissionsmassenstrome an fliichtigen organischen, formaldehyden
und geruchsaktiven Stoffen aus den eingebauten Produkten sind, umso hoher ist die
Sicherheit, dass daraus niedrige Konzentrationen an fliichtigen organischen, formal-
dehyden Verbindungen sowie eine geruchlich unaufféllige Innenraumluft resultie-
ren.

Personenbezogene Liiftungsrate

Durch entsprechende Auslegung der 6ffenbaren Fenster und/oder der mechanischen
Liftungsanlagen kann die notwendige Liiftungsrate erreicht werden. Der Nutzerein-
fluss bei Fensterliiftung sollte in einem Nutzerhandbuch aufgezeigt und entspre-
chende Hinweise auf die notwendigen Liftungszyklen gegeben werden.

Mikrobiologische Situation (zuriickgestellt)

Durch eine sinnvolle Konzeption der Konstruktion und durch eine gezielte Material-
auswahl kann eine mikrobiologische Eskalation verhindert und somit untiiblich hohe
mikrobiologische Emissionen in die Raumluft vermieden werden.

Beschreibung In der Planungsphase kann durch die Auswahl geruchs- und emissionsarmer Baupro-
dukte die Grundlage fiir Innenrdume mit niedrigen Immissionskonzentrationen an
flichtigen und geruchsaktiven Stoffen geschaffen werden. Durch die Sicherstellung
eines hinreichenden Luftwechsels - bei nattirlicher wie mechanischer Beliiftung -
kann eine gute Qualitiat der Innenraumluft auch in Bezug auf die CO,-Werte gesichert
werden.

1. Fliichtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd

Eine Berechnung der zukiinftigen Innenraumluftkonzentration wahrend der Pla-
nungsphase ist derzeit nicht moglich.

Durch die Auswahl ausgewiesener emissionsarmer Bauprodukte (z. B. gepriift nach
AgBB oder ,Blauer Engel®) kann jedoch die Grundlage fiir Innenrdume mit niedrigen
Immissionskonzentrationen an fliichtigen organischen Verbindungen und dem sehr
flichtigen Formaldehyd geschaffen werden.

Zur Sicherstellung der Innenraumhygiene sind nach Fertigstellung des Geb&udes die
Innenrdume auf die vorhandenen Immissionskonzentrationen an fliichtigen organi-
schen Stoffen zu Giberpriifen sowie explizit der Einzelnachweis fiir Formaldehyd zu
fihren. Die dabei ermittelten Konzentrationen sind der Bewertung zugrunde zu le-
gen.

Mit dem konsequenten Einsatz emissionsarmer Bauprodukte und ihrer bestim-
mungsgemafBen Verwendung kann i. d. R. die Einhaltung der Mindestanforderung
des Teilkriteriums (TVOC-Wert < 3000[ng/m3]) sichergestellt werden.
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2. Personenbezogene Luftwechselrate

Nach DIN EN 15251 ist der Prozentsatz der zu erwartenden Unzufriedenen abhingig
von der Auslegung der Liiftungsrate. Fiir die Auslegung muss einerseits die Verunrei-
nigung durch Nutzer (biologische Ausdiinstungen) und andererseits die Verunreini-
gung durch Emissionen des Gebdudes und dessen Anlagen berticksichtigt werden. Die
Liftung der Gebéude erfolgt iiber eine entsprechend auszulegende technische Anla-
ge oderfund mit vom Nutzer zu bedienenden Liiftungs6ffnungen (Fenster).

Sowohl die DIN EN 15251 als auch die DIN EN 13779 geben als MaBstab fiir die Raum-
luftqualitdt CO,-Konzentrationen tiber der AuB3enluftkonzentration an. In den Mittei-
lungen der Adhoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene-
Kommission des Umweltbundesamtes und der obersten Landesgesundheitsbehérden
zur gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft werden mit
Verweis auf die DIN EN 13779 folgende Werte bei einer AuBenluftkonzentration von

400 ppm angegeben.
Raumluft- Beschreibung Absolute CO2-Konzentration
Kategorie in der Innenraumluft [ppm]a)
(Indoor Air)
IDA1 Hohe Raumluftqualitat > 800
IDA 2 Mittlere Raumluftqualitdt |> 800-1.000
IDA3 MaBige Raumluftqualitdt |> 1.000-1.400
IDA 4 Niedrige Raumluftqualitét | > 1.400

Durch die Verwendung emissionsarmer Materialien wird gewéhrleistet, dass die im
Bewertungssystem definierten Referenz- und Zielwerte unter den Bedingungen nor-
maler Luftwechsel - mechanisch oder natiirlich erzeugt - erreicht werden. Dieser
Luftwechsel wiederum ist ebenfalls geeignet, die in der Tabelle aufgefiihrten CO,-
bezogenen Raumluftqualitdten zu gewdahrleisten.

In Gebduden, die schadstoffarm oder sehr schadstoffarm geplant und ausgefiihrt
werden, kann der fiir die Gebdudeemissionen nach EN 15251 vorzusehende Luftwech-
selanteil reduzierend angesetzt werden, damit die energetischen Zielwerte erreicht
werden konnen.

3. Empfundene Luftqualitit (Bewertung zuriickgestellt)

4. Mikrobiologische Situation (Bewertung zuriickgestellt)

Die Gefahr von mikrobiologischem Befall von Innenrédumen bzw. einzelner Konstruk-
tionen in der Nutzungshase kann durch gezielte Berticksichtigung der hygrothermi-
schen Gegebenheiten sowie durch die gezielte Auswahl entsprechend den Einsatzbe-
dingungen geeigneter Bauprodukte (Resistenz) schon in der Planungsphase vermie-
den werden. Durch eine Adaption der gefdhrdeten Konstruktionen wird die Grundla-
ge fiir Innenrdume mit hygienischer Raumluftqualitédt geschaffen.

Nach Fertigstellung des Gebéudes sind die Innenrdume daher auf den herrschenden
mikrobiologischen Zustand zu Giberpriifen. Die dabei z.B. ermittelten Konzentratio-
nen von Sporen bieten Hinweise fiir die hygienische Bewertung. Fiir eine generelle
Beurteilung der mikrobiologischen Situation kénnen z.B. Messungen zur Anzahl an
Kolonie bildenden Einheiten (KBE) von Mikroorganismen in der Raumluft im Ver-
gleich zur AuBenluft durchgefiihrt werden. Zusétzlich wird eine visuelle und sensori-
sche Inspektion empfohlen, bei der auf Anzeichen einer ggf. bereits erfolgten mikro-
biologischen Eskalation geachtet wird, wie z.B. typische Modergertiiche und/oder cha-
rakteristische Verfarbungen/Pilzrasen.
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Bewertung Qualitative und quantitative Bewertung mit den Bezugsgrof3en Raumluftkonzentrati-

on [pg/m?®]und Liftungsrate [m? [h].

Methode Fir die Beurteilung der Innenraumluftqualitdt wurde eine Bewertungsliste erarbeitet,
die unterschiedliche Teilkriterien abbildet. Die Summe der Bewertungspunkte der
Teilkriterien ergibt das Bewertungsergebnis des Kriteriums. Im Rahmen der Bewer-
tungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Innenraumbhygiene - flichtige organische Stoffe (VOC), Formaldehyd
2. Personenbezogene Liiftungsrate

Im Hinblick auf den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks bezieht sich das Kriterium
auf die Phasen der Planung bis hin zur Nutzung. Eine wesentliche Steuerungsmaog-
lichkeit besteht in der Planungsphase durch Wahl der Liiftungsart und deren Ausle-
gung, der Modifikation der Konstruktion und durch die Produktauswahl. Der Erfolg
der Planung wird durch die Messung des Formaldehyd- und des TVOC-Gehalts der
Raumluftin 2-3 ausgewéhlten Rdumen (Labor- und Arbeitsrdumen) bis spatestens 4
Wochen nach Gebdudefertigstellung - jedoch ohne lose Moblierung - bestimmt.

Erfahrungsgemap lassen sich die Referenz- und Zielwerte dann erreichen, wenn die
Auswahl und Verwendung der eingesetzten Materialien auf einem ganzheitlichen
Konzept zur Vermeidung von Emissionen aus Bauprodukten basiert und der Einsatz
emissionsarmer Materialien wahrend der Bauphase begleitend dokumentiert wird.
Mit Fertigstellung ist der Zeitpunkt definiert, ab dem alle Gewerke inklusive haus-
technischer Installationen und Inbetriebnahme von Sanitér- und Liiftungsanlagen,
die Einfluss auf die Raumluftqualitdt nehmen kénnen, beendet sind. Die Raumluft-
messungen sind mit festen Moblierungen (z. B. Einbauschrénken, haustechnische
Installationen, besondere Einbauten gemaf DIN 276-1KG 372), jedoch vor der mobilen
Moblierung des Nutzers (Bestuhlung, Computer, Tisch etc.) durchzufihren.

1. Innenraumhygiene - fliichtige organische Stoffe (VOC), Formaldehyd:
Uberschreitet der TVOC-Gehalt eine Konzentration von 3.000 ug/m? bzw. der Formal-
dehydgehalt eine Konzentration von 120 ug/m?, kann das Gebdude nicht zertifiziert
werden.

Die Bestimmung der TVOC-Konzentration im Raum erfolgt auf Basis der einschlégi-
gen Normen (DIN EN ISO 16000-5, DIN ISO 16000-6, DIN ISO 16000-3).

Spétestens 4 Wochen nach Fertigstellung wird der TVOC-Gehalt in der Raumluft von
mindestens der in der nachfolgenden Tabelle festgelegten Anzahl von Rdumen che-
misch-analytisch bestimmt. Als VOC werden die Verbindungen, die auch bei der Prii-
fung von Bauprodukten geméafB dem AgBB-Schema vorgesehen sind, untersucht. Zu-
satzlich wird die Konzentration von Formaldehyd in der Raumluft bestimmt.
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Rdume im Ausstattungstyp Anzahl zu bepro-
Gebdude bender Rdume
im wesentlichen gleicher Ausstattungs- |2
< 50 Db __ .
der bei mehr als10 % aller Rdume im Ge- |1pro Typ
bdude vorkommt
im wesentlichen gleicher Ausstattungs- |3
> 50 P
der bei mehr als10 % aller Rdume im Ge- |2 pro Typ
bdude vorkommt

Ziel ist die deutliche Unterschreitung des Ausschlusswertes von 3000 pg/m?. Als Leit-
wert gelten 500 pg/m? . Bei TVOC-Gehalten <500 pg/m? in allen untersuchten Rau-
men erhélt das Teilkriterium die volle Bewertungspunktzahl.

Fiir Formaldehyd wird der aktuell gtiltige Richtwert von 120 pg/m?® zur Beurteilung
herangezogen. Volle Punktzahl gibt es nur bei deutlichem Unterschreiten des For-
maldehyd-Richtwertes um mehr als die Hélfte des Richtwertes (Formaldehyd-
Messwerte < 60 pg/m? ) und gleichzeitigem Unterschreiten des TVOC- Leitwertes von
500 pug/m?. Eine einmalige Uberschreitung des Formaldehyd-Richtwertes fiihrt dabei
noch nicht zum Ausschluss. Tritt die Uberschreitung jedoch in allen untersuchten
Réumen auf und ist sie unter Bertiicksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
eindeutig iberhoht, stellt das Ergebnis ein Ausschlusskriterium dar, da dann mit einer
dauerhaften Formaldehydbelastung zu rechnen ist.

Bei der Beurteilung der Einzel-VOC sind die Richtwertempfehlungen der Adhoc AG
IRK/AOLG in der jeweils aktuell giiltigen Form heranzuziehen (RW II-Werte) [vgl. UBA
(2010)]. Das Uberschreiten dieser RW II-Werte fiir ein oder mehrere VOC gilt als Aus-
schlusskriterium. Das Gebdude kann - selbst bei Einhalten aller anderen Kriterien -
keine Bewertung im Sinne der Nachhaltigkeit mehr erhalten. Dort, wo keine RW II-
Werte existieren, sind zur Beurteilung der Einzel-VOC-Konzentrationen statistische
Vergleichswerte aus Wohnraummessungen herangezogen worden.

Fur die Bewertung von VOC ohne Adhoc-Richtwert sind die im Rahmen eines For-
schungsauftrages des Umweltbundesamtes ermittelten VOC-
Neubauorientierungswerte heranzuziehen [vgl. AGOF (2008)]. Messwerte, die mehr
als 50 % oberhalb dieser Vergleichswerte liegen, weisen daraufhin, dass die untersuch-
ten Rdume eine statistisch signifikant tiber dem Hintergrundniveau liegende VOC-
Raumluftbelastung aufweisen.

Treten fiir Einzelsubstanzen deutlich hohere VOC-Konzentrationen auf, als dies ,,nor-
mal®zu erwarten ware, fiihrt dies nicht zu einem Ausschluss des Gebédudes, sondern es
muss im Prifbericht ein Hinweis auf die Quelle des Stoffeintrages und eine Aussage
zum Abklingverhalten gegeben werden. Ohne diese ergdnzenden Angaben darf die
durchgefiihrte Messung und Interpretation nicht fiir die Bewertung herangezogen
werden.

Raumluftkonzentration aller untersuchter Rdu- |Bewertung
me
TVOC [ug/m? ] Formaldehyd [ug/m? ]

1 <500 <60 50

2 <1000 <60 25

3 <3000 <120 10

4 >3000 >120 0
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Mit der maximalen Begrenzung der VOC- und Formaldehyd-Emissionen gemaé8 die-
sem Kriterium (1) wird die Kategorie ,sehr schadstoffarmes Gebdude® beschrieben, bei
Einhaltung des Teilzielwertes (2) wird die Kategorie ,schadstoffarmes Gebdude*® ge-
maB DIN EN 15251 erreicht.

2. Personenbezogene Liiftungsrate

Nach der DIN EN 15251, Anhang B erfolgt die Auslegung der Liiftungsraten fiir Nicht-
wohngebédude unter Zugrundelegung der Gebdude- und Personenkomponente.

Die Gebdudekomponente nimmt dabei Bezug auf die VOC-Emissionen aus Materia-
lien und Anlagentechnik, wie sie auch im ersten Teilkriterium Innenraumhygiene -
flichtige organische Stoffe (VOC), Formaldehyd - bewertet werden, so dass sie weder
gesondert nachgewiesen werden mussen, noch in die Bewertung der Liftungsrate mit
eingehen.

Die Personenkomponente g, beriicksichtigt die natiirlichen Ausdiinstungen der Nut-
zer sowie die CO,-Belastung durch die Atemluft und wird geméas DIN 15251, Anhang B
Tabelle Bl ermittelt. Die Bewertung der personenbezogenen Liiftungsrate (q) fiir La-
borgebdude/Neubau ist innerhalb der Kategorien I bis IV nach der folgenden Tabelle
vorzunehmen.

Kategorie Beschreibung Liftungsrate |Bewertung
je Person g,
[m® /h]
1 I Hohes MaB3 an Erwartungen; |36,0 50

langfristig empfohlen fiir
neue Gebaude mit erhdhten

Anforderungen

2 II Normales MaB3 an Erwartun- |25,2 35
gen; empfohlen fiir neue und
renovierte Gebdude

3 11 Annehmbares, moderates 14,4 20

MaB an Erwartungen; kann
beibestehenden Gebduden
angewandt werden

4 1AV Werte auBBerhalb der Katego- [<14,4 0
rien IT und III; sollten nur
einen begrenzten Teil des
Jahres auftreten

Esist der Nachweis zu erbringen, dass der Anteil der personenbezogenen Liiftungsrate
der durchschnittliche Gesamtliftungsrate q. des Einzelraumes (pro Person) gré3er
oder gleich der jeweiligen personenbezogenen Liftungsrate (Kategorie I bis IV) ge-
maB der Tabelle ist, um die entsprechenden Bewertungspunkte zu vergeben:

(qtot' ds )Planung > qp (KategorieI-IV) [ln m? /h]

Qrot gesamte Luftungsrate [m? [h]
ds Liiftungsrate fiir Baustoffe [m? /h]
Qp (Kateqorie1-1v)  LUftungsrate fiir Personen entsprechend der Kategorie 1bis 4 [m? [h]

Fir die Berechnung von qg (Liftungsrate gebdudebezogen) ist die Zuordnung des
Gebédudes bzgl. der Kategorisierung ,,sehr schadstoffarm®, ,,schadstoffarm®“ oder
Lnicht schadstoffarm®“ gemaB DIN EN 15251, Anhang C durchzufiihren.

Vorgaben fiir empfohlene mechanische Liiftungsraten fiir verschiedene Raumtypen
von Nichtwohngebduden in Abhdngigkeit von der Standardbelegung und der Ver-
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schmutzung durch das Gebdude selbst (Gebdudekomponente) konnen der DIN 15251
entnommen werden (Tabelle B. 2 DIN EN 15251: 2007).

Laborbereiche weisen nutzungsbedingt einen sehr hohen Luftwechsel auf. Bei einem
Luftwechsel von 25m?® /hm? kann davon ausgegangen werden, dass die geforderte
personenbezogene Liftungsrate der Kategorie I eingehalten ist. Aus diesem Grund
miissen in Laborbereichen nur Rdume mit einem Luftwechsel <25m? [hm? nachge-
wiesen werden.

Der Nachweis der Gesamtliiftungsrate von Riumen kann nach folgenden Methoden
gefiihrt werden:

Fir natiirlich und mechanisch beliiftete Gebaude nach DIN EN 15242 ,Bere-
chungsverfahren zur Bestimmung der Luftvolumenstréme in Gebduden ein-
schlieBlich Infiltration®.

Fiir mechanisch beliiftete Gebdude durch Messungen des Luftvolumenstro-
mes nach DIN EN 12599

Fur naturlich beliftete Gebdude ist die Einhaltung der erforderlichen Liif-
tungsrate nach DIN EN 15251 Kategorie II tiber die Auslegung der 6ffenbaren
Fensterflache zu gewdhrleisten. Hierzu kann z. B. das VFF Merkblatt ES.05 -
"Liftung von Wohngebéuden - Gesundheit, Schadenvermeidung und Ener-
giesparen" herangezogen werden.

Angaben zu Anhaltswerten fiir Luftwechsel bei gedrehtem oder gekipptem Fenster-
fliigel siehe Anlage 1.

Anlage 1: ,Anhaltswerte fiir Luftwechsel bei gedrehtem oder gekipptem Fens-
terfliigel” (Quelle: ALCO-Systeme Miinster)

AGOF (2008): AGOF-Orientierungswerte fiir fliichtige organische Verbindun-
gen in der Raumluft, veréffentlicht unter ago-
ef.de/agoef/oewerte/orientierungswerte.html, 10.10.2008

Bekanntmachung des Umweltbundesamts: Beurteilung von Innenraumluft-
kontaminationen mittels Referenz- und Richtwerten. Bundesgesundheitsblatt
- Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 50, 2007, S. 990 - 1005
Bekanntmachung des Umweltbundesamts: ,Gesundheitliche Bewertung von
Kohlendioxid in der Innenraumluft®, Bundesgesundheitsblatt - Gesundheits-
forschung - Gesundheitsschutz 51, 2008 S 1358-1369

DIN ISO 16000-3: 2002-08: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen
von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen; Probenahme mit ei-
ner Pumpe (ISO 16000-3:2001)

DIN EN ISO 16000-5: 2007-05: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 5: Pro-
benahmestrategie fiir fliichtige organische Verbindungen (VOC) (ISO 16000-
5:2007); Deutsche Fassung EN ISO 16000-5:2007

DIN ISO 16000-6: 2010-06: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestim-
mung von VOCin der Innenraumluft und in Prisfkammern, Probenahme auf
TENAX TA, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS/FID
(ISO/DIS16000-6:2010)

DIN EN ISO 16000-9: 2008-04: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Be-
stimmung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenstanden - Emissionspriifkammer-
Verfahren (ISO 16000-9:2006); Deutsche Fassung EN ISO 16000-9:2006

DIN EN ISO 16000-11: 2006-06: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 11: Be-
stimmung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenstinden - Probenahme, Lagerung der Pro-
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Fachinformationen .
und
Anwendungshilfen

ben und Vorbereitung der Prifstiicke (ISO 16000-11:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 16000-11:2006

DIN EN 15251: 2007-08: Eingangsparameter fiir das Raumklima zur Auslegung
und Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden - Raumluftqualitit, Tem-
peratur, Licht und Akustik; Deutsche Fassung EN 15251: 2007

UBA (2010): RW II-Werte, veroffentlicht durch das Umweltbundesamt unter:
www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/richtwerte-
irluft.htm, 21.12.2010

VFF Merkblatt ES.05 - "Luftung von Wohngebduden - Gesundheit, Schaden-
vermeidung und Energiesparen" - Verband der Fenster- und Fassadenherstel-
lere. V.

Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von
flichtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten
(AgBB-Schema) in der zum Zeitpunkt der Bewertung aktuellen Fassung
Zulassungsgrundsatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in
Innenrdumen, veroffentlicht in den DIBt Mitteilungen 4/2004 S. 119 ff.

DIN 276-1: Kosten im Bauwesen-Teil 1: Hochbau; Dezember 2008

Umweltbundesamt (2005): ,Leitfaden zur Ursachensuche und Sanierung bei
Schimmelpilzwachstum in Innenrdumen*

Umweltbundesamt (2002): ,Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Be-
wertung und Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innenrdumen*

Fir die Bewertung 1. Fliichtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd

erforderlichen
Unterlagen

Auszige des Priifberichts der Raumluftmessung, aus denen u. g. Werte her-
vorgehen

Dokumentation der gemessenen VOC und Einstufung beziiglich der Richt-
werte Il der Adhoc AG IRK/AOLG ) [vgl. UBA (2010)]

Dokumentation der gemessenen, jedoch in o. g. Tabelle nicht enthaltenen
VOC und Einstufung beztiglich der vom Umweltbundesamt bereitgestellten
Neubau-Orientierungswerte [vgl. AGOF (2008)]

Dokumentation des gemessenen TVOC -Wertes

Dokumentation der gemessenen Formaldehyd-Werte

2. Personenbezogene Liiftungsrate

a)

b)

<)

d)
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Dokumentation des Berechnungsergebnisses der Gesamtliiftungsrate (bei na-
tirlich und mechanisch beliifteten Gebduden nach EN 15242)

Dokumentation der Laborrdume mit einer Liiftungsrate von mind.

25m? [hm?, fiir die kein detaillierter rechnerischer Nachweis der personenbe-
zogenen Liftungsrate erfolgen muss.

Alternativ zu a) und b): Priifbericht der Messungen des Luftvolumenstromes
nach DIN EN 12599 (bei mechanisch beliifteten Geb&uden)

Alternativ zu a) und b): Dokumentation tiber die Auslegung der Liftungsra-
ten nach DIN EN 15251 der Kategorie II (fiir natiirlich beliiftete Geb&dude).
Hierzu kann z.B. das VFF Merkblatt ES.05 herangezogen werden.



Bundesministerium .
R | fiir Verketr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude 3.1.3
Hauptkriteriengruppe  Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Kriterium Innenraumhygiene
BewertungsmafRstab Anforderungsniveau

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.
30 DieSumme der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30.
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20.
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10.

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Fliichtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd
Anforderungsniveau

50 Raumluftkonzentration aller untersuchten Raume:
TVOC <500 [ug/m’]
Formaldehyd <60 [ug/m?]

25 Raumluftkonzentration aller untersuchten Raume:
TVOC <1000 [pg/m°]
Formaldehyd < 60 [pg/m?]

10 Raumluftkonzentration aller untersuchten Raume:
TVOC <3000 [ug/m’]
Formaldehyd <120 [ug/m?]

2. Personenbezogene Liiftungsrate

Anforderungsniveau
50 personenbezogene Liiftungsrate (q,) = 36,0 [m’/h]
35 personenbezogene Liiftungsrate (q,) = 25,2 [m*/h]
20 personenbezogene Liiftungsrate (q,) =14,4[m’/h]

0 personenbezogene Liiftungsrate (q,) <14,4 [m®*/h]
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fiir Verkehr, Bau

AR | Bundesninistrum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
| und Stadtentwicklung Neubau Laborgebadude 3.13

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Innenraumhygiene
Anlage 1
Tabelle Anhaltswerte fiir Luftwechsel bei gedrehtem oder gekipptem
Fensterfliigel
g%gé‘é” Luftvolumenstrom {m*/h/Fensterfiligel)

Dreh

1. Fensterfliigelhthe

Luftvolumenstrom (m*/h/Fensterfligel)

Temperaturdifferenz ("C) Kipp

3. Flugelanzah

4. Raumvolumen |

I
ES

3000
/ f,( | i \ i : \
3 [5] 8 12 15 18
Luftvolumenstram (m*h/Fensterfligel) Luftwechsel
(1/Stunde)

Quelle: ALCO-Systeme Miinster

©BMUB VersionV 2014 C1



	Labor_3.1.3_AB_Raumluft_151201
	Relevanz und Zielsetzungen
	Beschreibung
	1. Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd
	3. Empfundene Luftqualität (Bewertung zurückgestellt)

	Bewertung
	Methode
	Maßgebende Regelwerke
	Fachinformationen und Anwendungshilfen
	Für die Bewertung erforderlichen Unterlagen
	1. Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd
	2. Personenbezogene Lüftungsrate

	Bewertungsmaßstab
	1. Flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd
	2. Personenbezogene Lüftungsrate



