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Die Systemqualitit der technischen Gebdudeausstattung wirkt sich auf viele Bereiche
der Nachhaltigkeit aus. Eine hohe Systemqualitét ist Voraussetzung fiir eine dauerhaft
zufriedenstellende Funktionserfiillung, die neben dem Schutz der Beschéftigten Pro-
zessabldufe jeglicher Art unterstiitzt und die Erzielung rekonstruierbarer Ergebnisse
ermoglicht. Im Laufe des Lebenszyklus eines Gebdudes tragt eine hochwertige System-
und Ausstattungsqualitdt der TGA sowohl zur Senkung der Betriebskosten als auch der
fir Prozessanpassungen und Ausfallzeiten entstehenden Kosten bei und reduziert
gleichzeitig die Einwirkungen auf die Umwelt. Ziel der Planung und Errichtung nach-
haltiger Laborgeb&dude ist es, durch den Einsatz einer hochwertigen System- und Aus-
stattungsqualitét der TGA langfristig Vorteile zu schaffen.

Imvorliegenden Kriterium wird neben der Systemqualitédt auch die Ausfithrungs- und
Produktqualitit der TGA beurteilt. Eine hohe Systemqualitidt wird durch einen gegen-
uber den gesetzlich vorgegebenen Mindestanforderungen reduzierten Energieein-
satz dokumentiert, der sowohl durch die Methode der Aufbereitung als auch durch
die Konfiguration des Verteilsystems wesentlich beeinflusst wird.

Fir die Bereitstellung von Trinkwasser (TW) sowie Warme und Kélte wird auf den
Steckbrief1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen verwiesen. Die Qualitat
der Luftaufbereitung, die aufgrund ihrer zentralen Bedeutung fiir den Laborbetrieb
und dem zur Luftkonditionierung erforderlichen Energieeinsatzes einen Schwer-
punktin der Bewertung bildet, ist Bestandteil dieses Steckbriefes.

Der Steckbrief ,,Systernqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung® grenzt sich ge-
geniiber dem Steckbrief , Flexibilitdt der Technischen Geb&udeausriistung“ dadurch
ab, dass er den vorhandenen Zustand bewertet, wihrend bei der ,,Flexibilitdt“ das Po-
tenzial fiir eine Nutzungsdnderung betrachtet wird.

Qualitative Bewertung

Fiir die Beurteilung der Flexibilitdt der TGA wurde eine bewertete Checkliste
entwickelt. Diese deckt die Bereiche Sanitér, Heizung, RLT, Kithlung, Elektro und MSR
ab.

Mit Hilfe der Checkliste wird der Dokumentationsumfang der TGA abgefragt und
gepriift, ob besondere Giitemerkmale vorliegen. Fir jede Frage wird die vorhandene
Ausgestaltung mithilfe der vorgegebenen Beschreibung einer entsprechenden
Punktzahl zugeordnet.

Die Summe der erreichten Bewertungspunkte wird im Verhéltnis zu den maximal
erreichbaren Bewertungspunkten linear in die erreichte Punktzahl fiir das Kriterium
(von1bis 100) umgerechnet. Die folgende Formel gibt diese Rechenvorschrift wieder:

P=100-Y BP|Y BPpax

mit

P =Punktzahl fiir das Kriterium

BP = erreichte Bewertungspunkte

BP,.x = maximal erreichbare Bewertungspunkte

Die Zahl der maximal erreichbaren Bewertungspunkte betrdgt im Normalfall 100.

Bei einigen Fragen darf die Bewertung entfallen, falls sie auf das Gebdude nicht zutref-
fen. In diesem Falle reduzieren sich die maximal erreichbaren Bewertungspunkte
entsprechend.

Fir diesen Vorgang steht im Downloadbereich der Steckbriefe ein Excel-Tool bereit,
das zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl genutzt werden kann.
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Falls zur Beantwortung der Checklistenfragen noétig, kann das Gebdude in verschie-
dene Bereiche unterteilt werden. Die Checkliste ist dann auf jeden Bereich einzeln
anzuwenden. Die jeweils erreichte Punktzahl P ist im Verhéltnis der Grundfléchen zu
mitteln.
Die Einzelsysteme werden - in Anlehnung an den Einfluss auf die Systemqualitét — wie
folgt gewichtet:

e Sanitdr 20%
Heizung 10%
RLT 30%
Kiihlung 10%
Elektrotechnik 15%
MSR-Technik 15%

Innerhalb der Gruppen werden jeweils 100 Punkte vergeben.

DIN EN 13779;

DIN 1986;

DIN 1988;

DIN 18599;

VDI 2073;

VDI 2076;

geltende Energieeinsparverordnung (EnEV)
usw.

Die Qualitat der TGA hat Auswirkungen auf viele Bereiche. Hohe Qualitdt kann
sich auf Einzelaspekte wie Energieeffizienz, Hygiene, Flexibilitédt, Behaglichkeit,
Nutzerzufriedenheit, Langlebigkeit, Wartungsarmut oder Robustheit auswirken. Ins-
besondere bestehen Wechselwirkungen zu:
e 41.5Flexibilitdt der Technischen Gebdudeausriistung
e 4.1.6 Wartungs- und Bedienfreundlichkeit der Technischen Gebdudeausriis-
tung

Das Kriterium beurteilt die Moglichkeiten in der Nutzungsphase des Bauwerks. Die
groBten Lenkungsméglichkeiten bestehen in der Planung. Bewertet wird der mit der
Errichtung erreichte Zustand.

Je geringer der Energieeinsatz in Aufbereitung und Verteilung ist, desto hoher wer-
den die quantitativ erfassbaren Elemente bewertet. Bei den qualitativen Elementen
der Bewertung fiihrt eine hohe Ausstattungsqualitédt zu einer Erhéhung der Punktzah-
len.

Die Bewertung erfolgt in Form einer Checkliste, die vom Fachplaner auszufillen ist.
Hierfiir kann der Steckbrief direkt verwendet werden. Die erforderlichen Nachweise
sind direkt im Steckbrief dokumentiert.

Die Nachweise sind fiir jedes Teilkriterium in Anlagenform aufzuzeigen, konnen
bspw. iiber Hinweise auf entsprechende TGA-Pldne (Sanitdr, Heizung, RLT, Kithlung,
Elektrotechnik, MSR), in einer Gesamtkonzeptbeschreibung zu TGA, Elektrotechnik,
MSR und Laborplanung, die auch auf die nachzuweisenden Anforderungen der Teil-
kriterien eingeht oder iiber Fotodokumentation erbracht werden. Die Nachweisfiih-
rung muss im Sinne des jeweiligen Teilkriteriums erbracht werden

Quantitative Ergebnisse miissen belegt werden.
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Bewertungsmafistab Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G:10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist <10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Im Folgenden ist die Checkliste fiir die Flexibilitdt der TGA angegeben.

Bei den quantitativen Kriterien ist fiir eine Bewertung die Vorlage der entsprechenden
rechnerischen Nachweise zwingend erforderlich. Ferner ist an der fertig gestellten
Anlage der messtechnische Nachweis tiber die Einhaltung der rechnerisch ermittelten
Vorgaben zu erbringen.

©BMUB VersionV2014 B1
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1. Sanitdranlagen

TEIL A Qualitative Bewertung
1.1 Abwasser

111  Isteine Ableitung der iiber Riickstauebene anfallenden Abwasser in na-
tiirlichem Gefélle méglich und sind die Zentralen sinnféllig zur Gefélle-
nutzung angeordnet?

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Aufgrund der Lage der Zentralen kann das Abwasser nicht in natiir- 5
lichem Gefélle abgefiihrt werden, es sind deshalb Pumpstationen
vorhanden.

ODER

In den Laboren sind die Abwésser in die unter der Decke verlegten 10
Abwasserleitungen zu pumpen. Die weitere Ableitung erfolgtin
natiirlichem Gefélle zu den Zentralen oder zur Vorflut.

ODER

Im Wesentlichen kénnen alle tiber Riickstauebene anfallenden 15
Abwdésser den Zentralen oder der Vorflut zugefithrt werden. Hebe-
anlagen sind nur an einzelnen Stréngen erforderlich.

ODER

Samtliche tiber Riickstauebene anfallenden Abwésser kénnen in 20
nattirlichem Gefille den Abwasserzentralen oder der Vorflut direkt
zugefiihrt werden.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 20 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. aktuelle Installationspléne; Strangsche-
mata der Abwasseranlage):

©BMUB VersionV2014 B2
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1.1.2 Abwasseraufbereitung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Ein Konzept fiir eine Abwasseraufbereitung liegt vor. 5

Der Nachweis auf die Bedarfsauslegung liegt vor.

Der Nachweis fiir die Wirtschaftlichkeit des gewéhlten Verfahrens 5

liegtvor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Funktionsbeschreibung der gewéahlten
Abwasseraufbereitung; Bedarfsauslegung; Wirtschaftlichkeitsbetrachtung):

1.2 Wasseranlagen
1.2.1 Netztrennung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Der Anschluss der Betriebswasserversorgung der Labors erfolgt 2

iber einen Rohrtrenner gemés einschldgigen Vorschriften.

ODER

Um optimale Sicherheit zu gewéhrleisten, ist die Betriebswasser- 3

versorgung fiir die Labors iber einen freien Auslauf mit Zwischen-
behélter und Druckerh6éhungsanlage ausgestattet.

Die Druckerh6hungsanlage hat eine stufenlose Leistungsregelung. 2
Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Installationspldne und Strangschemata
der Wasserverteilung zum Nachweis der Netztrennung des Betriebswassers und der
Netzstruktur):

©BMUB VersionV2014 B3
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1.2.2 Netzstruktur
Verteilung

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Es besteht eine einfache Strangverteilung, an die die Labore iiber 5
einen gemeinsamen Schacht angeschlossen sind.
ODER

Es besteht je Laborebene eine Ringverteilung, die aus einem Zent- 10
ralschacht gespeist wird.

ODER

Es besteht je Laborebene eine Ringverteilung, die aus zwei oder 15
mehreren Zentralschéchten gespeist wird.

ODER

Oder es werden Einzelschéchte iiber einen zentralen Ring gespeist.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Installationspldne und Strangschemata
der Wasserverteilung und der Netzstruktur):

Dimensionierung
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Die Dimensionierung erfolgte nach Anzahl der Zapfstellen ent- 8
sprechend der Norm.
ODER

Die Dimensionierung erfolgte nach Anzahl der Zapfstellen ent- 12
sprechend der Norm unter Ansatz eines zusédtzlichen Gleichzeitig-
keitsfaktors.

ODER

Die Dimensionierung erfolgte unter Annahme eines realen Ge- 20
brauchsszenarios unter Bertiicksichtigung der erforderlichen Min-
destmengen. Ein rechnerischer Nachweis liegt vor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 20 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Vorlage der Berechnungsunterlagen zur
Leitungsdimensionierung):

©BMUB VersionV2014 B4
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1.2.3 Wasseraufbereitung (wird in Steckbrief 1.2.3 Trinkwasserbedarf und Ab-
wasseraufkommen behandelt)

1.2.4 Laborwarmwasserbereitung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt zentral. Es ist eine Zirku- 3

lation vorhanden.

ODER

Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt zentral. Es ist aufgrund 6

einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Begleit-
heizung vorhanden.
ODER

Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt dezentral. 10
ODER

Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt zentral, wobei iber die
Wirtschaftlichkeitsberechnung nachgewiesen wurde, dass eine

zentrale Laborwarmwasserversorgung sowohl wirtschaftlicher als

auch energetisch giinstiger ist als eine dezentrale.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Berechnungsunterlagen zur Laborwarm-
wasserbereitung; Installationspline; ggf. Wirtschaftlichkeitsberechnung):

Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass eine dezentrale Warmwasserversorgung
energiesparender und wirtschaftlicher ist als eine zentrale Warmwasserversorgung.

1.2.5 Warmeddmmung der Leitungen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Warmedammung ist gemaB der geltenden EnEV ausgefiihrt. 2,5

ODER

Die Ddmmstéarken tiberschreiten die Vorgaben der geltenden 5

EnEV.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Nachweis der Ddmmstéarken anhand von
Planunterlagen, Erklarungen des Anlagenerrichters oder Bestatigung der Fachbau-
leitung):

B5
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TEIL B Quantitative Bewertung

1.3 Laborwarmwasser

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu
Der Endenergiebedarf der Warmwasserbereitung entsprechend 1

1.2.4 betragt (einschlieBlich Verlusten und Pumpenleistung bei
zentraler Bereitung) geméaB rechnerischem Nachweis aus der Di-
mensionierung ... kWh/m? NGF.

ODER

Der Endenergiebedarf des installierten Systems geméaf rechneri- 5
schem Nachweis liegt <15% unter dem Referenzwert.
ODER

Der Endenergiebedarf des installierten Systems geméa8 rechneri- 8
schem Nachweis liegt 15% - 20% unter dem Referenzwert.
ODER

Der Endenergiebedarf des installierten Systems geméa8 rechneri- 10
schem Nachweis liegt > 20% unter dem Referenzwert.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. rechnerischer Nachweis):

Hinweis:

e Beidezentraler Warmwasserbereitung wird das Teilkriterium als nicht rele-
vant betrachtet.

e Beizentraler Warmwasserbereitung: Als Referenzanlage gilt eine zentrale
Labor-Warmwasserversorgung mit Zirkulation (Standardplanung). Die Wér-
medammung der Rohrleitungen erfolgt nach EnEV. Die Dimensionierung er-
folgt entsprechend der giiltigen Norm.

e Dalaborwarnwasser nichtin der EnEV abgebildet wird (diese berticksichtigt
nur die Wassermenge fiir die Nutzer, die auch in einem Biirogebdude anfallen
wirde), kann dieses Teilkriterium nicht tiber die EnEV-Berechnung nachge-
wiesen werden.

©BMUB VersionV2014 B6
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2. Warmeversorgung

(Die Warmeerzeugung wird in den Steckbrief 1.2.1 Primérenergiebedarf nicht erneu-
erbar und 1.2.2 Gesamtprimérenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Primérenergie
behandelt)
TEIL A Qualitative Bewertung

2.1 Redundanz

211 Energiequellen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Es steht eine Energiequelle zur Verfiigung. 3

ODER

BEI BEZUG VON FERNWARME: Es besteht eine Fernwérmeversor- 10

gung uber eine Ringleitung mit zwei Einspeisungen und zwei
Warmetauschern im Gebdude (Fernwédrmetibergabestation).

ODER

Es stehen mindestens zwei unabhingige Energiequellen fiir die 15

technisch notwendige Versorgung zur Verfiigung.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlauterungsbericht, Strangschemata,
Planunterlagen):

2.1.2 Warmeerzeuger

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Keine Redundanz 3

ODER

Mehrere Erzeuger ( 2xn/2) 10

ODER

Mehrere Erzeuger (n+1) 15

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlduterungsbericht, Strangschemata,
Planunterlagen):

Fir das Erreichen der vollen Punktezahl (n+1) ist eine 100 prozentige Redundanz er-
forderlich.

Sind zwei Erzeuger mit z.B. je 50% Abdeckung vorhanden (2xn/2), werden 10 Punkte
erreicht.
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2.2 Verkniipfung mit Prozessenergie

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Keine Verkniipfung der Warmeversorgung mit der Prozessener- 3
gieversorgung.

ODER

Zur Steigerung der Energieeffizienz ist die Warmeversorgung mit 10

der Prozessenergieversorgung verkniipft.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlduterungsbericht, Stellungnahme):

Ist keine nutzbare Prozessenergie vorhanden, darf der Indikator entfallen. Dies ist
stichhaltig zu begriinden.

2.3 Warmeverteilung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Fiir die Gebdudeheizung und RLT ist jeweils eine einfache Strang- 3

verteilung vorhanden.
ODER

Fiir die Gebdudeheizung ist eine zonenweise Versorqungsstruktur 7
vorhanden, die eine der Nutzung angepasste Betriebsweise ermdog-
licht (z.B. zonenweise reduzierter Betrieb u. &).

Strangweise Absperrung ist moglich. 1

ODER

Zonen- und strangweise Absperrung ist moglich. 2

Die RLT Anlagen haben ein eigenes Verteilsystem. 2

ODER

Die RLT Anlagen haben eigene Verteilsysteme fiir Zentralanlagen 6

und ortliche Nachwérmer.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Anlagenschemata; Planunterlagen):

©BMUB VersionV2014 B9
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2.4 Temperaturniveau

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Das Warmeversorgungssystem ist mit mind. 55°C Vorlauftempera- 1
tur ausgelegt.
ODER

Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind sdmtli- 5
che Warmeversorgungssysteme fiir Vorlauftemperaturen von 50

bis <55°C ausgelegt.

ODER

Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind samtli- 10
che Warmeversorgungssysteme fiir Vorlauftemperaturen von 45

bis <50°C ausgelegt.

ODER

Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind samtli- 15
che Warmeversorgungssysteme fiir Vorlauftemperaturen von
<45°C ausgelegt.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Angaben zur Systemauslegung):

2.5 Warmedammung der Leitungen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Warmeddmmung ist geméas der geltenden EnEV ausgefiihrt. 7,5

ODER

Die Dammstérken tiberschreiten die Vorgaben der geltenden 15

EnEV.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Nachweis der Dammstédrken anhand von
Planunterlagen, Erkldrungen des Anlagenerrichters oder Bestatigung der Fachbau-
leitung):

©BMUB VersionV2014 B10
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2.6 Regelung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Esist fiir die Raumheizung eine zonenweise auflentemperaturab- 5

héngige Regelung vorhanden mit értlichen Thermostatventilen.

ODER

Esist fiir die Raumheizung eine zonenweise auBBentemperaturab- 10

héngige Regelung vorhanden.

Die Regelung der ortlichen Heizflachen ist mit der Raumtempera-
turregelung der - soweit vorhanden -Umluftkiihler verkniipft.
ODER

Esist fiir die Raumheizung eine zonenweise auentemperaturab- 15
hédngige Regelung vorhanden.

Die Regelung der ortlichen Heizfldchen ist mit der Raumtempera-
turregelung der RLT-Anlage und - soweit vorhanden - den Umluft-
kiihlern verkniipft.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Regelschemata):
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Qualitéat der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

3. Lufttechnische Anlagen

TEIL A Qualitative Bewertung

3.0 Spezifische Luftmenge Laborbereich

Die Laborarten ,Standard Labore®, ,Reinrdume® und , Tierrdume® sind bei der Punkte-
vergabe flachenmdaBig zu gewichten. Die Gesamtpunktzahl aus den drei Unterkrite-
rien 3.01- 3.03 darf nur 10 Punkte betragen. Rechenwerte gehen in den ,, TEIL B Quanti-
tative Betrachtung® ein.

3.0.1 Standard Labore

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die RLT-Anlagen fiir die Labors wurden durchgédngig mit einer 5

Mindestabluftmenge von 25 m? /(h - m?) ausgelegt. Ein angepasstes
Nutzungskonzept liegt nicht vor.
ODER

Die RLT-Anlagen fiir die Labors sind auf mindestens 25 m? /(h - m?) 10
ausgelegt. Die fiir den Betrieb erforderlichen Luftmengen wurden
aufgrund einer detaillierten Nutzungsbetrachtung und einer Ge-
fahrdungsanalyse ermittelt. Die hierzu erforderlichen Nachweise

liegen vor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Vorlage der entsprechenden Berechnun-

gen, Anlagenbeschreibungen, Schemata, messtechnischer Nachweis oder tabellari-

sche Aufstellung der Luftwechsel; Nachweis tiber Gefdhrdungsanalyse erforderlich):

Anmerkung: Die Labors miissen fiir das Erreichen der Punktzahlen nicht zwingend
mit 25m3 [(h - m?) betrieben werden, sondern die RLT-Anlagen miissen so ausgelegt
sein, dass sie bei Bedarf die genannte Luftmenge zur Verfiigung stellen kénnen.
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Kriteriengruppe

3.0.2 Reinraume

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Die Anlagen wurden entsprechend GMP Berater oder entsprechen- 5
den Richtlinien, z.B. VDI 2083-2, ausgelegt.
ODER

Die Anlagen wurden entsprechend kundenspezifischer Erfah- 7,5
rungsprofile ausgelegt.

Ein abgesenkter Betrieb der Anlagen ist moglich.

Der Nachweis der Reinraumklasse liegt vor.

ODER

Die Anlagen wurden entsprechend kundenspezifischer Erfah- 10

rungsprofile ausgelegt.
Ein abgesenkter Betrieb der Anlagen ist moglich.

Der Nachweis der Reinraumklasse liegt vor.

Durch értliche Zusatzaggregate lasst sich die Reinraumklasse in

kritischen Bereichen erhéhen.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Vorlage der entsprechenden Berechnun-
gen, Anlagenbeschreibungen, Schemata oder messtechnischer Nachweis):

3.0.3 Tierrdume

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Anlagen wurden entsprechend GV Solas oder entsprechenden- 5

auch nutzerseitigen - Richtlinien ausgelegt.

ODER

Die Anlagen wurden entsprechend einer detaillierten Last-und 10

Schadstoffanalyse aufgrund detaillierter Belegqungsszenarien aus-
gelegt. Die entsprechenden Nachweise liegen vor.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Vorlage der entsprechenden Berechnun-
gen, Anlagenbeschreibungen, Schemata oder messtechnischer Nachweis):
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3.1 Anlagen Konzeption

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Anlagen sind nicht nach den jeweiligen Anforderungen der 4

einzelnen Nutzungsbereiche differenziert.

ODER

Die Konzeption der Luftaufbereitung fiir die einzelnen Nutzungs- 8

bereiche ist nach den jeweiligen Anforderungen differenziert.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 8 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Nachweis durch Nutzeranforderung, Be-
triebs- und Systembeschreibung, Anlagenschemata):

3.2 Redundanz

3.21 Zuluft

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Keine Redundanz 2

ODER

Mehrere Geréate ( 2xn/2) 5

ODER

Mehrere Gerdte (n+1) 7

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Schemata, Systembeschreibung, Anlagen-
liste):

Die Anforderung bezieht sich nur auf Laborbereiche.
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3.22 Abluft

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Keine Redundanz 2

ODER

Mehrere Geréte ( 2xn/2) 5

ODER

Mehrere Geréte (n+1) 7

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Schemata, Systembeschreibung, Anlagen-
liste):

Die Anforderung bezieht sich nur auf Laborbereiche.

3.3 Kanalnetz
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Fur die Luftverteilung ist eine einfache Strangverteilung vorhan- 4
den. Die Dimensionierung ist nach den berechneten Luftmengen
erfolgt.

ODER

Esist eine Luftverteilung nach dem Sammelschienenprinzip er- 8
folgt. Die Samnmelschiene wird von einem Zentralschacht einge-

speist.

ODER

Esist eine Luftverteilung nach dem Sammelschienenprinzip er- 10
folgt. Die Sammelschiene wird an zwei oder mehr Stellen aus Steig-
schachten gespeist.

Durch die Struktur des Netzes ist gewdhrleistet, dass sich betriebs-
bedingte Luftmengenreduzierungen in eine Senkung der Druck-
verluste des Kanalsystems optimal umsetzen lasst.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlauterungsbericht, Strangschemata
RLT):

Die Anforderung bezieht sich nur auf Laborbereiche.
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3.4 Einzelabsaugungen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Samtliche Punkt-u. Schrankabsaugungen sind an die zentrale Ab- 2,5
luftanlage angeschlossen.

ODER

Schrankabsaugungen haben eine eigene Abluftanlage (24h Abluft). 5

Max. erreichbare | erreichte Punkte 5 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Schemata, Anlagenliste):

3.5 Luftverteilung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Luftverteilung in den Labors wurde entsprechend der Nutzung 3
und unter Bertlicksichtigung der Luftmengen festgelegt:

Die Luftauslésse sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensio-

niert.

ODER

Die Luftverteilung in den Labors wurde durch eine Simulation, 5
entsprechend der Nutzung und unter Bertiicksichtigung der Luft-
mengen ermittelt:

Die Luftauslasse sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensio-

niert.

Die Ergebnisse der Simulation sind protokolliert und liegen vor.

ODER

Die Luftverteilung in den Labors wurde entsprechend der Nutzung 7
und unter Berticksichtigung der Luftmengen festgelegt:

Die Luftauslasse sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensio-

niert.

Die Liiftungseffektivitdt wurde durch Messungen vor Ort unter

Betriebsbedingungen nachgewiesen. Die Messprotokolle liegen
VOr.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 7 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Dokumentation der Fachplaner u. Firmen,
Sachverstandigenabnahme, Messprotokolle, Simmulationsergebnisse, Produktdaten-
blatter der Luftauslésse, Auslegungsunterlagen):
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Neubau Laborgebaude 4.1.7

TEIL B Quantitative Bewertung

Die rechnerischen Nachweise sind fiir saimtliche Anlagen und die abgefragten
Lastfélle zu fiihren und vorzulegen, ebenso der messtechnische Nachweis.

3.6 Spezifische Ventilatorleistung nach EN13779 und EnEV 2009
SFP 4 Zuluft und SFP 3 Abluft (Referenz)

Als Referenzmenge wird SFP 3 bzw. 4 bezogen auf die gemaésB Ziffer 3.0 errechnete
Luftmenge angesetzt.
SFP = Specific Fan Power (spezifische Ventilatorleistung)

Nach DIN EN 13779 ist
SFP4=1.250-2.000 Ws/m?
SFP3= 750-1.250 Ws/m?
Zuziglich zusétzliche Bauteile nach Tabelle 10 DIN EN 13779.

Dabei ist fiir die Bewertung der Teilkriterien 3.6.1bis 3.6.3 jeweils der obere Referenz-
wert der jeweiligen SFP-Klasse als Referenzwert zu sehen.

Hierbei ist SFP = SFP;+ SFPx

Der Leistungsbedarf setzt sich zusammen aus der Leistung des Zentralgerats (SFPg)
und des Kanalsystems mit Einbauten (SFPy).

Bei Vorhandensein mehrerer RLT- Anlagen ist fiir jede Anlage eine eigene Berech-
nung durchzufithren und eine Gewichtung nach Volumenstrémen vorzunehmen.
Die SFP-Werte sind jeweils fiir alle Zuluft- und Abluftanlagen getrennt nachzuweisen.

SFP;=p/q mit

SFPg: spezifische Ventilatorleistung [W/(m?3 [s)]

p: an die Ventilatoren (Zu- oder Abluft) abgegebene Wirkleistung [W]
q: Zu- oder Abluftvolumenstrom (Nennluft- bzw. Teilluftmenge) [m3 [s]
p=1f(delta pges) und

delta pges = delta Peera; + delta Pxana + delta pysg

delta Pvsr = delta pVolumenstromregelung (bzw. Konstantdruckanteil)

Bei der Ermittlung der SFP-Werte ist zur Bestimmung von delta pg, jeweils, lastbe-
dingt unterschiedlich, der verdnderte Druckverlust der einzelnen Systemkomponen-
ten einzusetzen.

Bei Teillast (3.6.2 zum 3.6.3) ist jeweils zum Gesamtdruckverlust der Zu- und Abluftan-
lagen ein Konstantdruckverlust von 300 Pa zu berticksichtigen.
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3.6.1 Nennluftmenge

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei Nennluftmenge nach DIN EN 5

13779

ODER

10 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei Nenn- 7,5
luftmenge nach DIN EN 13779

ODER

20 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 10
Nennluftmenge nach DIN EN 13779

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. rechnerischer Nachweis durch Kanalnetz-
berechnung unter verschiedenen Lastzustédnden fiir die einzelnen Anlagen; Pro-
duktbeschreibung; Datenblétter der RLT-Anlagen):

3.6.2 80%der Nennluftmenge im Gesamtsystem, bei 100% Luftmenge im un-
gunstigsten Strang (Konstantdruckanteil Zu- u. Abluft je 300 Pa)

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 80% der Nennluftmenge nach 5

DIN EN 13779

ODER

10 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 80% 7,5
der Nennluftmenge nach DIN EN 13779
ODER

20 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 80% 10
der Nennluftmenge nach DIN EN 13779

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. rechnerischer Nachweis durch Kanalnetz-
berechnung unter verschiedenen Lastzustdnden fiir die einzelnen Anlagen; Pro-
duktbeschreibung; Datenblétter der RLT-Anlagen):
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3.6.3 60%der Nennluftmenge im Gesamtsystem, bei 100% Luftmenge im un-
gunstigsten Strang (Konstantdruckanteil Zu- u. Abluft je 300 Pa)

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 60% der Nennluftmenge nach 5

DIN EN 13779

ODER

10 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 60% 7,5
der Nennluftmenge nach DIN EN 13779
ODER

20 % Unterschreitung des SFP fiir das Zu-und Abluftsystem bei 60% 10
der Nennluftmenge nach DIN EN 13779
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. rechnerischer Nachweis durch Kanalnetz-
berechnung unter verschiedenen Lastzustédnden fiir die einzelnen Anlagen; Pro-
duktbeschreibung; Datenblétter der RLT-Anlagen):

3.7 Spez.Kalteleistung der Liiftungsanlagen bei Nennauslegung (je Anlage)
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
..... kW/(m? /h) der Anlage mit Referenzausstattung (Kiihlregister + 4

WRG) ODER

=15% Unterschreitung gegeniiber der spezifischen Referenzleis- 6

tung (spezifische Leistung der Kiihllastberechnung des virtuellen

Gebéudes)

ODER

=20% Unterschreitung gegeniiber der spezifischen Referenzleis- 8
tung (spezifische Leistung der Kiihllastberechnung des virtuellen
Gebéudes)

Max. erreichbare | erreichte Punkte 8 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. rechnerische Auslegung (z.B. Kiihllastbe-
rechnung); Darstellung im HX-Diagramin; Gegeniberstellung einer Referenzaus-
stattung):

Bei mehreren RLT-Anlagen ist eine Interpolation der Punktevergabe zuléssig.
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Kriteriengruppe

3.8 Spez. Warmeleistung der Liiftungsanlagen bei Nennauslegung (je Anlage)
Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
..... kWw/(m? /h) der Anlage mit Referenzausstattung ( Heizregister + 4

WRG) ODER

=15% Unterschreitung gegeniiber der spezifischen Referenzleis- 6

tung (spezifische Leistung der Heizlastberechnung des virtuellen

Gebdudes)

ODER

=20% Unterschreitung gegeniiber der spezifischen Referenzleis- 8
tung (spezifische Leistung der Heizlastberechnung des virtuellen
Gebéudes)

Max. erreichbare | erreichte Punkte 8 Pkt.

Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. rechnerische Auslegung (z.B. Heizlastbe-
rechnung); Darstellung im HX-Diagramimn; Gegeniiberstellung einer Referenzaus-
stattung):

Bei mehreren RLT-Anlagen ist eine Interpolation der Punktevergabe zuléssig.
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Kriteriengruppe

4. Kalteerzeugung

TEIL A Qualitative Bewertung

4.1 Redundanz
411  Kalteerzeuger

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Keine Redundanz 3

ODER

Mehrere Geréate ( 2xn/2) 10

ODER

Mehrere Gerdte (n+1) 15

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlauterungsbericht, Schema Kélteversor-
gung, Regelschema, Strangschema):

4.1.2 Energiequellen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Es steht eine Energiequelle zur Verfiigung. 3

ODER

BEI BEZUG VON FERNKALTE: Es besteht eine Fernkilteversorgung 10
uber eine Ringleitung mit zwei Einspeisungen und zwei Wéarme-
tauschern im Gebdude (Fernkaélteilibergabestation).

ODER

Es stehen mindestens zwei unabhédngige Energiequellen zur Ver- 15

fiigung.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlduterungsbericht, Schema Kélteversor-
gung, Regelschema, Strangschema):
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4.2 Verkniipfung mit Prozessenergie

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Keine Verkniipfung der Kélteversorgung mit der Prozessenergie- 3
versorgung.

ODER

Zur Steigerung der Energieeffizienz ist die Kélteversorgung mitder 10
Prozessenergieversorgung verkniipft.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlduterungsbericht, Schema Kélteversor-
gung, Regelschema, Strangschema):

Ist keine nutzbare Prozessenergie vorhanden, darf der Indikator entfallen. Dies ist zu
begriinden.

4.3 Kailteverteilung
4.3.1  Struktur

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Fiir die Kélteversorgung von Prozessen und RLT ist jeweils eine 2

einfache Strangverteilung vorhanden.

ODER

Fiir die Kélteversorgung ist eine zonenweise Versorgungsstruktur 5
vorhanden, die eine der Nutzung angepasste Betriebsweise ermo6g-
licht (z.B. zonenweise reduzierter Betrieb u. 4.).

Strangweise Absperrung ist moglich. 1

ODER

Zonen-und strangweise Absperrung ist moglich. 2

Die RLT-Anlagen haben ein eigenes Verteilsystem. 1

ODER

Die RLT-Anlagen haben eigene Verteilsysteme fiir Zentralanlagen 3

und ortliche Nachkiihler.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Planunterlagen; Anlagenschemata):
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4.3.2 Bauart

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Esist ein geschlossenes System vorhanden. 2
ODER

Esist ein geschlossenes System mit Trennung tiber einen zentralen 4
Waérmetauscher vorhanden.
ODER

Esist ein geschlossenes System mit Trennung tiber ¢értliche Wérme- 6
tauscher vorhanden.
ODER

Esist ein selbstentliiftendes halboffenes Systemn mit Trennung tiber 8
einen zentralen Wéarmetauscher (oder ortliche Wéarmetauscher)

vorhanden.

Die Pumpen sind geregelt. 1

ODER

Die Pumpen sind stufenlos geregelt. 2

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Planunterlagen; Anlagenschemata):
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4.4 Temperaturniveau
441 Niedertemperaturkalte

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Das Kélteversorgungssystem ist mit mind. +6°C Vorlauftemperatur 1
ausgelegt.
ODER

Das Kélteversorgungssystem ist mit mind. +8°C Vorlauftemperatur 3
ausgelegt.
ODER

Das Kélteversorgungssystem ist mit variabler Vorlauftemperatur 6
von mind. +8°C ausgelegt.
ODER

Das Kélteversorgungssystem ist mit variabler, AuBenenthalpie ab- 7,5
héngig geregelter Vorlauftemperatur von mind. +8°C ausgelegt.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 7,5 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Anlagenbeschreibung, Regelschema,
Strangschema):

Interpolation ist zuldssig.
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4.4.2 Hochtemperaturkailte

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Das Kélteversorgungssystem ist mit mind. +13°C Vorlauftempera- 3
tur ausgelegt.
ODER

Das Kélteversorgungssystem ist mit mind. +18°C Vorlauftempera- 6
tur ausgelegt.
ODER

Das Kélteversorgungssystem ist auf Vorlauftemperaturen mind. 7,5
+18°C ausgelegt.

Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, ist die Kélte-
versorgung der Umluftkiihler vom Prozesskéltesystem getrennt.

Zwischenbewertung und Begrindung Pkt.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 7,5 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Anlagenbeschreibung, Regelschema,
Strangschema):

Interpolation ist zuléssig.

4.5 Dammung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Warmeddmmung ist geméas der geltenden EnEV ausgefiihrt. 5

ODER

Die Dammstérken tiberschreiten die Vorgaben der geltenden 10

EnEV.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Nachweis der Dammstédrken anhand von
Planunterlagen, Erkldrungen des Anlagenerrichters oder Bestatigung der Fachbau-
leitung):

©BMUB VersionV2014 B25



Bundesministerium

fiir Verketr, Bau Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
etk Neubau Laborgebiude 41.7

Technische Qualitat

Qualitéat der technischen Ausfithrung
Systemqualitidt der Technischen Gebdaudeausriistung

R

Kriteriengruppe

4.6 Dimensionierung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher. 5

ODER

Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher 10

unter Ansatz eines Gleichzeitigkeitsfaktors.

ODER

Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher 15

unter Ansatz eines nutzungsbezogenen Betriebskonzeptes hin-
sichtlich Gleichzeitigkeit und der Ausnutzung der installierten

Leistungen geméaf Nachweis.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 15 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. rechnerischer Nachweis der Dimensionie-
rung):
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5. Elektrotechnik

TEIL A Qualitative Bewertung

5.1 Redundanz der Stromversorgung
Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Die Stromversorgung ist ohne Redundanz ausgefiihrt. 5
Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV geméa8 einschlé-
gigen Bestimmungen.

Zur Stromversorgung sind mindestens 2xn/2 Trafos vorhanden. 20
Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV geméaf einschlé-
gigen Bestimmungen.

Zur Stromversorgung sind n+1 Trafos vorhanden. 30
Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV geméaf einschlé-
gigen Bestimmungen.

Zur Stromversorgung sind n+1 Trafos vorhanden. 35
Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV geméa8 einschlé-

gigen Bestimmungen.

Die Versorgung von Laborteil und Allgemeinbereichen erfolgt

getrennt.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 35 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Schemata Stromversorgung, LV Hoch u.
Mittelspannungsanlagen, Systembeschreibung, Anlagenliste):

5.2 Energiequellen

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Esist eine Einspeisung vorhanden. 5

Die Versorgung erfolgt tiber zwei unabhéngige Einspeisungen. 15

Als zweite Einspeisung ist ein eigenes Aggregat vorhanden. 25

Als zweite Einspeisung ist ein eigenes Aggregat vorhanden. 35

Dieses ist mit der Warme-und Kélteversorgung des Gebaudes ver-

kniipft.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 35 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Schema Stromversorgung, LV Hoch u.
Mittelspannungsanlagen, Systembeschreibung):
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5.3 Unterverteilung

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Unterverteilung erfolgt jeweils geschossweise von einem zent- 10

ralen Verteilerraum.

ODER

Die Unterverteilung erfolgt jeweils abteilungsweise von einem 20

zentralen Verteilerraum.

ODER

Die Unterverteilung erfolgt abteilungsweise im Verteilerraum, die 30
Absicherung positionsweise im Labor.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 30 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Schaltpléne):
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6. MSR-Technik

6.1 Raumbedarfsabhéngige Regelung
Zur Erhéhung der Energieeffizienz werden die Labors nutzungsabhédngig betrieben.

Anforderungsniveau
Beschreibung Pkt. Trifftzu

Die Luftmengen der Gesamtanlagen werden zeitabhéngig tiber die 5
Gebaudeleittechnik in zwei Stufen betrieben. Eine einzelne Ab-
zugsregelung erfolgt nicht.

ODER

Die Luftmenge der Abziige wird in zwei Stufen, in Abhingigkeit 10
der Schieberstellung, geregelt
ODER

Der Frontschieber wird manuell betétigt. Die Luftmenge der Abzii- 15
ge wird jeweils stetig in Abhdngigkeit der Schieberstellung gere-
gelt.

Der Frontschieber wird durch eine automatische SchlieBeinrich- 20
tung betatigt.

Eine Raumbilanzregelung hélt die Druckverhéltnisse im Raum 5
konstant.

Die Raumtemperaturregelung ist mit der Luftmengenregelung 5
verknupft.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 30 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Anlagenbeschreibung, Regelungsschema,
Regelung Frontschieber):

6.2 Luftmenge

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Druckregelung erfolgt im Hauptstrang. 10

ODER

Die Druckregelung erfolgt i Schlechtpunkt der Gesamtanlage. 20

ODER

Die Druckregelung erfolgt i variablen Schlechtpunkt tiber mini- 30

mal Auswahl.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 30 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Anlagenbeschreibung, Regelungsschema,
Strangschema RLT):
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6.3 Zulufttemperatur

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Die Zulufttemperatur wird konstant geregelt. 4

Es erfolgt eine auBentemperaturabhdngige Schiebung.

ODER

Die Zulufttemperatur wird bedarfsabhéngig geregelt. 8
Entsprechende Fihler sind vorhanden.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 8 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Anlagenbeschreibung, Regelungsschema,
Strangschema RLT):

6.4 Raumtemperatur

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Es bestehen keine speziellen Anforderungen an die Raumtempera- 1
turregelung.

ODER

Die Raumtemperatur wird tiber ein elektronisches Thermostat- 4
ventil geregelt.

ODER

Die Raumtemperatur wird tiber in Sequenz arbeitende elektroni- 8
sche Ventile im Heiz und Kiihlkreislauf geregelt.

ODER

Die Raumtemperatur wird in Sequenz {iber Luftmenge | Kiihlen / 12
Heizen geregelt.

Max. erreichbare | erreichte Punkte 12 Pkt.

Nachweis
Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Anlagenbeschreibung, Regelungsschema,
Strangschema):

Prozessbedingte Anforderung je nach Nutzung
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6.5 Raumfeuchte (Laborraume)

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Esist eine Grundbefeuchtung vorhanden. 7,5

ODER

Es ist eine ganzjéhrig geregelte Be-und Entfeuchtung vorhanden. 10

Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlauterungsbericht, Regelungsschema,
Strangschema, Datenpunktliste):

Hinweis: wenn keine Befeuchtung erforderlich, so wird das Teilkriterium auf ,,nicht-
relevant” gesetzt.

6.6 Stormeldung Prozesse

Anforderungsniveau

Beschreibung Pkt. Trifftzu
Eswerden je Labormodul zwei digitale Prozessstdrungen erfasst. 5

ODER

Eswerden je Labormodul je zwei digitale und analoge Prozesssto- 10

rungen erfasst.

Zwischenbewertung und Begriindung Pkt.
Max. erreichbare | erreichte Punkte 10 Pkt.
Nachweis

Siehe Anlage/n ggf. mit Seitenangabe (z.B. Erlduterungsbericht, Regelungsschema,
Strangschema):

Als Labormodule sind Einheiten bestehend aus 3 Grundrastern zu verstehen (z.B. 3
Achsen mit1,1 moder1,2 m Breite, also ca. 3,30 m bis 3,60 m AchsmaBs).
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Bestatigung der Richtigkeit der Angaben

Ich bestitige die Ubereinstimmung der Planung mit den gemachten Angaben in
allen Punkten des Steckbriefes:

Datum, Unterschrift des Fachplaners

Datum, Unterschrift des Fachplaners

Datum, Unterschrift des Fachplaners
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