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Relevanz und Ziel der Bundesregierung ist es, der Emission von Luftschadstoffen entgegen zu wir-

Zielsetzungen ken und Mensch und Umwelt vor den Wirkungen der jeweiligen Verursacherquellen
zu schiitzen. Zu diesem Zweck wurde unter dem Dach der Genfer Luftreinhaltekom-
mission am 17.Mai 2005 das Multikomponentenprotokoll verabschiedet. Inhalt sind
MaBnahmen, Empfehlungen und Festlegungen zur Reduzierung von Versauerung,
Uberdiingung und bodennahem Ozon.

Beschreibung Uberdiingung (Eutrophierung) bezeichnet den Ubergang von Gewéssern und Boden
von einem nahrstoffarmen (oligotrophen) in einen ndhrstoffreichen (eutrophen) Zu-
stand. Sie wird durch die Zufuhr von N&ahrstoffen, insbesondere durch Phosphor- und
Stickstoffverbindungen verursacht. Diese kénnen z. B. bei der Herstellung von Bau-
produkten, vor allem aber durch Auswaschungen von Verbrennungsemissionen in
die Umwelt gelangen. Die resultierende Anderung der Verfiigbarkeit von Néhrstoffen
wirkt sich z. B. in Gewéssern durch eine vermehrte Algenbildung aus, die unter ande-
rem das Sterben von Fischen zur Folge haben kann.

Fiir die Beurteilung des Uberdiingungspotenzials (EP) wird das flaichen- und jahresbe-
zogene PO4-Aquivalent iiber den Lebenszyklus fiir Konstruktion und Betrieb des Ge-
bdudes herangezogen.

Je niedriger der Wert des PO4-Aquivalentes, umso geringer das Potenzial fiir negative
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Der besonderen Komplexitit der Forschungs- und Laborgebdude und der engen Ver-
zahnung von Nutzungsprozessen und Gebdude geschuldet, wird der Bewertung ein
Vergleich zwischen dem Bewertungsgegenstand bei Einhaltung der Mindestanforde-
rungen (virtuelles Laborgebdude) und dem Bewertungsgegenstand (reales Laborge-
bdude) zugrunde gelegt (vgl. hierzu auch die Hinweise aus Steckbrief 0.1.0)

Bewertung Quantitative Bewertung des Uberdiingungspotenzials EP in
[kg POs-Aqu./(m? NGF, - a)].

Methode Mit diesem Kriterium wird das Uberdiingungspotenzial (EP) fiir die Phasen der Her-
stellung und der Nutzung sowie der Entsorgung des Bauwerks tiber den angesetzten
Betrachtungszeitraum geméf DIN EN ISO 14040 und 14044 bewertet.

1. Berechnungsgrundlagen und Berechnungsvorschriften

Die Art der Datenermittlung und die Berechnungsmethode fiir das Uberdiingungspo-
tenzial EP sind identisch mit dem Berechnungsverfahren fiir das Kriterium Treibhaus-
potenzial. Daher sind die dort genannten Vorschriften entsprechend anzuwenden.
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Fir die Berechnung des Referenzwertes des Uberdiingungspotenziales sind folgend
aufgefiihrte Werte fir die Berechnung anzusetzen:

EP]OO
[kg PO,-Aq./(m*\cra * a)]
EPKref = (Href + Eref ) / tD + Iref = 0,0041

EPNref = (EPNSref + EPNWref + EPNPref)
dabei ist

EPyse; = EP-Faktor des gewihlten Energietriagers aus der Oko-
bau.dat * S,

EPywier = EP-Faktor des gewihlten Energietrigers aus der Oko-
bau.dat * W

EPypres = EP-Faktor des gewihlten Energietrigers aus der Oko-
bau.dat * P

Referenzwert fiir Herstellung, Instandhaltung und Riickbau/Entsorgung (EP,.s) sowie Ermitt-
lung des Vergleichswertes fiir prognostiziertes Uberdiingungspotential durch den Betrieb des
virtuellen Geb&udes.

2.Vereinfachtes Rechenverfahren Herstellung

Sofern die detaillierte Berechnungsvorschrift nicht in der geforderten Detailtiefe um-
gesetzt werden kann (z. B. aufgrund fehlender Datengrundlagen), ist das Ergebnis
entsprechend dem im Kriterium Treibhauspotenzial beschriebenen vereinfachten
Rechenverfahren mit einem pauschalen Zuschlagsfaktor von 1,1 zu multiplizieren.

MaRgebende Siehe Kriterium 1.1.1
Regelwerke

Wechselwirkung zu  Die Datenermittlung ist fiir folgende Kriterien in groBen Teilen gleich:
weiteren Kriterien

Treibhauspotenzial (GWP)
Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)
Ozonbildungspotenzial (POCP)
Versauerungspotenzial (AP)
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE.)

Gesamtprimérenergiebedarf (PEges) und Anteil erneuerbarer Primérenergie
(PE.)

Mit geeigneter Software kénnen iiber die Eingabe der Gebdudedaten gleichzeitig die
gebdudebezogenen Kosten im Lebenszyklus berechnet werden.
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Fur die Bewertung Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
erforderliche
Unterlagen

Hinweise zur Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
Bewertung
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Anforderungsniveau
7:100 EP;=0,70 * Referenzwert (Zielwert) [kg PO,- Aqu.] m? yc, * @]
90 EP; = 0,76 * Referenzwert [kg PO4- Aqu./ m? ygp, * ]
80 EP; = 0,82 * Referenzwert [kg PO4- Aqu./ m? ygra * ]
70 EP; = 0,88 * Referenzwert [kg PO4- Aqu./ m? ygp, * @]
60 EP; = 0,94 * Referenzwert [kg PO,- Aqu.| m? y¢g, * @]
R:50 EP¢ = EPg, (Referenzwert) [kg PO4- Aqu./ m? ygp * @]
40 EP; =1,1* Referenzwert [kg PO,- Aqu./ m? ygg, * a]
30 EP;=1,2 * Referenzwert [kg PO4- Aqu./ m? ygp, * @]
20 EP;=1,3 * Referenzwert [kg PO,- Aqu.] m? y¢, * @]
G:10 EP; >1,4 * Referenzwert (Grenzwert) [kg PO4- Aqu./ m? ygg, * @]
0 Das Uberdiingungspotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewie-

sen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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