% Bundesministerium
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und Stadtentwicklung Neu bau Labo rg ebéu d e

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

3.1.2

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Thermischer Komfort im Sommer

Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien gep:ruft
Teilkriterien
1. Operative Temperatur
Pkt. Erfallung gep:ruft
Die Anforderungen der DIN 4108-2 wurden eingehalten:
Zusatzlich wurden die Anforderungen der DIN EN 15251 gemaf3 Kategorie | eingehal-
ten.
Die zulassige Uberschreitungszeit betragt . % der Nutzungszeit.
Anmerkung:
2. Zugluft
Pkt. Erfullung ge[iruft
Kat B nach DIN EN ISO 7730 wurde eingehalten:
Es wurden Schieber-Controller an den Abzligen eingebaut:
Anmerkung:
3. Strahlungstemperaturasymmetrie und Ful3bodentemperatur
Pkt. Erfullung ge;iruft
Die Oberflachentemperaturen von Bauteilen nach VDI 3804 wurden eingehalten:
Anmerkung:
/
© BMUB Version V 2014 Projektname / Projektnummer Bewertung 1



7 | Buntesmnsterum Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebaude 3.1_2
Soziokulturelle und funktionale Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Thermischer Komfort im Sommer

4. Relative Luftfeuchte

Pkt. Erfallung gepraft

v

Die Auslegung der Be- und Entfeuchtungsanlage entspricht der Anforderung ¢ = 25 %,
absoluter Feuchtegehalt < 12 g/kg:

Es sind keine Be- und Entfeuchtungsanlagen vorhanden:
Anmerkung:

Kommentar zur Prifung

/
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@ Bundesministerium
fur Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neubau Labo rg ebaude

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

3.1.2

Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Thermischer Komfort im Sommer

Eingereichte Unterlagen

Nachweis (exemplarisch fir 80 % der Buroarbeitsplatze und 80 % Besprechungsraume):

1. Operative Temperatur

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
' v

[/ a) Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes nach DIN 4108 in Ausziigen
[]| b) Dokumentation der zonalen, thermischen Raumsimulation in Ausziigen
H ¢) Alternativ zu b): Prifbericht der Behaglichkeitsmessungen nach DIN EN

15251 in Auszigen

d) Alternativ zu 1b) und 1c) bei gekihlten Rdumen: Dokumentation der Kihl-

[] lastberechnungen nach VDI 2078 bei luftbasierter Kiihlung, einem Fensterfla-

chenanteil f < 40 % und Ausstattung mit auf3en liegenden Sonnenschutz in

Auszigen

Sonstiges:
] g
2. Zugluft

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
’ v

Fur Gebaude mit RLT-Anlagen:
] a) Dokumentation der erreichten Kategorien der Umgebungsklimas nach DIN EN

ISO 7730
H b) Auszige aus den Produktdatenbléattern, aus denen die entsprechenden Kenn-

daten der Luftausldsse hervorgehen
[]| c) Produktdatenblétter der eingebauten Schieber-Controller an den Abziigen
H d) Auszug aus der TGA- Beschreibung oder anderen geeigneten Unterlagen, aus

denen der Einsatz der Schieber-Controller hervorgeht.
[] e) Alternativ zu 2a) bis 2d): Keine Dokumentation, da in dem Gebaude keine

RLT-Anlagen und keine Schieber-Controller eingebaut wurden

Sonstiges:
] g

/
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fur Verkehr, Bau

R | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neu bau Labo rg ebéu d e

3.1.2

Soziokulturelle und funktionale Qualitat

Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Thermischer Komfort im Sommer

3. Strahlungstemperaturasymmetrie und Ful3bodentemperatur

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-

handen
v

a) Fur Gebaude mit gekihlten Bauteilen: Dokumentation der Auslegungsbedin-
] gungen des Kiihlsystems unter Beriicksichtigung des auf3en liegenden Son-
nenschutzes

b) Alternativ zu 3a): Keine Dokumentation, da in dem Gebaude keine RLT-
Anlagen eingebaut wurden

Sonstiges:

4. Relative Luftfeuchte

Dokumentation

Anlage

vor-
handen

[] a) Fur Gebaude mit Be- und Entfeuchtungsanlagen: Beschreibung und Doku-
mentation der Auslegung der Raumluftfeuchte

H b) Alternativ zu 4a): Keine Dokumentation, wenn in dem Gebé&ude keine Be- und

Entfeuchtungsanlagen eingebaut wurden

Sonstiges:

Kommentar zur Prifung

/
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