R

Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neubau Laborgeb aude

4.1.3

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfihrung
Reinigung- und Instandhaltung
Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ge;iruft
Teilkriterien
1. Tragkonstruktion
Pkt. Erfullung ge;zruft
Die wartungsrelevanten Teile der Primarkonstruktion sind fir Instandhaltungsmaf-
nahmen
Erlauterung:
2. Nichttragende Konstruktion auf3en
2.1 Zuganglichkeit der Aul3englasflachen
Pkt. | Erfullung (nicht zutreffendes ist zu streichen) ge‘ir“ft
% der AulRenglasflachen sind | Hilfsmittel erreichbar.
Anmerkung:
2.2 Materialien der Aul3enbauteile
Pkt. Erfullung ge;zruft
AuRenbauteile sind konstruktiv gegen Verschmutzung geschiitzt (funktionierende
Tropfkanten, Dachiiberhange) oder bestehen aus Materialien, die auch dann ansehn-
lich altern und Patina bilden, wenn Sie nicht regelm&Rig gereinigt werden:
AufR3enbauteile weisen einen Schmutz abweisenden Oberflachenschutz auf:
Anmerkung:
/
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@ fB_Iundesminis'(erium Bewertungssystem NaChhaltiges Bauen (BNB)
& iir Verkehr, Bau ..
und Stadtentwicklung Neubau Laborgeb aude

4.1.3

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Reinigung- und Instandhaltung

3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag

Pkt. Erfullung geplruft
Gemusterter, melierter oder strukturierter Bodenbelag ist tolerant gegeniber leichten
Verschmutzungen.

Ein solcher Bodenbelag ist vorhanden auf
Anmerkung:

3.2 Schmutzfangzone

Pkt. | Erfiillung ge'ir“ft
Die bodenbiindig eingebauten Schmutzfangzonen sind in ~ vorhanden.

Die Lange der Schmutzfangzone betragt in den Haupteingangsbereichen mindestens
m und in den Nebeneingangsbereichen mindestens . m.
Anmerkung:

3.3 Ful3bodenleisten

Pkt. | Erfiillung ge'ir“ft
FuBbodenleisten (oder eine andere Form des Sockelschutzes) ist|  durchgehend
vorhanden
Anmerkung:

3.4 Hindernisfreie Grundrissgestaltung

Pkt. Erfullung ge;zruft
Um die FuBBbodenreinigung zu erleichtern wurden unzugéngliche Ecken, Nischen,
enge Zwischenrdume, und freistehende Stitzen im Innenraum
Beschreibung:

/
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R | e Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
T {ir Verkehr, Bay .
und Stadtentwicklung Neubau LaborgEb aude

4.1.3

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfihrung

Reinigung- und Instandhaltung

3.5 Einbauten

Pkt.

Erfullung

gepruft

v

Konvektoren sind nicht vorhanden und entsprechend nicht zu reinigen:
Leuchten sind in der Decke integriert und missen nicht gereinigt werden:

Wandschrénke sind vorhanden und kénnen Regale und Schranke ersetzen. Es sind
weniger schwer zugangliche Nischen zu reinigen:

Alle Installationen sind unter der Oberflache:
Anmerkung:

3.6 Zu

anglichkeit der Innenglasflachen

Pkt.

Erfullung (nicht zutreffendes ist zu streichen)

gepruft

% der AuBenglasflachen sind | Hilfsmittel erreichbar.
Anmerkung:

Kommentar zur Prifung

/
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% Bundesministerium
4 fiir Verkehr, Bau

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

4.1.3

und Sadtenticilung Neubau Laborgebaude
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfihrung

Reinigung- und Instandhaltung

Eingereichte Unterlagen

Nachweise fir die Erfullung folgender Teilkriterien:

1. Tragkonstruktion

Anlage vor
Dokumentation Nrg handen
’ v
[] Auflistung der Bauteile der Primarkonstruktion mit Angabe zur Relevanz hinsicht-
lich der Wartung und Zugéanglichkeit bei Instandhaltungsmalinahmen
[1 | Beschreibung der Primarkonstruktion
Sonstiges:
H g
2. Nichttragende Konstruktion auf3en
2.1 Zuganglichkeit der Aul3englasflachen
Anlage vor
Dokumentation Nr.g handen
4
Auflistung der AulRenglasflachen, aufgeschlisselt nach den jeweiligen Einbauposi-
H tionen der Glasflachen (bis 2,50 m ab OKFB und ab 2,50 m ab OKFB) mit Anga-
ben zu den prozentualen Anteilen an den AuRenglasflachen gesamt und zur Zu-
géanglichkeit fur die Flachen ab 2,50 m ab OKFB
[] | AuRenansichten und relevante Schnitte der Ausfiihrungsplanung
Sonstiges:
] g
2.2 Materialien der Aul3enbauteile
Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

v

Nachweis des konstruktiven Schutzes der Auf3enbauteile gegen Verschmutzung
Uber Beschreibung und Detailausziige

Auflistung der AuRenbauteile, bei denen Schmutz abweisende Materialien einge-
setzt wurden

Produktdatenbléatter der entsprechenden Bauelemente, aus denen die Art des
Oberflachenschutzes hervorgeht

O O OO

Sonstiges:

/
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§§|$ﬂg@emg§::um Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 413
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebé_ude el
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Reinigung- und Instandhaltung

3. Nichttragende Konstruktion innen
3.1 Bodenbelag

. Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

v

Auflistung der Flachenanteile der Bodenbelége von allen Verkehrs- und Nutzfla-
chen, die tolerant gegeniber leichter Verschmutzung sind

Grundrisse der Ausfiihrungsplanung mit eingetragenen Bodenbelagen

Fotodokumentation der Raume, in denen die entsprechenden Materialien zu se-
hen sind

Sonstiges:

OO0 0O

3.2 Schmutzfangzone

. Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

v

Auflistung der Schmutzfangzonen aller Eingange (Haupt- und Nebeneingange)
und deren Lauflangen

Auszug aus der Detailplanung

Fotodokumentation

Sonstiges:

O 00O O

3.3 FuRRbodenleisten

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen

Auflistung unterschiedlicher FuRbodenleisten mit Verweis auf die zugehérigen
R&ume und der Montageart

Auszug aus der Detailplanung

Fotodokumentation

Sonstiges:

O OO0 O

3.4 Hindernisfreie Raumaufteilung

Anlage vor
NI handen

v

Dokumentation

[] Beschreibung der Raumaufteilung und der Anzahl von Hindernissen wie Vor-
spriinge, Nischen, Stiitzen

/
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Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude

4.1.3

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfihrung

Reinigung- und Instandhaltung

[

Auszlige aus den Grundrisszeichnungen der Ausfilhrungsplanung

[

Sonstiges:

3.5 Einbauten

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-

handen
v

Auszug aus der Detailplanung

1O

Fotodokumentation

Sonstiges:

3.6 Zuganglichkeit der Innglasflachen

Dokumentation

Anlage

vor-
handen

Auflistung der Innenglasflachen, aufgeschlisselt nach den jeweiligen OK der Glas-
flachen und mit Angaben zu den prozentualen Anteilen und zur Zuganglichkeit

Innenansichten und relevante Schnitte der Ausfiihrungsplanung

Sonstiges:

Kommentar zur Prifung
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