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Bundesminiserium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude

4.1.6

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien gepiruft
Teilkriterien
1. Begehbarkeit der Installationsschachte
Pkt. Erfullung ge;zruft
Steig- und Installationsschéchte sind tiber Revisionséffnungen zugénglich:
Steig- und Installationsschéchte sind Gber Revisionséffnungen zugénglich, die Bedie-
nung erfolgt auBerhalb der Labors (z.B. Flure):
Alle Steig- und Installationsschéchte sind tber Revisionséffnungen begehbar:
Steig- und Installationsschéchte sind beleuchtet:
Begrundung:
/
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fiir Verkehr, Bau

w | Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

4.1.6

und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude
Technische Qualitét
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfiihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

2. Technikzentralen

Pkt.

Erfullung

gepruft

v

Technikzentralen sind in ausreichender GréRe zur Installation der Anlagen vorhanden.
Bei aufwéandigeren Arbeiten missen Anlagenkomponenten demontiert werden (z.B.
Auszug von Warmetauschern etc.). Eingeschrankter Zugang zu Bauteilen:

Technikzentralen sind fir eine gute Zuganglichkeit aller Anlagenkomponenten ausge-
legt. Die Breite der Bedienungsgange und der Tlren erlaubt einen Transport von Be-
triebsmitteln und Ersatzteilen:

Hilfsmittel wie z.B. Kranschiene sind vorhanden:

Begrindung:

3. Hilfsmittel

Pkt.

Erfallung

gepruft

v

Betriebsmittel und Ersatzteile kbnnen tUber Montageschéchte und Kraneinsatz einge-
bracht werden:

Der Transport von Betriebsmitteln kann tiber Lastenaufzug in alle Geschosse erfolgen.
Fur grol3e Teile sind geeignete Montageschéchte vorhanden.

In den Zentralen sind Anschlagpunkte fir Montagehilfen vorhanden:
Dachzentralen verfligen tUber ausreichende Absetzflachen:

Begrindung:

4. Konnen die Anlagen von zentraler Stelle aus bedient werden und besteht die
Moglichkeit der Fernbedienung?

Pkt.

Erfallung

gepraft

Wesentliche Einstellungen missen innerhalb der Nutzungszonen vorgenommen wer-
den:

Einstellungen an allen Anlagen kénnen in den Technikzentralen vorgenommen wer-
den:

Alle Gewerke sind in eine Gebaudeautomation integriert:
Die Gebaudeautomation kann tber ein Terminal im Gebaude bedient werden:

Die Gebaudeautomation kann aus der Ferne ortsunabhéngig abgefragt und eingestellt
werden:

Anmerkung:

/
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Z | Eundgaminiseitun Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

und Stadtentwicklung Neu bau Labo rg eb AU d e

Technische Qualitat

Kriteriengru

ppe Qualitat der technischen Ausfihrung

4.1.6

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

5. Besteht ein zentrales System zur Stérungsmeldung und —diagnose?

Pkt. Erfullung ge[iruft
kein System:
Zentrale Stérungsmeldung im Gebaude, z.B. beim Pfdrtner:
Ferndiagnose Uber die Gebaudeautomation:
Begrindung:
6. Sanitaranlagen/ Medienversorgung
Pkt. | Erfiillung ge‘ir“ft
Revisions - und Messstellen sind vorhanden.
Zentrale Absperrungen mit Fll-, Entleer- und Spilmdéglichkeiten sind vorhanden:
Geschossweise Absperrungen mit Full-, Entleer- und Spulmaoglichkeiten sind vorhan-
den:
Modulweise Absperrungen mit Full-, Entleer- und Spilmdéglichkeiten sind vorhanden:
Abwasser — und Wasseraufbereitung mit CIP-Anlagen (CIP = Cleaning in Place):
Begrundung:
7. Warmeversorgungsanlagen
gepruft

Pkt.

Erfullung

v

Revisions - und Messstellen sind vorhanden.
Warmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar:
Zentrale Absperrungen mit Fll-, Entleer- und Spilmdéglichkeiten sind vorhanden,

Geschossweise Absperrungen mit Full-, Entleer- und Spulmaoglichkeiten sind vorhan-
den, Warmeerzeuger und Pumpen einzeln absperrbar:

Modulweise Absperrungen mit Full-, Entleer- und Spilmdéglichkeiten sind vorhanden,
Warmeerzeuger und Pumpen einzeln absperrbar:

Begrindung:

/
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Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neubau LaborgEb aude

4.1.6

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

8. Lufttechnische Anlagen

Pkt. Erfullung ge;iruft
Zentralgerate mit Revisionstiiren und Innenbeleuchtung, Kanalsystem grundséatzlich
mit gendgend Revisions — und Reinigungsoéffnungen, Mindestanforderungen der VDI
6022 eingehalten:
Einbauteile im System grundséatzlich mit Revisions- und Reinigungséffnungen:
Einbauteile im System aul3erhalb der Labor- und Biroraume angeordnet:
Einbauteile im Technikraum oder in begehbarer Decke angeordnet:
Sonderfilter beriihrungsfrei wechselbar:
Ventilatoren mit direkt gekuppeltem Antrieb:
Feuerschutzklappen in wartungsreduzierter Ausfiihrung:
Begrundung:
9. Kélteversorgungsanlagen
Pkt. Erfullung ge;iruft
Revisions- und Messstellen sind vorhanden:
Kélteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar:
Zentrale Absperrungen mit Fll-, Entleer- und Spilmdéglichkeiten sind vorhanden:
Geschossweise Absperrungen mit Full-, Entleer- und Spulmaoglichkeiten sind vorhan-
den:
Modulweise Absperrungen mit Full-, Entleer- und Spilmdéglichkeiten sind vorhanden:
Offener Verdunstungskihler:
Geschlossener Rickkuhler oder luftgekihltes Aggregat:
Hybridkihler und Behalter fir Frostschutzmittel:
Begrindung:
/
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Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung Neubau LaborgEb aude

4.1.6

Technische Qualitat

Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

10. Elektrotechnik

Pkt. Erfullung ge;iruft
UV (Unterverteilung) vom Flur aus zuganglich:
UV in eigenem Raum je Abteilung:
Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung mit Einzelbatterien:
Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung mit Zentralversorgung:
Trafo und MSP-HV (Mittelspannungs-Hauptverteilung) im Untergeschoss:
Trafo und MSP-HV ebenerdiq:
Begrindung:
11. Sind die Leuchten in hohen Raumen (lichte Raumhdhe grél3er als 2,75m,
z.B. Eingangshallen, Atrien, Versammlungsraume, Labore etc.) zum Austau-
schen der Leuchtmittel leicht erreichbar?
Pkt. Erfullung ge;iruft
Gerist, Hubarbeitsbihne oder Absturzsicherung notwendig oder schwere oder sperri-
ge Abdeckungen:
Stufenstehleiter erforderlich, H6he der Leuchten tiber ebenem Boden bis 4 m:
Hoéhe der Leuchten Uber ebenem Boden bis 2,75 m (z.B. abgependelte Leuchten):
Begrindung:
12. Sind die Leuchten in den Treppenh&usern zum Austauschen der Leuchtmit-
tel leicht erreichbar?
gepruft

Pkt.

Erfullung

v

Leuchten sind im Bereich der Podeste oder an der Wand in einer H6he bis 2 m ange-
bracht:

andere Ausfiihrungen:

Begrindung:

/
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Bundesministerium Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

fiir Verkehr, Bau

® 4.1.6

und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

13. Wie sind die Leuchten in Sicherheits- oder Reinraumbereichen zu wechseln?

Pkt. Erfullung ge;iruft
Zum Wechseln der Leuchten ist ein Einschleusen in den Sicherheitsbereich erforder-
lich:
Die Leuchten kdnnen von auf3erhalb des Sicherheitsbereiches (z.B. tUiber eine begeh-
bare Decke) ausgewechselt werden:
Begrundung:
14. Ist die Beleuchtung in Technikrdumen fur die notwendigen Arbeiten ausrei-
chend?
Pkt. | Erfiillung ge'ir“ft
Fest installierte Beleuchtung in allen Anlagenzentralen:
Fest installierte Beleuchtung in allen Anlagenzentralen und fest installierte Beleuch-
tung in Technikschéachten:
andere Ausfiihrungen:
Begrundung:
15. Sind Informationen zur Wartung und Bedienung der technischen Anlagen
verfugbar?
Pkt. | Erfiillung gepruft

v

Alle Rohre und Stellarmaturen beschriftet:
Anlagenplane sowie Wartungs- und Bedienungsanleitungen vor Ort verfiigbar:

Begrundung:

Kommentar zur Prifung

/
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ﬂ%'%‘;’{?;ﬁ:‘,iﬂ‘;‘:j”m Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 416
und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude 1.
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfiihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Eingereichte Unterlagen

Nachweise fir die Erfullung folgender Teilkriterien:

1. Begehbarkeit der Installationsschachte

. Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

Installationsplane mit Markierung der Installationsschachte

1O

Ggf. Fotodokumentation

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
] legen:

2. Technikzentralen

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen

Gerateaufstellungsplan mit eingetragenen Transportwegen und Montageoff-
nungen

[

[

Ggf. Fotodokumentation

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

3. Hilfsmittel

Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
’ v

Darstellung der Transporthilfsmittel in einem Gebaudeplan
Erlauterungsbericht KG 400
Ggf. Fotodokumentation

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

O OO

4. Konnen die Anlagen von zentraler Stelle aus bedient werden und besteht die
Mdglichkeit der Fernbedienung?

. Anlage vor-
Dokumentation Nr. handen

/
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ﬂ%'%‘;’{?;ﬁ:‘,iﬂ‘;‘:j”m Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 416
und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude 1.
Technische Qualitét
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfiihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

H Darstellung der Mdéglichkeiten der Fernbedienung durch eine Topographie der
GLT-Anlage

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
] legen:

5. Besteht ein zentrales System zur Stérungsmeldung und —diagnose?

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
’ v

Darstellung der Systemtopographie

1O

Anlagenbeschreibung, Erlduterungsbericht o.a.

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

6. Sanitaranlagen/ Medienversorgung

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
' v

Planunterlagen mit eingetragenen Revisions- und Messstellen

1O

Anlagenschemata, Erlduterungsbericht

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
] legen:

7. Warmeversorgungsanlagen

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
' v

Planunterlagen mit eingetragenen Revisions- und Messstellen

1

Anlagenschemata, Erlduterungsbericht

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
] legen:

8. Lufttechnische Anlagen

Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

] Geratedetailzeichnungen

/
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ﬂ%'%‘;’{?;ﬁ:‘,iﬂ‘;‘:j”m Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 416
und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude 1.
Technische Qualitét
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfiihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

H Installationsplane mit eingetragenen Revisions- und Reinigungséffnungen und
der Wartungsflachen

] Anlagenbeschreibung

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
] legen:

9. Kélteversorgungsanlagen

. Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

Bestandspléne mit eingetragenen Revisions- und Messstellen

1O

Anlagenschemata

H z.B. Datenblatt Messzéhler, Auszug aus den Leistungsverzeichnissen, Foto-
dokumentation

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
] legen:

10. Elektrotechnik

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
’ v

Strangschema UV, Strangschema Sicherheitsbeleuchtung

Planunterlagen

Erlauterungsbericht

Fotodokumentation

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

O OO0

11. Sind die Leuchten in hohen Raumen (lichte Raumhdhe grél3er als 2,75m, z.B. Ein-
gangshallen, Atrien, Versammlungsrdume, Labore etc.) zum Austauschen der Leuchtmit-
tel leicht erreichbar?

. Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
’ v

Planunterlagen

1O

Fotodokumentation

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
] legen:

/
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* Bundesministerium
“L¥ N fiir Verkehr, Bau

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

4.1.6

und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebéude
Technische Qualitét
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausfiilhrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

12. Sind die Leuchten in den Treppenhausern zum Austauschen der Leuchtmittel leicht
erreichbar?

Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
’ v
L] Planunterlagen
] Fotodokumentation
Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:
13. Wie sind die Leuchten in Sicherheits- oder Reinraumbereichen zu wechseln?
. Anlage vors
Dokumentation Nr.g handen

Planunterlagen

1O

Anlagenbeschreibung

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

14. Ist die Beleuchtung in Technikrdumen fiir die notwendigen Arbeiten ausreichend?

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-

handen
v

Planunterlagen

1O

Erlauterungsbericht

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

15. Sind Informationen zur Wartung und Bedienung der technischen Anlagen verfiigbar?

Dokumentation

Anlage
Nr.

vor-

handen
v

Auszug aus den Leistungsverzeichnissen

Vorlage der von der Fachbauleitung gepriften Wartungs- und Bedienungsan-
leitungen

Fotodokumentation, Planunterlagen

O OO0 A

Ggf. weitere geeignete Nachweise, die die Einhaltung der Anforderungen be-
legen:

/
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ﬂgl%ﬂ;gﬁ:;um Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 416
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude L
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Qualitat der technischen Ausflihrung

Wartungs- und Bedienungsfreundlichkeit der TGA

Kommentar zur Prifung

/
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