Z Vol By Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 412
und Stadtentwicklung NeUbaU Laborgebaude i I
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfuhrung
Warme- und Tauwasserschutz
Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien gep:ruft
Teilkriterien
1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten
Pkt. Erfullung ge;zruft
Erreichte Qualitatsstufe
Begrindung:
2. Warmebrickenzuschlag
Pkt. | Erfiillung ge'ir“ft
Erreichte Qualitatsstufe
Begrundung:
3. Klassen der Luftdurchlassigkeit (Fugendurchlassigkeit)
gepruft

Pkt. Erfullung )

Erreichte Qualitatsstufe
Begrindung:

/
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Z ;'ﬁ';';f;mpj;t::“m Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 412
und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude L
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfihrung

Warme- und Tauwasserschutz

4. Tauwasserbildung

Pkt. Erfullung gepraft

v

Anforderungen der Qualitatsstufe 1 werden eingehalten:
Anmerkung:

5. Luftwechsel

Pkt. Erfullung gepruft

v

Erreichte Qualitatsstufe
Begrundung:

6. Sonneneintragskennwert

Pkt. Erfullung gepraft

v

Erreichte Qualitatsstufe
Begrindung:

Kommentar zur Prifung

/
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* Bundesministerium
“L¥ N fiir Verkehr, Bau

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

4.1.2

und Stadtentwicklung Neubau Laborgebaude
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfihrung

Warme- und Tauwasserschutz

Eingereichte Unterlagen

Nachweise fir die Erfullung folgender Teilkriterien:

1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten

. Anlage vor
Dokumentation Nrg handen
’ v
] Dokumentation der Berechnungsergebnisse der jeweiligen Bauteile
H Auszuge aus dem Nachweis nach BNB-Vorgaben in Anlehnung an die EnEV/
DIN V 18599, aus denen die entsprechenden U-Werte ersichtlich sind
Sonstiges:
] g
2. Warmebriickenzuschlag
Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
’ v
[] Dokumentation des gewahlten Warmebriickenzuschlages AUyg nach DIN
4108
Auszuge aus dem Nachweis nach BNB-Vorgaben in Anlehnung an die EnEV/
DIN V 18599, aus denen der Warmebriuckenzuschlag ersichtlich ist
Sonstiges:
3. Klassen der Luftdurchlassigkeit (Fugendurchlassigkeit)
. Anlage vor
Dokumentation Nrg handen
’ v
Dokumentation der Fugendurchlassigkeit der eingebauten auf3en liegenden
] Fenstern, Fenstertiiren und Dachflachenfenstern nach DIN EN 12207-1. Bei
unterschiedlichen Klassen ist die niedrigste vorgefundene Klasse maf3geblich.
H Produktdatenblatter der entsprechenden Bauelemente, aus denen die Fugen-
dichtigkeit hervorgeht
Sonstiges:
] g
/
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Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfihrung

Warme- und Tauwasserschutz

4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion

) Anlage vor
Dokumentation Nrg handen
’ v
a) Auflistung der Bauteile, fur die nach DIN 4108-3 Kap. 4.3 kein rechnerischer
H Tauwasser-Nachweis erforderlich ist. Wurden Bauteile eingesetzt, fir die ein
rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforderlich ist, muss eine Berechnung
nach b) oder c) vorliegen.
[] b) Alternativ zu a): Dokumentation des Berechnungsergebnisses (rechnerischer
Tauwasser-Nachweis nach DIN 4108-3 Kap. 4.3)
[] c) Alternativ zu a) und b): Dokumentation des Berechnungsergebnisses (rechne-
rischer Tauwasser-Nachweis fiir das instationare Verfahren)
Sonstiges:
] g
5. Luftwechsel
Anlage vor
Dokumentation Nrg handen
’ v
a) Auszige aus der Luftdichtigkeitsmessung bei Gebdauden mit einem Innenvo-
O lumen < 1500 m:
Ermittlung der Luftwechselrate nsq in h-1 bei einer Druckdifferenz von 50 Pa
nach DIN EN 13829 (Verfahren A)
b) Alternativ zu a):
[] Bei Gebduden mit einem Innenvolumen > 1500 m3:
zuséatzliche Ermittlung der aul3enflachenbezogenen Luftwechselrate gsg in h-1
bei einer Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829 (Verfahren A)
] Dokumentation des Messergebnisses
] Dokumentation des Innenvolumen des Gebdudes
Sonstiges:
] g
6. Sonneneintragskennwert
Anlage vors
Dokumentation Nrg handen
’ v
] Dokumentation des Berechnungsergebnisses des Sonneneintragskennwertes
[] Auszug aus dem Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes, aus dem die-
ser ersichtlich ist
Sonstiges:
] g
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Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfihrung

Warme- und Tauwasserschutz

Kommentar zur Prifung
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