
 Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)  
Neubau Laborgebäude      
 

 
5.2.1 
 

Hauptkriteriengruppe Prozessqualität 
Kriteriengruppe  Bauausführung 
Kriterium Baustelle / Bauprozess 
 

Bewertung 
 
 
Gesamtkriterium 
 

 

Pkt. Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien  geprüft 
 

             

 
 
Teilkriterien 
 
1. Abfallarme Baustelle 

 

Pkt. Erfüllung geprüft 
 

      

Die gesetzlichen Mindestvorschriften wurden      erfüllt. 
Die Baustoffe wurden in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, 
Problemabfälle und asbesthaltige Abfälle getrennt:      
Darüber hinaus wurden die am Bauprozess Beteiligten bezüglich der Abfallvermeidung 
gezielt geschult:      
Anmerkung: 
      

 
 

 

2.  Lärmarme Baustelle  

Pkt. Erfüllung geprüft 
 

      

Der durch die Bauprozesse verursachte Lärm lag nachweislich und dauerhaft unter-
halb des Grundgeräuschpegels der Umgebung oder die in den Ausschreibungs- und 
Angebotsunterlagen formulierten Anforderungen wurden nachweislich eingehalten. Die 
Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der zugehörigen 
Verordnungen und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm wurde kontrolliert (u.a. 
Prüfung des Einsatzes lärmarmer Baumaschinen, Einhaltung von Schutzzeiten) und 
dokumentiert:      

ODER:  
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen wurden      Anforderungen an Lärm-
schutz formuliert:      
Anmerkung: 
      

 
 

 

             _____________ / _______________ 
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 Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)  
Neubau Laborgebäude      
 

 
5.2.1 
 

Hauptkriteriengruppe Prozessqualität 
Kriteriengruppe  Bauausführung 
Kriterium Baustelle / Bauprozess 
 
 
 
3. Staubarme Baustelle 

 

Pkt. Erfüllung geprüft 
 

      

Gemäß Ausschreibung wurden Maschinen und Geräte mit einer wirksamen Absau-
gung versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig erfasst und 
gefahrlos zu entsorgt. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche 
wurde, soweit technisch möglich, verhindert und Ablagerungen vermieden. Zur Besei-
tigung wurden  Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt. 
Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben entsprachen dem Stand der 
Technik. Die Einrichtungen wurden regelmäßig gewartet und geprüft:      

Darüber hinaus wurden – sofern Staubemissionen angefallen sind – o. g. Maßnahmen 
im Angebot und in der Bauausführung umgesetzt. Die Erfüllung der gesetzlichen An-
forderungen wurde kontrolliert und dokumentiert:      

ODER:  
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen wurden lediglich allgemeine Anforde-
rungen bzgl. Staubvermeidung formuliert:      
Anmerkung: 
      

 
 

 

 
4. Bodenschutz auf der Baustelle 

 

Pkt. Erfüllung geprüft 
 

      

Es wurde sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen 
kontaminiert wird. Die Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen berücksichtigten den 
Bodenschutz ausdrücklich:      
Darüber hinaus wurden die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung eingehal-
ten:      
Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass kein mit den im Kriterium unter "Methode" 
beschriebenen R-Sätzen gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit der Umwelt kommt. 
Dokumentationen der Bauleitung bestätigen den Bodenschutz während der Bauphase: 
     
Über den dokumentierten Schutz vor chemischen Verunreinigungen hinaus werden 
Boden und Vegetation auch vor schädlichen mechanischen Einflüssen geschützt. 
Schädliche mechanische Einflüsse sind z. B. unnötige Verdichtungen oder eine Vermi-
schung von unterschiedlichen Bodenschichten:      

ODER:  
In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen wurden lediglich allgemeine Anforde-
rungen bzgl. Bodenschutz formuliert:      
Anmerkung: 
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 Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)  
Neubau Laborgebäude      
 

 
5.2.1 
 

Hauptkriteriengruppe Prozessqualität 
Kriteriengruppe  Bauausführung 
Kriterium Baustelle / Bauprozess 
 
Kommentar zur Prüfung 
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)  
Neubau Laborgebäude      5.2.1 

Hauptkriteriengruppe Prozessqualität 
Kriteriengruppe  Bauausführung 
Kriterium Baustelle / Bauprozess 
 

Eingereichte Unterlagen 
 
 
Nachweise für die Erfüllung folgender Teilkriterien: 
 
1. Abfallarme Baustelle 
 

Dokumentation 
Anlage 

Nr. 
vor-

handen 
 

 Auszüge aus dem Landesabfallgesetz oder der kommunalen Abfallsatzung / 
 -vorschrift und ggf. den Auflagen örtlicher Baubehörden        

 
Auszüge aus Unterlagen, die die Kontrolle der entsprechenden Abfallentsorgung 
nachweisen wie z.B. Bautagebuch, Baustellenfotos, Schriftverkehr Bauleitung / 
ausführendes Unternehmen 

      
 

 
Auszug aus Unterlagen,  die die Schulung / Einweisung zur Abfallvermeidung für 
die am Bauprozess Beteiligten dokumentiert wie z.B. Protokolle, Aktenvermerke, 
Terminvereinbarungen 

      
 

 Sonstiges: 
      

       

 

2.  Lärmarme Baustelle 
 

Dokumentation 
Anlage 

Nr. 
vor-

handen 
 

 Dokumentation der Messergebnisse mit Auszügen aus dem Messprotokoll        

 Auszüge aus entsprechenden Textstellen der Ausschreibungsunterlagen mit Hin-
weisen zum Lärmschutz        

 
Auszüge aus Unterlagen, die Maßnahmen zur Lärmminderung wie z.B.  lärmfreie 
Zeiten, Einsatz lärmarmer Baumaschinen, Schallabschirmung  nachweisen (Bau-
tagebuch etc.) 

      
 

 Sonstiges: 
      

       

 
3. Staubarme Baustelle 
 

Dokumentation 
Anlage 

Nr. 
vor-

handen 
 

 Auszüge aus entsprechenden Textstellen der Ausschreibungsunterlagen mit Hin-
weisen zum Staubschutz        

       _____________ / _______________ 
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)  
Neubau Laborgebäude      5.2.1 

Hauptkriteriengruppe Prozessqualität 
Kriteriengruppe  Bauausführung 
Kriterium Baustelle / Bauprozess 
 

 

Auszüge aus Verträgen zur Nutzungen von Geräten und Einrichtungen, die Maß-
nahmen zur Staubminderung wie z.B.  Absaugung, Verhinderung von Staubaus-
breitung, -ablagerungen, Einsatz von Feucht- bzw. Nassverfahren nachweisen 
(Bautagebuch, Baustellenfotos, Schriftverkehr Bauleitung / ausführendes Unter-
nehmen etc.) und Stauberfassung und -entsorgung nach GefStoffV und den ent-
sprechenden TRGS 

      

 

 Sonstiges: 
      

       

 
4. Bodenschutz auf der Baustelle 
 

Dokumentation 
Anlage 

Nr. 
vor-

handen 
 

 
Auszüge aus entsprechenden Textstellen der Ausschreibungsunterlagen mit Hin-
weisen zum Bodenschutz, insbesondere der geforderten Einhaltung der Bundes–
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

      
 

 

Auszüge aus Unterlagen, die die Kontrolle des Umgangs mit dem Bodenschutz 
bezgl. chem. Verunreinigungen nachweisen, insbesondere durch Stoffe, die mit 
den im Kriterium benannten R-Sätze gekennzeichnet sind.  
Darüber hinaus soll über entsprechende Unterlagen nachgewiesen werden, dass 
Boden und Vegetation vor schädlichen mechanischen Einflüssen sowie ggf. vor-
handene kontaminierte Böden getrennt behandelt wurden. 
Die Nachweise können z.B. Auszüge aus Bautagebuch, Baustellenfotos, Schrift-
verkehr Bauleitung / ausführendes Unternehmen sein. 

      

 

 Sonstiges: 
      

       

 
 
Kommentar zur Prüfung 
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© BMVBS     Version V 2013_04 Projektname / Projektnummer  Unterlagen 2   


