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und Heimat
Auflenanlagen 3.1.1
Soziokulturelle Qualitat
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit
Aufenthaltsqualititen
Relevanz und Aufenthaltsbereiche im unmittelbaren Aufienraum des Gebaudes dienen dem
Zielsetzung Allgemeinwohl der NutzerInnen. Sie fordern den kommunikativen Austausch zwischen

den NutzerInnen und die Akzeptanz fiir das Bauwerk insgesamt.

Die qualitative Einbeziehung der Freirdume in das Erscheinungsbild des Gebaudes tragt
zudem zur Verbesserung des Stadtbildes in der ndheren Umgebung bei.

Ziel ist die Entwicklung von verschiedenen Freiflichenqualititen, die individuelle
Kommunikations-, Ausweich- und Riickzugs- und Bewegungsmoéglichkeiten fiir
unterschiedliche Gruppen und Bediirfnisse von NutzerInnen schafft.
Gebiudebezogene Freiflichen (Innenhofe, vorgelagerte Freisitze, Terrassen, Balkone,
Loggien und nutzbaren Dachflichen) erméglichen Verkniipfungen von Innen- und
Aufienrdumen.

Beschreibung Ausschlaggebend fiir die Nutzungsqualitit ist eine lange Besonnungsdauer insbesondere
der Sitzbereiche von Aufienanlagen nicht nur im Sommer, sondern vor allem auch im
Frithjahr und Herbst. Direkte Sonneneinstrahlung hilft dem zunehmenden Auftreten von
Lichtmangelerscheinungen aufgrund vorwiegender Biirotitigkeit in Innenrdumen
vorzubeugen [1].

Die Akzeptanz von Sitzpldtzen wird gesteigert durch Reduzierung ,,optischer Enteignung”
von NutzerInnen infolge direkter Einblicke aus umgebenden Gebduden auf diese
Sitzplatze. Geeignete Maffnahmen kénnen die Errichtung von Pergolen, das Spannen von
Drahtseilen und deren Bepflanzung, unterschiedliche Arten von Pflanzungen u. &. sein.

Sitzbanke, die entspanntes Sitzen ermoglichen, also Arm- und Riickenlehnen aufweisen,
sind vorzuziehen.

Ist das Geldinde umziunt, kann ein Teil der Moblierung auch aus loser Moblierung
bestehen. Dies gilt insbesondere fiir bestehende oder potentielle Denkmalanlagen, in
denen auf Grund der historischen Vorgaben zu wenige Sitzmoglichkeiten angeboten
werden. Sitzbereiche sollten in diesem Fall nachweislich Bestandteil des
Nutzungskonzeptes sein.

Ausgedehnte Auflenanlagen sollen einen umlaufenden Weg fiir kleine Spaziergénge
aufweisen. Geschickte Kombinationen mit Teilen der iibrigen inneren Erschlieffung sind

moglich.

Sportliche Angebote, wie die Errichtung von Outdoor-Fitnessgeriaten helfen den
typischen Bewegungsmangel bei Biirotitigkeit abzubauen.

Qualitative und quantitative Bewertung
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Methode Es werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Anzahl der Sitzmoglichkeiten:

Die quantitative Bewertung erfolgt durch Ermittlung des Verhaltnisses der Anzahl der
Sitzmoglichkeiten zur Nutzeranzahl.

(Besucher sind zwar auch Bestandteil der Zielgruppe, lassen sich aber nicht als messbare
Grofie heranziehen. Deshalb beschrinkt sich die Bewertung auf die NutzerInnen als
Nutzergruppe.)

2. Besonnungsdauer der Sitzbereiche

Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfillten
Anforderungen bewertet. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider. Die Bewertung der Besonnungsdauer der Sitzbereiche erfolgt
uber eine Fotodokumentation oder eine grafische Besonnungs- und Verschattungsstudie
zu relevanten / aussagekriftigen Zeitpunkten. Insbesondere in der Ubergangszeit im
Frithjahr und Herbst sollten sonnige Sitzbereiche nachgewiesen werden. Hierfiir bietet
sich eine Uberpriifung am 21.3. (entspricht dem 21.9.) beispielsweise um 11:00, 13:00 und
15:00 Uhr an.

3. Ausstattungsmerkmale

Dieses Teilkriterium wird mittels einer Checkliste und der Anzahl an erfiillten
Anforderungen bewertet. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider.

Direkt in Bezug keine Angaben
genommene
Regelwerke

Weitere Regelwerke keine Angaben

Fachinformati?nen / e Hammer, Renate; Holzer, Peter: Direkte Sonnenstrahlung als bestimmende

Anwendungshilfen Grofke der Tageslichtqualitit in Innenrdumen. Perspektiven (2010), Heft 1/2 S.
70-75

Erforderliche Anlage 1: Schattenwurfdiagramme

Unterlagen

Hinweise zur Im 1. Teilkriterium ,,Anzahl der Sitzmoglichkeiten® ist zu beachten:

Nachweisfiihrung o Bei der Berechnung ist die tatsdchliche Anzahl der NutzerInnen zu
berticksichtigen.

o Bei der Berechnung sind mobile Sitzelemente zu beriicksichtigen, wenn diese
saisonal durchgingig genutzt werden kénnen.

Bei durchgingigen Sitzflichen (z. B. Sitzstufen = 80 cm Tiefe) ist eine Sitzbreite von 60 cm

pro Person anzunehmen; bei Sitzstufen < 80 cm Tiefe ist aufgrund einer eingeschriankten
(gleichzeitigen) Sitz- und Beinfreiheit eine Sitzbreite von 120 cm pro Person anzunehmen.
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Bewertungsmafstab IAnforderungsniveau

Z: 100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20
G: 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt < 10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Anzahl der Sitzmoglichkeiten

Anforderungsniveau

Pkt ([Beschreibung

30  |Qualitatsstufe 4:

Die Anzahl der Sitzmoglichkeiten im Aufienbereich in Bezug auf die Anzahl der

MitarbeiteInnen*' belduft sich auf Sitzmoglichkeiten** fiir > 20 % der MA.
25  |Qualitatsstufe 3:
Die Anzahl der Sitzmoglichkeiten im AufRenbereich in Bezug auf die Anzahl der

MitarbeiteInnen*' belduft sich auf Sitzmoglichkeiten** fiir > 15 % der MA.

20  |Qualitatsstufe 2:

Die Anzahl der Sitzmoglichkeiten im AufRenbereich in Bezug auf die Anzahl der
NutzerInnen belduft sich auf Sitzmoglichkeiten fiir = 10 % der MA.

10  |Qualitdtsstufe 1:

Die Anzahl der Sitzmoglichkeiten im Aufienbereich in Bezug auf die Anzahl der
NutzerInnen belduft sich auf Sitzmoglichkeiten fiir = 5% der MA.

Oder:

IAuf Grund der Vorgaben, die aus dem Denkmalstatus resultieren, kénnen die
IAnforderungen zur Bereitstellung von Sitzmoglichkeiten fiir = 5% der MA nicht
erreicht werden.

0 Die Anforderungen der Qualititsstufe 1 werden nicht erreicht.
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Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Aufenthaltsqualititen

2.Bes

onnungsdauer der Sitzbereiche

Welche der folgenden Anforderungen werden erfiillt:

Pkt |Anforderungen

1 Es sind Sitzbereiche vorhanden, die in den Vormittagsstunden (bis 12:00h) besonnt
sind.

1 Es sind Sitzbereiche vorhanden, die in den Mittagsstunden (bis 12:00 — 14:00h)
besonnt sind.

1 Es sind Sitzbereiche vorhanden, die in den Nachmittagsstunden (ab 14:00h)
besonnt sind.

1 Es gibt Sitzplitze im lichten Schatten (unter Biumen, Pergolen etc.).

1 IAuf der Terrasse der Kantine liegen Sitzplidtze in den Mittagsstunden auch in der
Sonne.

1 Es sind mobile Schattierungseinrichtungen (saisonal) verfiigbar.

Anforderungsniveau

Pkt [Beschreibung

35 |z 5 Punkte werden erreicht

25 |4 Punkte werden erreicht

15 |3 Punkte werden erreicht

10  [2 Punkte werden erreicht

5 1 Punkte werden erreicht

0 Es werden keine Punkte erreicht

3. Ausstattungsmerkmale

Welche der folgenden Anforderungen werden erfiillt:

Pkt

IAnforderungen

1

Es gibt Pflanzbereiche, die nicht nur Gehoélzpflanzungen und Rasen- bzw.
Wiesenflichen umfassen, sondern z. B. auch Stauden, Griser, Rosen,
\Wasserpflanzen u. &.

1 Es gibt bauliche Mafinahmen zum Blickschutz (Reduzierung direkter Blicke auf
Sitzbereiche von oben) oder Schutz vor Zugluft, Wind und Wetter (Uberdachung
von Sitzbereichen, Pergola).

1 Es gibt einen Weg fur kleine Spazierginge (z. B. umlaufender Weg, direkter Zugang
zu einer Promenade oder Parkanlage).

IAls Bewegungsanreiz stehen Outdoor-Fitnessgerite zu Verfiigung.
Es gibt ein Wasserelement (Trinkbrunnen, Brunnen, Wasserbecken, Teich) in der
IAufienanlage.

1 Es gibt eine Kinderspielmoglichkeit in der AuRenanlage.

1 Sitzmoglichkeiten auf benachbarten Grundstiicken koénnen mitgenutzt werden.

1 Es stehen (saisonal durchgingig nutzbare) mobile Sitzelemente zur Verfiigung.

1 Es gibt ein Kunstwerk in den Aufienanlagen, welches durch einen Wettbewerb
(Kunst am Bau o. 4.) ermittelt wurde.

1 Sonstiges
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Anforderungsniveau

Pkt |Beschreibung

35 |z 5 Punkte werden erreicht

25 |4 Punkte werden erreicht

15  [3 Punkte werden erreicht

10 [2 Punkte werden erreicht

5 1 Punkt wird erreicht

0 Es werden keine Punkte erreicht
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Bau und Reaktorsicherheit

Auflenanlagen 3.1.1
Soziokulturelle und funktionale Qualitdt
Kriteriengruppe Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit

Aufenthaltsqualitdten
Anlage 1

Besonnungsdauer Beispiel fiir Schattenwurfdiagramme
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Schattenwurf am 20. Marz = 20. September um 10:00 Uhr // Dimension des Schattens
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[2] LFU Bel’li..l-’-l’ Fééhgebiet Landschaftsbau Objektbau 2010: Verschattungsstudie

[1] Schattendiagramme : aus Héckel, H. 1989: Das Gartenklima, Ulmer, Stuttgart
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