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Gebéaude sind vielfiltigen Umwelteinfliissen ausgesetzt. In der Regel werden diese
Umweltwirkungen auf das Gebaude in den gesetzlichen Vorschriften angemessen
berticksichtigt. Erginzend hierzu sollen in diesem Kriteriensteckbrief Extremereignisse
berticksichtigt werden, deren Intensititen deutlich Giber die bereits geregelten
Einwirkungen hinausgehen. Die betrachteten Extremereignisse bzgl. Wind, Starkregen,
Hagel, Schnee und Hochwasser sind mit grof3eren Personengefihrdungen und
Sachschadensrisiken verbunden, woraus sich hohere Anforderungen an die
Widerstandsfiahigkeit von Gebduden ableiten lassen.

Die Relevanz der Thematik nimmt bedingt durch den bereits eintretenden Klimawandel
und die damit einhergehende, jedoch regional unterschiedlich ausfallende Zunahme von
Extremwetterereignissen zu. Gebdude missen diesbeziiglich angepasst und vorbereitet
werden (Adaptation).

Die Zielsetzung des Kriteriums besteht in der Verbesserung der Widerstandsfahigkeit von
Gebiduden gegeniiber heutigen und kiinftigen Naturgefahren am Standort. Damit sollen
u.a. erreicht werden

- ein Schutz von Personen

- ein Schutz von Sachwerten

- die Sicherung der Nutzbarkeit sowie der geplanten Nutzungsdauer

- die Begrenzung von Versicherungskosten

- die Einhaltung der geplanten Lebenszykluskosten

Unmittelbarer Bewertungsgegenstand im Kriterium ist der Schutz des Gebaudes als
Sachwert. Der Schutz von Personen, die Sicherung der Nutzbarkeit sowie der geplanten
Nutzungsdauer, die Begrenzung der versicherungskosten und das Ziel der Einhaltung der
geplanten Lebenszykluskosten werden mittelbar mitgefiihrt.

Die Bewertung der Widerstandsfahigkeit des Gebaudes gegentiber Wind, Starkregen,
Hagel, Schnee und Hochwasser erfolgt unter Berticksichtigung von

1. Artund das Ausmaf der derzeitigen und kiinftigen Gefihrdung am
betrachteten Standort
2. Widerstandsfihigkeit des Gebdudes gegeniiber der konkreten Gefihrdung

Die Gefihrdung von Gebduden infolge der fiinf beschriebenen Naturereignisse wird
bestimmt durch deren Intensitit und die Auftretenswahrscheinlichkeit am
Gebiudestandort. Die Intensitit wird durch eine mafigebliche physikalische Grofie oder
mehrere fiir die Schadensentstehung mafigebliche physikalische Grofien dieses
Naturereignisses beschrieben.

Die Widerstandsfahigkeit eines Gebdudes bestimmt, wie schadensanfillig bzw.
widerstandsfiahig dieses Gebdude bei der Einwirkung eines Naturereignisses ist. Die
Widerstandsfahigkeit wird mafdgeblich von den Objekteigenschaften bestimmt,
beispielsweise von der Bauweise, den verwendeten Materialien, Schutzvorrichtungen etc.
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Das Risiko kann durch die Verbesserung der Widerstandsfahigkeit eines Bauwerks
gegeniiber den Wirkungen dieser Naturgefahren, durch regelmaifiige Instandhaltung
(Wartung, Zustandserfassung, Sanierung) sowie durch SchutzmafRnahmen und
schadensmindernde Mafinahmen vor, wihrend und nach dem Ereignis vermindert
werden.

Qualitative und quantitative Bewertung

Die finf Naturgefahren werden zunichst einzeln betrachtet und gewertet. Anschliefiend
werden sie zu einer Gesamtbewertung zusammengefiihrt.

Die Bewertung erfolgt in drei Schritten:

1. Belastungs- und Gefdhrdungseinschitzung des Standorts und des Gebaudes
und Ableitung von Anforderungen an das Gebiude

2. Erfassung und Einschitzung der Widerstandsfihigkeit des Gebdudes gegentiber
den fiinf Naturgefahren

3. Bewertung der Widerstandsfihigkeit des Gebdudes gegentiiber
standortspezifischen Gefihrdungen durch Naturereignisse

1. Belastungs- und Gefihrdungseinschitzung des Standorts und Ableitung von
Anforderungen an das Gebiude (Anlagen B1 - B5)

Die Belastungs- bzw. Gefdhrdungssituation des Standorts wird bestimmt. Die
Anforderungen an die Widerstandsfihigkeit des Gebdudes werden nach dem Grad der am
Standort festgestellten Gefahrdung/Belastung festgelegt.

Anhand der Karten und Unterlagen je Naturgefahr (s. Anlagen B1 — B5) wird der Standort
in eine Gefahren- bzw. Belastungszone eingestuft.

2. Erfassung und Einschitzung der Widerstandsfihigkeit des Gebiaudes gegeniiber den
fiinf Naturgefahren (Anlagen B6 - B7)

Die Widerstandsfihigkeit wird anhand einer Kriterienliste, die auch als Excel-Tabelle
verfiigbar ist, bauteilbezogen fiir jede Naturgefahr gepriift und bewertet.

3. Bewertung der Widerstandsfihigkeit des Gebdaudes gegeniiber standortspezifischen
Gefihrdungen durch Naturereignisse (Anlage B8, B9)

Gefihrdung/Belastung und Widerstandsfahigkeit des Gebdudes je Naturgefahr werden
iiber die Bewertungsmatrix ,,Anforderungsniveau” in Anlage 8 miteinander in Beziehung
gesetzt. Die Punktzahl, die die Bewertung der Widerstandsfidhigkeit des Gebdudes ergeben
hat, wird dabei der zuvor ermittelten Gefihrdung fiir das Gebdude zugeordnet. Da die
Naturgefahren Wind, Starkregen, Hagel, Schnee und Hochwasser unterschiedliche
Schadenspotenziale verursachen, werden fiir die Bewertung der Gebaudequalitit in Bezug
auf die Widerstandsfiahigkeit gegen die genannten Naturgefahren die erreichten Zielwerte
der Einzelbewertungen in der Tabelle der Anlage B9 unterschiedlich gewichtet.

Die in der Summe erreichte Punktzahl zeigt, wie das Gebdude abschliefiend im Hinblick
auf die Widerstandsfiahigkeit gegen die Naturgefahren Wind, Starkregen, Hagel, Schnee
und Hochwasser zu bewerten ist. Gleichzeitig 1asst sich aus der Tabelle ablesen, fiir welche
Naturgefahr noch Handlungsbedarf besteht.

Ein Bewertungsbeispiel ist im Abschnitt ,Hinweise zur Bewertung enthalten®.
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Technische Qualitit
Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren

Direkt in Bezug Wind:
genommene DIN EN 1991-1-4 und nationale Anhédnge; DIN EN 1304, DIN EN 14437; DIN 18807, DIN
Regelwerke EN 1090-5 (Entwurf); DIN EN 14782, DIN EN 14509

Starkregen

DIN 1986-3, DIN 1986-4, DIN 1986-30, DIN 1986-100, DIN 18195, DIN 18338, DIN 18531,
DIN EN 752, DIN EN 1610, DIN EN 12056, DIN EN 1253, DIN EN 13564; DWA-M 167, DIN
ENISO 1527-3,

Hagel:
DIN EN 1991-1-3, DIN EN 12150-1 (Entwurf), DIN EN 12600, DIN EN 12975, DIN EN ISO
9806, DIN EN 13583

Schnee:
DIN EN 1991-1-3; DIN EN 1991-1-3

Hochwasser:
DIN 1045, DIN 4095, DIN 18195, DIN 18331

Weitere Regelwerke keine Angaben

Fachinformationen / Endbericht zum Forschungsprojekt ,,Klimaangepasstes Bauen - Kriteriensteckbrief
Anwendungshilfen »Widerstandsfdhigkeit gegen Naturgefahren: Wind, Starkregen, Hagel, Schnee/ feuchte
Winter und Hochwasser®, BBSR, Mai 2010

Wind:
Tabelle des Deutschen Instituts fiir Bautechnik DIBt: Zuordnung der Windzonen nach
Verwaltungsgrenzen

Starkregen:

ZVSHK Fachinformationen, VDI Richtlinie 3806 ,,Dachentwisserung mit
Druckstromungen®, Fachregeln des Dachdeckerhandwerks KOSTRA-Daten des DWD
(KOSTRA 2000)

Hagel:

Hagelzonenkarte der Miinchener Riick, Zertifikate Giber den Hagelwiderstand der
verwendeten Baumaterialien

Hagelregister der Schweiz und Osterreich (www. hagelregister.info). Offentliche
Internetplattform, die Hagelwiderstandsklassen von Baumaterialien angibt

Schnee:

Tabelle des Deutschen Instituts fiir Bautechnik DIBt: Zuordnung der Schneelastzonen
nach Verwaltungsgrenzen

© BMI  Version V2020 A3
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Hochwasser:

BWK-Merkblatt 8, DBV-Merkblitter, Richtlinien und Sachstandberichte zu
wasserundurchléssigen Baukorpern aus Beton, WTA-Merkblitter zu
Mauerwerk/Bauwerksabdichtung (Ref. 4) , WU-Richtlinie

DWA Merkblatt M 551: Audit ,Hochwasser. Wie gut sind wir vorbereitet”, 2010; DWA
Themen T 1/2013 ,,Starkregen und urbane Sturzfluten. Praxisleitfaden zur
Uberflutungsvorsorge*, 2013; Hochwasser Kompetenz Centrum e. V., KéIn:
Hochwasserpass, 2013

Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Hochwasserschutzfibel -
Objektschutz und bauliche Vorsorge, 2010 Uberschwemmungsgebietskarten,
Hochwassergefahren- und -risikokarten der Bundesldnder

Zonierungssystem fiir Uberschwemmung, Riickstau und Starkregen (ZURS Geo),
Informationssystem der deut. Versicherungswirtschaft

Gefihrdung am konkreten Standort

e Nachweis der am Standort vorhandenen derzeitigen und kiinftigen Gefdhrdung
bzgl. Wind, Starkregen, Hagel und Schnee durch Zuordnung zu den im Anhang
aufgefiihrten Gefahrenkarten

e Nachweis der am Standort vorhandenen derzeitigen und kiinftigen Gefdhrdung
bzgl. Hochwasser durch Zuordnung zu den im Anhang aufgefiihrten ZURS-
Zonen

Widerstandsfihigkeit des Gebdudes gegeniiber der konkreten Gefihrdung

e Beschreibung der Widerstandsfahigkeit des Gebdudes gegen Wind, Starkregen,
Hagel und Schnee an Hand der Excel-Tabelle zu Anlage B6

e Beschreibung der Widerstandsfahigkeit des Gebaudes gegen Hochwasser an
Hand der Excel-Tabelle zu Anlage B7

e Nachweis der Gebdudeeigenschaften durch Planunterlagen,
Fotodokumentation, Protokolle, u.i.

Bewertung der Gebdudequalitit an Hand der Anlage B8 und B9

Ein Gebidude in einer Zone mit grofler Gefahrdung muss eine hohe Widerstandsfihigkeit
aufweisen, d. h. eine hohe Punktzahl erzielen, um eine gute Zielerfilllung erreichen zu
konnen. Ein Gebdude in einer Zone mit geringer Gefidhrdung muss nur eine geringe
Widerstandsfihigkeit, d. h. nur eine geringe Punktzahl aufweisen, um ebenfalls eine gute
Zielerfillung zu erreichen.

Die Bewertung erfolgt quantitativ anhand einer qualitativen Punktskala. Das Erreichen
eines hohen Standards bzw. einer hohen Widerstandsfahigkeit ist bei allen Naturgefahren
generell auf verschiedenen, sich teilweise erginzenden Wegen zu erreichen:

- Erhoéhung der Widerstandsfahigkeit durch bauliche und technische Maffnahmen

- Erhaltung der Widerstandsfahigkeit durch Instandhaltung

- Vermeidung von Schiden durch geeignete Schutzmafinahmen

Die Widerstandsfihigkeit des Gebdaudes durch bauliche und technische Mafinahmen wird
auf Basis der Planunterlagen des Gebdudes bewertet.
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e Laborgebiaude 4.1.5
Technische Qualitit
Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren

BewertungsmaRstab IAnforderungsniveau
Z7:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 90
30 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 60
R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 50
40 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 20
G: 10 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 10
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

© BMI  Version V2020 B1
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und Heimat

Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren

Anlagen B1-B4: Zonenkarten

Starkregenzonen Windzonen

Auswertung der KOSTRA-Daten des DWD (KOSTRA 2000) nach xls-Tabelle "Zuordnung der Windzonen nach Venwaltungsgrenzen (4. Version 24.01 2008)", vvew DIBLde

Hagelzonen Schneelastzonen

nach Globus der © 2009 Minchener nach xis-Tabelle ch (7. Version 22 09.2008)"; www DIBt.de

25, Hyererac, Juli 2010

© BMI Version 2020 C1
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
ANLAGE B5: Tabelle zur Beurteilung der Hochwassergefahrdung infolge von

Flusshochwasser, Sturmfluten, Sturzfluten, Grundhochwasser

Flusshochwasser: Zonierungssystem fiir Uberschwemmung, Riickstau und Starkregen (ZURS), 5 Gefihrdungs-
klassen; Hochwassergefahren- und -risikokarten der Bundeslander, drei Wiederkehrhiufigkeiten

Sturmfluten: Hochwassergefahren- und -risikokarten der Bundesldnder, gebietsweise Gefahrenhinweiskarten der
Lander

Gefihrdung durch Hochwasser infolge von Sturmfluten besteht in Gebieten, die laut Sturmflutkarten bzw. Kiis-
tenschutzgeneralplan der Linder nach dem Hoéhenlagekriterium im Gefdhrdungsbereich liegen, also die kiisten-
nahen Niederungsgebiete (Nordseekiiste weniger als 5 Meter tiber NN, Ostseekiiste weniger als 3 Meter tiber NN).
Hinweise gibt der prognostizierte Wasserstand im Vergleich mit der Héhenlage des Gebidudes

Sturzfluten: Einschitzung anhand der Anzahl der zutreffenden Kriterien:

- Gebiete, mit einer Starkregenintensitit erhoht, hoch und sehr hoch (vgl. Gefahrenkarte zur Naturgefahr
Starkregen)

- Standort mit grolem Gelidndegefille (Mittelgebirge, Alpenvorland), insbesondere beim Ubergang von Hang-
in Flachlandbereiche

- Standort befindet sich in einer Gelindesenke, Mulde oder Rinnenlage, Lage in Poldern mit fehlender oder
mangelhafter Binnenentwisserung

- Standorte in der Nédhe von stark verbauten oder umgelegten Gewasserstrecken mit vielen Briicken, Verroh-
rungen, Rechen, Verzweigungen

- Standorte mit wenig leistungsfihigen Kanalstrecken bzw. riickstaugefihrdeten Bereichen

- Standort auf grundwasserbeeinflussten Béden (Auenb6den, Béden mit hoch stehendem Grundwasser)

Grundhochwasser: Grundwasserflurabstandskarten

Flurabstinde des Grundwassers von weniger als 4 Metern bzw. eine Kellereinbindetiefe von mehr als 3 Metern
bedingen eine mogliche Gefidhrdung durch driickendes Wasser. Flurabstinde grofier als 10 Meter und gleichzeitig
Ausschluss von lokal schwebendem Grundwasser entspricht einer nicht gefihrdeten Lage.
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Tabelle zur Beurteilung der Hochwassergefdhrdung infolge Flusshochwasser, Sturmfluten, Sturzfluten, Grundhoch-

wasser
Beurteilung der Einschitzung der Exposition des Standortes
HOCP Wasser- Keine bis geringe Gefihr- Mittlere Gefihrdung Grof3e Gefihrdung
gefihrdung
. dung
infolge von ...
Fluss- ZURS-Zone 1 und 2 ZURS-Zone 3 ZURS-Zone 4 und 5
hochwasser Hochwassergefahrenkar- | Hochwassergefahrenkarte: Hochwassergefahrenkarte:
te: Betroffenheit bei Ext- | Betroffenheit bei 100- Betroffenheit bei 20 bis 30-
rem- Ereignis jahrlichem Ereignis jahrlichem Ereignis
Sturmfluten Standorte aufRerhalb der Potenzieller Wasserstand Potenzieller Wasserstand bei
gefihrdeten Gebiete bei Deichversagen > 0 bis 2 Deichversagen > 2 m, Lage
m vor den Deichen bzw. im
Hafen (Wasserstand > Ge-
baudehohenlage)
Sturzfluten maximal 2 der 6 Krite- 3 der 6 Kriterien treffen zu 4 der 6 Kriterien treffen zu
rien treffen zu
Grund- Standorte in Gebieten Flurabstand zwischen 10 Standorte in Gebieten mit
hochwasser mit Flurabstand > 10 m und 4 m Flurabstand <4 m

Im Bereich Hochwasser gilt die schlechteste Expositionszuordnung, die in einem der 4 Unterpunkte erreicht
wird, als Einschédtzung der Gefahrdung fiir den Gesamtkomplex Hochwasser.

BNB_LN
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Kriterien zur Ermittlung der Widerstandsfiahigkeit eines Gebaudes
gegen Wind, Starkregen, Hagel und Schnee
(siehe auch Excel-Arbeitshilfe).

[Ferstarion e T Stark-
o Dot [¥riterium Widerstandsfahigkeit wind | 0 | Hauel | schnee
Punkte | Punkte | Punite | Punice
e TETESeng 2 0T o manTorqerangen, sber Der0ckSchIGUng Ger orTichen Decongerenen
o der bzl Exposition
[LERIDE e auf nachsthahere Lastzone bzw. selteneres Ereignis als in Norm vorgegeben
Iﬁave TacTorm ohne Komplexe Geometme, gennge Anzanl von versprangen,
Dachfomi; Spriings Durchdringungen, Anschiissen und Dachaufbauten
e FTacTQach. DICTIUNGETa1Ze DETNOEN SICT UDET COETSIer MOGNCHET SIaukee,
acineigung und Kontr sind vorgesehen
Geneigtes Dach: Die erfolgt bei zwei in mehr als einer Kehle
Fiachdach: Neigung >2%
(Geneigtes Dach: Neigung zw. 5 - 25 Grad
Geneigtes Dach: Neigung 25 — 40 Grad;
Geneigtes Dach: Neigung > 40 Grad
g;"c':fu:,’::f"’;:;’;:ﬁi‘;ﬁ:’;gﬁ(’;ﬁ"sf;’:e 100 % der Gebaudeseiten durch Uberstande geschitzt, Dachiberstandvon mind. 50 cm auf
A & der “VWetts ite"
iberhangende Traufen oreletole
e vorhangen
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Dachflachenfenster, Lichtiuppeln und bander | ©*7° 1020 77 S 1 0e oo =
[Anteil an Glasflachen, nicht begehbaren a. nicht vorhanden
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wie 2.B, Stege zur Schneeraumung
[Emsenbarkert der Dachilache how.
ZL"S:" “’c'h:'en f"..',uGZnuZE :'|d",;’e e 2u100% = einsehbar /lsichter Zugang / Begehbarket auf der gesamten Dachflache/ Beton-
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¥ L L
fetai O aRgen P iTuEeschciteiIuxd :]Uﬂ:umn;;f e aber i ® s usw)
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Einfaufhdhen 20cm oberhalb U an Einfahrten und oder
erbindilich in der Planung geregelte Hochwasserschutzmaftnahmen (15 cm= 14
Punktabzug)
Gebaudeoﬁnungi;umZugange 100% der Zugange , Zufahrten, auGere Treppenabgénge Gberdacht
i nicht Balkone D betragt < 20 % der Dachflache bzw.
und
Entwasserungsplanung [Entwésssrungsplanung durch Fachplaner
T SerschRgeb clastung Tor Bemesaung 9ee UBErastals um = T07, honer a1 m Norm
Bemessung fir Uberlastfall poe
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20100 % kontrolierbar
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eine offenen Wande oder Tore oder besondere Sicherungsmatinahmen planerisch
VDYHESEHEH winddichte Zwischende cken vorhanden
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rofter 25 m mit Bemessung auf nachsthshere Windzone
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Anlage B7:

BNB_LN

4.1.5

Kriterien zur Ermittlung der Widerstandsfahigkeit eines Gebdudes ge-
gen Hochwasser (siehe auch Excel-Arbeitshilfe)

Konstruktion | Kriterium Widerstandsfahigkeit Punkte
bzw. Bauteil je
Qualitits-
stufe
Grundstiick Schutzmafinahmen gegen Wasserzutritt wird bis Hochwasserniveau HQ100 verhindert, leistungsfahige 20
und Flusshochwasser, Sturmflu- | Entwisserungssysteme, Auftriebssicherheit ist gewahrleistet
Gebiude teniund Sturzﬂuten. (dauer- Wasserzutritt wird bis oberhalb hochstem moglichen Wasserstand verhindert, 40
haft und/oder mobil, auf X . . . .
M Auftriebssicherheit ist gewéhrleistet
dem Geldnde bzw. am
Gebiude)
Schutzmafinahmen gegen Grundwasserflurabstand zwischen 4 und 10 m bzw. Wasserzutritt iber Kellersohle 5
Grundhochwasser und Winde wird aktiv verhindert (z. B. Wasserhaltung mit Pumpen), Auftriebssi-
cherheit ist gewdhrleistet
Grundwasserflurabstand iiber 10 m bzw. Wasserzutritt tiber Kellersohle, Wiande 15
und Sockelbereich wird sicher und dauerhaft verhindert, Auftriebssicherheit ist
gewiahrleistet
Schutzmafinahmen, falls - Elektroinstallationen/Stromverteilerkisten in hochwassersicherer Hohe, aber 5
Flutung des Gebidudes nicht Strombkreisldufe der einzelnen Etagen nicht einzeln abschaltbar bzw. gesichert
sicher ausgeschlossen - auftriebsgesicherter Tank, leicht rdumbare andere wassergefahrdende Stoffe im
werden kann bzw. erforder- gefahrdeten Bereich
lichist - zwischen 50 und 80 % wasserunempfindliche Materialien in allen potenziell
betroffenen Gebaudeteilen
- grund- und hochwassersichere Durchfiihrung der Ver- und Entsorgungsleitun- 12
gen durch das Gebdude
- Elektroinstallationen/Stromverteilerkésten in hochwassersicherer Hohe und
Stromkreisldufe der einzelnen Etagen einzeln abschaltbar bzw. gesichert
- keine Oltanks und andere wassergefihrdende Stoffe im tiberschwemmten
Gebiudebereich oder auftriebsgesicherter Tank mit abgesicherten Offnungen
- mehr als 80 % wasserunempfindliche Materialien in allen potenziell betroffenen
Gebaudeteilen
Vorsorgemafinahmen fiir ausreichende Flutungseinrichtungen und Markierung (d. h. ausreichend dimensio- 3
Flutung bzw. Sauberwasser- | nierte Offnungen/Wasserzuleitungen bzw. Einrichtungen zur Wasserhaltung)
flutung
Rédum-, Rettungs- und - schmales, wenig gewendeltes Treppenhaus 2
Fluchtwege - kein Dachzugang bei eingeschossigen Gebduden in gefahrdeten Bereichen
- Fluchtweg ist nicht der Haupteintrittsweg des Wassers
- grofziigig dimensioniertes Treppenhaus fiir einfache Riumung und als Flucht- 6
weg
- Dbei eingeschossigen Gebduden Zugang zum Dach gegeben
- Fluchtweg ist nicht der Haupteintrittsweg des Wassers
Riickstausicherung Riickstausicherungen sind vorgesehen 5
Bemessung Verhinderung von Unter- Erosionsgefahrdung, Auftriebssicherheit und Sicherheit gegen Wasser- bzw. 12
und spiilung / Gewihrleistung Stromungsdruck werden berticksichtigt und bei der Bemessung nachgewiesen
(Trag-) der Auftriebssicherheit /
Konstruktion | Bemessung gegen Wasser-
bzw. Stromungsdruck
Einrichtung/ | Festinstalliertes Inventar / hochwertiges mobiles Inventar mit wasserempfindlichen Materialien bei leichter 3
Inventar Mobiles Inventar Raumung oder nicht hochwertige Einrichtung mit normaler Raumung
- festes Inventar ist nicht im hochwassergefihrdeten Bereich vorhanden 7
- Vorsorgekonzept und leichte, rasche Rdumbarkeit fiir mobiles Inventar
- nur hochwasserresistente, unempfindliche Materialien
Warnungen Zustandigkeitsregelungen, schadensmindernde Mafinahmen vor, wihrend und nach dem Hochwasser sind in 5
Auswertung von Warnun- einem verbindlichen Konzept festgelegt
gen, Ergreifen temporirer
Schutzmafinahmen
Summe Maximal erreichbare Punkte: 105 (entspricht 100 % Zielerreichung) 105
Ist-Punkte normiert: (Ist-Punkte / max. erreichbare Punkte)* 100
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Erfassung der Punkte, die sich aus der Verschneidung von Gefihrdung und Widerstandsfihigkeit ergeben (siehe
auch Excel-Arbeitshilfe):

Zielerreichung Einschitzung der Gefahrdung
ke Geringe Gefihrdung Mittlere Gefihrdung Grofle Gefihrdung
Windzone 1 Windzone 2 Windzone 3 und 4
Starkregengefahrenklassen 1 | Starkregengefahrenklassen 3 S rahees 5
und 2 und 4
Hagelzone 2 Hagelzone 3 Hagelzone 4 und 5
Schneelastzone 1 und 1a Schneelastzone 2 und 2a Schneelastzone 3
Keine bis geringe Mittlere Grofe
Hochwassergefihrdung Hochwassergefihrdung Hochwassergefihrdung
Erreichte Punktzahl Widerstandsfahigkeit (normiert)
100 65 75 85
75 50 60 70
50 35 45 55
25 20 30 40
10 10 20 30
Zwischenstufen kénnen interpoliert werden.

ANLAGE B9: Gesamtbewertung

Tabelle zur Eintragung der Punktzahlen, die sich aus der Bewertungsmatrix (Anlage B8) ergeben (siehe auch
Excel-Arbeitshilfe).

Wichtungsfaktor Zielerreichung (Punkte) je Na- Zielerreichung
turgefahr laut Bewertung gewichtet
Wind 0,3
Starkregen 0,15
Hagel 0,10
Schnee 0,15
Hochwasser 0,30
Summe 1.00
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ANLAGE B10: Bewertungsbeispiel ,,Biirogebdude in Hamburg*

Wind: Hamburg liegt in Windzone 2 - siehe Windzonenkarte in Anlage B2. Damit liegt am Standort geméaf Anla-
ge B8 ,Anforderungsniveau“ eine mittlere Gefihrdung/Beanspruchung durch Wind vor. Die Bewertung der Wi-
derstandsfihigkeit des Gebdudes gegen Wind ergibt 60 Punkte (,Ist-Punkte normiert). Diese 60 Punkte werden
bei Windzone 2 nach Tabelle B8 ,Anforderungsniveau“ einem Wert von 75 Punkten Zielerreichung zugeordnet.
Die 75 Punkte werden mit dem Wind-Gewichtungsfaktor 30 % multipliziert (75 x 0,3), dies ergibt die gewichtete
Punktzahl 22,5 fir die Naturgefahr Wind.

Starkregen: Hamburg liegt in der Starkregengefahrenklasse 2. Die Bewertung der Widerstandsfiahigkeit des Ge-
baudes gegen Starkregen ergibt 70 Punkte (,,Ist-Punkte normiert“). Diese 70 Punkte werden bei Starkregengefah-
renklasse 2 nach Tabelle ,Anforderungsniveau“ einem Wert von 100 Punkten Zielerreichung zugeordnet. Die 100
Punkte werden mit dem Starkregen-Gewichtungsfaktor 15 % multipliziert (100 x 0,15), dies ergibt die gewichtete
Punktzahl 15 fiir die Naturgefahr Starkregen.

Hagel: Hamburg liegt in Hagelzone 2. Die Bewertung der Widerstandsfahigkeit des Gebaudes gegen Hagel ergibt
35 Punkte (,,Ist-Punkte normiert“). Diese 35 Punkte werden bei Hagelzone 2 nach Tabelle ,Anforderungsniveau®
einem Wert von 50 Punkten Zielerreichung zugeordnet. Die 50 Punkte werden mit dem Hagel-Gewichtungs-
faktor 10 % multipliziert (50 x 0,1), dies ergibt die gewichtete Punktzahl 5 fiir die Naturgefahr Hagel.

Schnee: Hamburg liegt in Schneelastzone 2. Die Bewertung der Widerstandsfahigkeit des Gebaudes gegen Schnee
ergibt 55 Punkte (,Ist-Punkte normiert®). Diese 55 Punkte werden bei Schneelastzone 2 nach Tabelle ,,Anforde-
rungsniveau” einem Wert von 66,7 Punkten Zielerreichung (interpoliert) zugeordnet. Die 66,7 Punkte werden mit
dem Schnee-Gewichtungsfaktor 15 % multipliziert (66,7 x 0,15), dies ergibt die gewichtete Punktzahl 10 fiir die
Naturgefahr Schnee.

Hochwasser: Die Einschitzung der Hochwassergefihrdung des Gebdudes In Hamburg ergibt lt. Anlage B5 fiir
Flusshochwasser und Sturmfluten eine mittlere Gefihrdung, fiir Sturzfluten keine bis eine geringe Gefihrdung
und fiir Grundhochwasser eine grofle Gefdhrdung.

Im Bereich Hochwasser gilt die schlechteste Expositionszuordnung, die in einem der 4 Unterpunkte erreicht
wird, als Einschédtzung der Gefahrdung fiir den Gesamtkomplex Hochwasser, d. h. im Beispiel besteht insgesamt
eine grofie Gefihrdung.

Die Bewertung der Widerstandsfihigkeit des Gebiaudes gegen Hochwasser ergibt 60 Punkte (,,Ist-Punkte nor-
miert). Diese 60 Punkte werden bei grofler Hochwassergefihrdung nach Tabelle ,Anforderungsniveau” einem
Wert von 58,3 Punkten Zielerreichung zugeordnet. Die 58,3 Punkte werden mit dem Hochwasser-
Gewichtungsfaktor 30 % multipliziert (58,3 x 0,3), dies ergibt die gewichtete Punktzahl 17,5 fir die Naturgefahr
Hochwasser.

Die Einzelergebnisse werden in der folgenden Tabelle zusammengetragen.

Gesamtbewertung

Wichtungs- Zielerreichung (Punkte) Zielerreichung

faktor je Naturgefahr laut Bewertung (Beispiel) gewichtet (Beispiel)

Wind 0,30 75 22,5
Starkregen 0,15 100 15
Hagel 0,10 50 5
Schnee 0,15 66,7 10
Hochwasser 0,30 58,3 17,5
Summe 1,00 70,0




