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Eine gute schallschutztechnische Qualitat bestimmt wesentlich das Wohlbefinden und
Zufriedenheitsgefiihl und dient dem Erhalt der Gesundheit und Leistungsfahigkeit der
Betroffenen. Gebdude miissen nach Bauordnungsrecht einen ihrer Nutzung
entsprechenden baulichen Schallschutz gemafd den Mindestanforderungen der DIN 4109
erfiillen, eine Unterschreitung ist unzuladssig. Diese Anforderungen schliefen jedoch nicht
automatisch alle méglichen, sondern nur die unzumutbaren Beldstigungen ein. Dariiber
hinaus gehende Anforderungen an den Schallschutz in Biirogebauden sind die
Vermeidung von Konzentrationsverlusten aufgrund Stérgerdusche, Wahrung des
Vertraulichkeitsschutzes und Beriicksichtigung von Personen mit eingeschranktem
Horvermogen. Ziel ist es hierbei nicht, die SchallschutzmafRnahmen in einem erheblichen
Mafi iiber einen sinnvollen Rahmen hinaus zu steigern.

Schallschutztechnische Mindestanforderungen an Bauteile gegeniiber fremden
Arbeitsraumen sind in der bauordnungsrechtlich eingefiihrten DIN 4109 festgelegt,
Hierbei ist jedoch lediglich der Schutz gegeniiber Stérgerauschen von aufden
(Aufienldrm), besonders lauten Raumen und aus haustechnischen Anlagen sowie aus
fremden Arbeitsrdumen geregelt. Der Schallschutz zwischen Biirordumen im eigenen
Arbeitsbereich bleibt dabei ungeregelt.

Da der Vertraulichkeitsschutz und die Sprachverstiandlichkeit eine zunehmende
Bedeutung gewinnt, werden im Kriteriensteckbrief fiir die Bewertung des Luft- und
Trittschallschutzes im eigenen Arbeitsbereich die Empfehlungen fiir einen normalen und
erhohten Schallschutz gemafd Beiblatt 2 der DIN 4109 herangezogen.

Ebenso werden die Empfehlungen fiir einen erhéhten Schallschutz gegentiber fremden
Arbeitsrdumen gemaf3 Beiblatt 2 der DIN 4109 beriicksichtigt.

Abgepriift werden hierbei folgende Teilkriterien:

1. Luftschallschutz gegeniiber Aufdenlarm

2. Luftschallschutz gegeniiber Arbeitsrdumen im eigenen und fremden
Bereich(Trennwinde, Trenndecken, Treppenraumwénde)

3. Trittschallschutz gegeniiber Arbeitsraumen im eigenen und fremden
Bereich (Trenndecken, Treppenldufe, Treppenpodeste)

4. Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen (Wasserinstallation, sonstige
Haustechnik)

Kenn- und Bewertungsgroéfien fiir den Luftschallschutz :

R'win [dB] bewertetes Bau-Schalldimmmafi mit Schalliibertragung
iber flankierende Bauteile

Rwin [dB] bewertetes Schalldimmmaf? ohne Schalliibertragung liber
flankierende Bauteile (Labor-Schalldimmmaf)

R'wyres in [dB] bewertetes Bau-Schalldimmmaf von zusammengesetzten
Bauteilen, z. B. Wand mit Tiir oder Fenster
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Kenn- und Bewertungsgrofien fiir den Korperschallschutz:
L'nwin [dB] bewerteter Norm-Trittschallpegel mit Schalliibertragung
iber flankierende Bauteile
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Lm in [dB(A)] Installationsgerduschpegel (Wasserversorgungs- und Ab
wasseranlagen) und

Larmax in [dB(A)]  Schalldruckpegel sonstiger haustechnischer Anlagen.

Quantitative Bewertung

Methode Die Bewertung erfolgt auf Basis des rechnerischen Schallschutznachweises gemaf3 DIN
4109 und DIN 4109 Beiblatt 2 sowie der stichprobenartigen Uberpriifung an kritischen
Stellen durch Messung.
Fiir die Bewertung sind alle Aufdenwiande, Trennwédnde und Decken von
Aufenthaltsraumen fiir Nutzungen ab 1 Stunde inkl. der innenliegenden oder
angrenzenden haustechnischen Anlagen zu beriicksichtigen. Raume mit gleichen
Konstruktionselementen bzw. Bauteilen sind zu Raumtypen zusammenzufassen.

Zu beachten ist, dass beim Schallschutz die ungiinstigsten Nachweisstellen eines Bauteils
(Wand, Decke, Boden etc.) mafdgeblich sind. Die geforderten Schallschutzwerte miissen
stets von allen Bauteilen erreicht werden, damit das jeweilige

Anforderungsniveau erreicht ist.

Direkt in Bezug e DIN 4109: 1989-11: Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
genommene e DIN 4109 Beiblatt 2: 1989-11, Schallschutz im Hochbau; Hinweise fiir Planung und
Regelwerke Ausflihrung; Vorschlage fiir einen erhohten Schallschutz; Empfehlungen fiir den

Schallschutz im eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich
Weitere Regelwerke keine Angaben

Fachinformationen / keine Angaben
Anwendungshilfen

Erforderliche Nachweise fiir die Erfiillung aller Teilkriterien:

Unterlagen o Auflistung aller relevanten Bauteile mit den errechneten/umgesetzten Schalldimm-
und Schallpegelwerten sowie den entsprechenden Qualitatsniveaus gemaf3
Bewertungsmafistab

e Rechnerischer Schallschutznachweis, aus dem ersichtlich ist, wie o. g. Werte erreicht
wurden, mit Berechnung der Schalldimmmafie der mehrschichtigen Bauteile nach
DIN 4109 Bbl. 1

e Ausziige aus den Produktbeschreibungen der Bauelemente und haustechnischen
Anlagen(teile), aus denen ersichtlich ist, welche Schallddmmwerte von Herstellerseite
erreicht werden

e Priifergebnis stichprobenartiger Messungen an kritischen Stellen

Hinweise zur Bei offenen Biiroraumstrukturen sind Luft- und Trittschallschutzanforderungen nur
Nachweisfiihrung gegeniiber fremden Arbeitsbereichen (gemafd DIN 4109 bzw. DIN 4109 Bbl. 2)
einzuhalten.
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Anforderungsniveau
Z:100 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60
G: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 50.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Luftschallschutz gegen Auf3enlidrm
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

20 Ubererfiillung der DIN 4109 um mind. 5 dB

10 Einhaltung der DIN 4109

0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor.

Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.

2. Luftschallschutz gegeniiber Arbeitsrdumen im eigenen und fremden Bereich
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 Ubererfiillung der DIN 4109 Bbl. 2 um mind. 3 dB fiir erhohten

Luftschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie erhéhten
Luftschallschutz nach DIN 4109 Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich

25 Einhaltung der DIN 4109 Bbl. 2 fiir erh6hten Luftschallschutz gegeniiber
fremden Arbeitsraumen sowie normalen Luftschallschutz nach DIN 4109
Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich

15 Einhaltung der DIN 4109 fiir normalen Luftschallschutz gegeniiber fremden
Arbeitsraumen
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 4109 liegt nicht vor.

Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.
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3. Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsriaumen und eigenen
Arbeitsbereichen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

30 Ubererfiillung der DIN 4109 Bbl. 2 um mind. 3 dB fiir erhohten
Trittschallschutz gegeniiber fremden Arbeitsrdumen sowie erhdhten
Trittschallschutz nach DIN 4109 Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich

25 Einhaltung der DIN 4109 Bbl. 2 fiir erh6hten Trittschallschutz gegeniiber
fremden Arbeitsraumen sowie normalen Trittschallschutz nach DIN 4109
Bbl. 2 gegeniiber eigenen Arbeitsbereich

15 Einhaltung der DIN 4109 fiir normalen Luftschallschutz gegeniiber fremden
Arbeitsrdumen

0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 41009 liegt nicht vor.

Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.

4. Schallschutz gegeniiber haustechnischen Anlagen
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

20 Ubererfiillung der Anforderung der DIN 4109 zum max. zulissigen
Schalldruckpegel fiir Wasserinstallationen und sonstige haustechnische
Anlagen um mind. 5 dB(A) - (geméf DIN 4109 Bbl. 2)

10 Einhaltung der DIN 4109
0 Der Nachweis zur Einhaltung der DIN 41009 liegt nicht vor.

Zwischenbewertungen sind nicht zulassig.
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