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Bei denkmalgeschiitzten bzw. denkmalwiirdigen Bestandsgebduden wird im Zuge
einer Baumafinahme mit Nachhaltigkeitsanforderungen der denkmalgerechte Umgang
mit der Bausubstanz gefordert. Dies wird im BNB durch spezifische Regelungen und
BewertungsmafSstibe fiir folgende Kriterien berticksichtigt:

111-1.1.5,1.2.1 Okobilanz und Primérenergiebedarf

1.1.6 Risiken fiir die lokale Umwelt

211 Geb&dudebezogene Kosten im Lebenszyklus
222 Anpassungsfdhigkeit

3.3.1 Gestalterische und stddtebauliche Qualitit
41.2 Wirme- und Tauwasserschutz

Die Einordnung als Denkmal im Sinne des Leitfadens Nachhaltiges Bauen erfolgt in
Abstimmung mit der Konformitétspriifungsstelle,

e wenn es sich bei dem Bestandsgebdude um ein Denkmal im Sinne des
Landesdenkmalgesetzes handelt (Baudenkmal)

e wenn es sich bei dem Bestandsgebdude um einen Teil eines nach
Landesdenkmalgesetz geschiitzten Bereichs, Ensembles, einer Gesamtanlage
oder Sachgesamtheit handelt (Denkmalbereich)

e wenn es aufgrund seiner geschichtlichen, kiinstlerischen, wissenschaftlichen
oder  stddtebaulichen  Bedeutung  einen  Denkmalwert  besitzt
(denkmalwiirdiges Gebdude). Der Denkmalwert kann beispielsweise durch ein
Gutachten belegt werden.

Grundsitzlich sind auch fir denkmalgeschiitzte Gebdude die Schutzziel-
anforderungen fiir Bestandsgebdude ohne Denkmalschutz anzustreben. Alternativ
konnen fiir die Bewertung von Bestandsmaffnahmen an denkmalgeschiitzten
Gebduden die nachfolgend aufgefiihrten Regelungen zu Grunde gelegt werden.
Gebdude mit Denkmalschutz konnen nach Abstimmung mit der zustindigen
Konformitétspriifungsstelle auch dann nach BNB bewertet werden, wenn nicht alle
Bedingungen fiir die Anwendung des Moduls Komplettmodernisierung beziiglich der
Eingriffstiefe erfiillt sind (vgl. Leitfaden Nachhaltiges Bauen S 135 ff).

Okobilanz und Primérenergiebedarf

Sind die zuldssigen Verbesserungen der Gebdudeenergieeffizienz aufgrund des
Denkmalschutzes begrenzt, konnen die fiir das Gebdude ermittelten
Bewertungspunkte um bis zu 15% beaufschlagt werden. Dies ist mit einem BNB-
Punkte-Zuschlag von 12 9% der Fall, wenn der mittlere U-Wert der opaken
Auflenbauteile nach der Modernisierung kleiner oder gleich 0,85 W/(m2K) betragt.
Dariiber hinaus kann ab einer mittleren lichten Raumhohe von mindestens 4,00 m ein
BNB-Punkte-Zuschlag von 3 % gewéahrt werden (vgl. Endbericht Zukunft Bau-Projekt-
Nr.10.08.17.7-15.19). Uber die Zulassigkeit von Punkte-Zuschldgen entscheidet die
jeweils zustindige Konformitatspriifungsstelle.

Risiken fiir die lokale Umwelt
Bei Gebiuden, die dem Denkmalschutz unterliegen, erfolgt die
Schadstoffuntersuchung grundsitzlich analog zu der im Kriteriensteckbrief
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beschriebenen Methode. Bestehen Denkmalschutzauflagen hinsichtlich der Bau-
materialien, konnen Ausnahmen von der Bewertung wie folgt gewahrt werden:

1. Teilkriterium: Baumaterialien der Altsubstanz

Im Falle einer erforderlichen Schadstoffsanierung ist in Abstimmung mit der
zustandigen Denkmalschutzbehorde der Denkmalwert der betroffenen Bauteile unter
Berticksichtigung des Gefdhrdungspotenzials fiir den Gebdudenutzer und die Umwelt
zu kldren.

Fiir die schadstoffhaltigen Bauteile, fiir die kein zwingender Erhaltungsbedarf besteht,
ist eine Sanierung entsprechend des angestrebten Qualitdtsniveaus nachzuweisen.

Gelten die entsprechenden Bauteile als besonders erhaltenswert und ist keine
denkmalvertrédgliche Schadstoffsanierung moglich, so kénnen diese Baumaterialien
von der Bewertung ausgeschlossen werden, wenn eine weitere Gebdudenutzung ohne
gesundheitliche Beeintrachtigung moglich ist. Die Einschitzung muss im
Einvernehmen von Denkmalschutzbehérde und Schadstoffexperte erfolgen und ist
entsprechend nachzuweisen sowie im erweiterten Schadstoffkataster zu kennzeichnen.

Schadstoffrelevante Materialien bzw. Bauprodukte, die im Bauteil verbleiben, miissen
dokumentiert und in einem Restschadstoffkataster nach den Grundsitzen der VDI 6202
Blatt 1 erfasst werden.

Besonderheiten ,Erforderliche Unterlagen”:

Sind hinsichtlich des Denkmalschutzes Bauprodukte von der Bewertung
ausgenommen oder hierfiir gesonderte Mafinahmen zu treffen, so sind diese
vollstandig, detailliert und nachvollziehbar zu dokumentieren und im Rahmen der
Objektdokumentation fiir den Nutzer kenntlich zu machen.

2. Teilkriterium: Neu eingebrachte Bauprodukte im Zuge der Komplett-
modernisierung

Besteht aus Denkmalschutzgriinden die Auflage, bestimmte Bauprodukte trotz
bekanntem Gefdhrdungspotenzial zu verwenden, kann auch hierfiir im Einzelfall eine
Ausnahme gewéhrt werden, wenn dadurch keine gesundheitliche Beeintrachtigung zu
erwarten ist. Die Einschdtzung muss auch hierbei im Einvernehmen von
Denkmalschutzbehérde und Schadstoffexperte erfolgen und ist entsprechend
nachzuweisen sowie im erweiterten Schadstoffkataster zu kennzeichnen.

Besonderheiten ,Erforderliche Unterlagen”:

Auch hier ist vollstindig, detailliert und nachvollziehbar zu dokumentieren, falls im
Rahmen von Denkmalschutzauflagen Bauprodukte von der Bewertung ausgenommen
werden.

Gebidudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Analog zu den Sonderbedingungen bei Neubauten konnen fiir denkmalgeschiitzte
Gebédude mit erhohten baulichen Anforderungen entsprechende Mehraufwendungen
als Sonderbedingung - unter kostengruppenbezogener Nachweisfithrung geméfs
Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_RN_2.1.1 - geltend gemacht werden.
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Besonderheiten ,Erforderliche Unterlagen”
e Beschreibung der Mafinahmen und Begriindung von deren Notwendigkeit

Anpassungsfihigkeit

Bei denkmalgeschiitzten Gebduden konnen im Teilkriterium 1 in dem Aspekt
»Vertikale Erschliefung” und im Teilkriterium 2 ,Grundrisse” auch dann
Bewertungspunkte (jeweils 6 Bewertungspunkte entsprechend dem unten stehenden
Bewertungsmafistab) erreicht werden, wenn die Erfiillung der Anforderungen
aufgrund von Auflagen des Denkmalschutzes nicht oder nur mit einem
unverhéltnisméafsigen Aufwand moglich wiére. Das Vorliegen dieses Sachverhaltes ist
nachzuweisen.

Die Bewertung erfolgt in diesem Fall wie folgt:

1. Teilkriterium: Gebdudegeometrie - Vertikale Erschliefung

Anforderungsniveau

6 Fiir denkmalgeschiitzte Gebaude gilt: Eine Modifikation des Verhéltnisses der
Brutto-Grundfliche je ErschlieSungskern war im Zuge der Bestands-
mafSnahme nicht oder nur mit einem unverhaltnisméfsigen Aufwand moglich.

2. Teilkriterium: Grundrisse

Anforderungsniveau (Mehrfachnennungen moglich)

6 Fir denkmalgeschiitzte Gebdude gilt: Eine Modifikation der Brutto-
Grundfldchen der Nutzungseinheiten war im Zuge der Bestandsmaffnahme
nicht oder nur mit einem unverhiltnisméligen Aufwand moglich.

Gestalterische und stidtebauliche Qualitit

Hinsichtlich der Sicherung der Gestaltungsqualitdt der Bestandsmafinahme ist fiir
Baudenkmiler und Denkmalbereiche die Planungs- und Baubegleitung durch
Denkmalschutz- und Denkmalfachbehoérden von hoher Bedeutung. Im Regelfall
bewirken diese bereits aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen durch die
Denkmalschutzgesetze der Lander die Sicherstellung einer hohen gestalterischen und
stadtebaulichen Qualitit der Bestandsmafinahme in Verbindung mit -einer
umfassenden Dokumentation der Mafsnahme.

Dies trifft jedoch hinsichtlich der denkmalwiirdigen Gebdude nur bedingt zu, da fiir
diese unter Umstdnden die rechtliche Grundlage fehlt. Betroffen hiervon sind in
Einzelfdllen Bauwerke in Bundeslindern mit konstitutiven Unterschutz-
stellungsverfahren. Bei diesen Bauwerken kann zwar von dem Bestehen einer hohen
gestalterischen und stddtebaulichen Qualitdt ausgegangen werden, es fehlt jedoch im
Regelfall die Planungs- und Baubegleitung durch Denkmalschutz- und
Denkmalfachbehorden. Eine behordliche Sicherstellung der Gestaltungsqualitat ist bei
den denkmalwiirdigen Gebduden somit nicht gegeben. Eine Begleitung der
Baumafinahme durch einen unabhéngigen Denkmalpfleger (z. B. Sachverstindiger fiir
Denkmalschutz/ Denkmalpflege oder vergleichbar) muss hier das Fehlen der
Denkmalbehérden kompensieren.
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Weist das Bestandsgebdude Denkmaleigenschaften auf, kann es wahlweise einer
Bewertung nach den Teilkriterien 1 und 2 (BNB_RK 3.3.1) oder ausschliefslich dem in
diesem Dokument erlduterten Alternativverfahren ,Denkmalschutz und
Denkmalpflege” (vgl. Seite 6 ff) unterzogen werden.

Bei der Bewertung nach den Teilkriterien 1 und 2 oder nach dem Alternativverfahren
sind folgende Besonderheiten zu berticksichtigen:

1. Teilkriterium: Fortentwicklung der gestalterischen und stiddtebaulichen Qualitit
des Bestandsgebdudes

1.1. Erfassung und Bewertung der vorhandenen Qualitiit des Bestandsgebdudes

Bei Baudenkmilern, Denkmalbereichen und denkmalwiirdigen Gebduden kann bereits
aufgrund der Denkmaleigenschaften und der damit einhergehenden baukulturellen
Bedeutung von dem Bestehen einer hohen gestalterischen und stadtebaulichen Qualitét
ausgegangen werden.

In der Phase der Projektvorbereitung sind Bauwerke mit Denkmaleigenschaften
umfassend zu untersuchen. Hierbei ist das Bestandsbauwerk im Allgemeinen und
unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes sowie der Zustand vor Beginn der
Mafsnahme zu untersuchen, zu dokumentieren und zu bewerten. Diesbeziiglich ist
grundsitzlich in der Phase der Projektvorbereitung ein wissenschaftliches Gutachten
zu erstellen. Form, Inhalt und Zustdndigkeiten fiir die Erstellung des Gutachtens sind
mit den zustindigen Denkmalbehtrden abzustimmen und entsprechend ihrer
Vorgaben umzusetzen. Hierbei sind insbesondere die Vorgaben der
Denkmalfachbehtrden zu beachten, z. B. der ,Leitfaden zur Erstellung von
Dokumentationen in der Restaurierung” des Landesdenkmalamts Berlin.

An die Stelle des wissenschaftlichen Gutachtens tritt das nachfolgend als
»denkmalpflegerisches Gutachten” Dbezeichnete Gutachten, wenn keine
Anforderungen seitens der Denkmalbehtrden an das wissenschaftliche Gutachten
bestehen (z. B. bei denkmalwiirdigen Geb&duden). Die Umsetzung der Inhalte des
denkmalpflegerischen Gutachtens (vgl. Absatz ,Vertiefende Erlduterungen” Seite 9)
stellt jedoch in jedem Fall eine besonders hohe Qualitit dar, so dass dessen Umsetzung
auch bei Baudenkmilern und bei Denkmalbereichen positiv bewertet wird (siehe
Alternativverfahren ,, Denkmalschutz und Denkmalpflege®).

Wird im Rahmen der Bestandsmafinahme eine Liegenschaft bearbeitet, die fiir sich
einen Denkmalbereich darstellt (z. B. der denkmalgeschiitzte Gesamtanlage einer
Rehabilitationsklinik), so ist der Betrachtungsfokus des denkmalpflegerischen
Gutachtens mit einem sogenannten ,,Denkmalpflegeplan” auf die Gesamtliegenschaft
zu erweitern. Form, Inhalt und Zustdndigkeiten fur die Erstellung des
Denkmalpflegeplans sind mit den zustdndigen Denkmalbehtrden abzustimmen und
entsprechend ihrer Vorgaben umzusetzen (vgl. Absatz , Vertiefende Erlduterungen”
Seite 9).

1.2. Fortentwicklung der festgestellten vorhandenen Qualitit des Bestandsgebiudes
Fiir Bauwerke mit Denkmaleigenschaften gilt hinsichtlich der Mindest-
anforderungen  zusitzlich, dass die Entwurfsvarianten denkmalrechtlich
genehmigungsfdhig sein miissen und alle Auflagen und Anforderungen der
Denkmalschutzbehorde bei der Projektdurchfiihrung vollstandig erfiillt werden.
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Besonderheiten ,Erforderliche Unterlagen”
e Wissenschaftliches  bzw. denkmalpflegerisches Gutachten  oder
Denkmalpflegeplan
e Dokumentation {iiber die Beriicksichtigung der Anforderungen des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege in der Wettbewerbsaufgabe
e Auflistung der Auflagen und Bestitigung der Denkmalschutzbehorde tiber die
vollstandige Erfiillung

Besonderheiten ,Bewertungsmafstab”
Voraussetzung: keine Bewertung tiber
e Alternativbewertung fiir Bauwerke mit Denkmaleigenschaften

Pkt Anforderungsniveau

40 Qualititsniveau 3:
Fiir Bestandsgebdude mit Denkmaleigenschaften gilt zusétzlich:
Die Dokumentation der gestalterischen und stddtebaulichen Qualitdt des
Bestandsgebdudes liegt in Form eines wissenschaftlichen oder
denkmalpflegerischen Gutachtens vor, in welchem das Bestandsbauwerk im
Allgemeinen und unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes sowie des
Zustands vor Beginn der Mafinahme umfassend untersucht, dokumentiert
und bewertet wurde.
Die Erfullung von Anforderungen des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege sowie der angemessene Umgang mit dem Bestand war explizit
Teil der Aufgabe des Planungswettbewerbs.

10 Qualititsniveau 1:
Fiir Bestandsgebdude mit Denkmaleigenschaften gilt zusétzlich:
Die Entwurfsvarianten waren denkmalrechtlich genehmigungsfahig.
Im Zuge der Projektdurchfithrung wurden
e alle Auflagen der Denkmalschutzbehorde vollstandig erfiillt und
e die Anforderungen der Denkmalschutzbehtrden beziiglich der
Mafinahmendokumentation umgesetzt.

2. Teilkriterium: Gestaltungsqualitit der Bestandsmafinahme
2a. Planungswettbewerb
2a.2. Ausfiihrung des Entwurfs eines der Preistriger

Besonderheiten , Erforderliche Unterlagen”
e Auflistung der Auflagen und Bestitigung der Denkmalschutzbehorde tiber die
vollstandige Erfiillung bei der Ausfithrung

Besonderheiten ,Bewertungsmafstab”
Voraussetzung: keine Bewertung tiber
e 2b. Auszeichnung mit einem Architekturpreis (Sonderfall 1)
e 2c. Unabhéngiges Expertengremium (Sonderfall 2)
e Alternativbewertung fiir Bauwerke mit Denkmaleigenschaften
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Pkt Anforderungsniveau

5 Qualititsniveau 1:
Fiir Bestandsgebdude mit Denkmaleigenschaften gilt zusitzlich:
Im Zuge der Projektdurchfithrung wurden
e alle Auflagen der Denkmalschutzbehorde vollstandig erfiillt und
e die Anforderungen der Denkmalschutzbehdrden beziiglich der
Mafnahmendokumentation umgesetzt.

Alternativverfahren

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Weist das Bestandsgebdude Denkmaleigenschaften auf, kann es wahlweise auch einer
ausschliefllichen Bewertung nach dem Alternativverfahren ,Denkmalschutz und
Denkmalpflege” unterzogen werden. Eine Bewertung iiber die Teilkriterien 1 und 2 ist
ausgeschlossen, wenn eine Bewertung tiber das Alternativverfahren durchgefiihrt
wird.

Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen stellt die vollstindige Erfiillung der
Auflagen der Denkmalschutzbehtrde eine Grundvoraussetzung fiir eine Bewertung
dar. Diesbeziiglich wird das Vorliegen einer Bestitigung durch die zustdndige
Denkmalschutzbehdrde bewertet. Handelt es sich bei dem Bestandsgebdude um ein
denkmalwiirdiges Gebdude, so muss durch einen unabhidngigen Denkmalpfleger ein
denkmalpflegerisches Mafsnahmenkonzept erstellt werden. Fiir eine Bewertung ist das
Vorliegen des Mafinahmenkonzepts, dessen Umsetzung und die Dokumentation der
Umsetzung relevant.

Dariiber hinaus wird die Qualitit der Dokumentation bewertet. Diese sollte mindestens
den Anforderungen der Denkmalschutzbehérden oder des Arbeitsblattes 14
»Orientierungshilfe zur Untersuchung und Dokumentation in der Restaurierung” der
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland gerecht
werden. Die entsprechenden Vorgaben an die Dokumentation durch die zustindige
Denkmalfachbehorde des jeweiligen Bundeslandes (z. B. , Leitfaden zur Erstellung von
Dokumentationen in der Restaurierung” des Landesdenkmalamts Berlin) sind
ebenfalls umzusetzen.

Insbesondere hinsichtlich der Bauwerksteile, an die keine Anforderungen des
Denkmalschutzes bzw. der Denkmalpflege gestellt werden, ist eine Sicherung der
Gestaltungsqualitdt durch die Projektverantwortlichen von Bedeutung. Dies kann
erreicht werden, indem die Vergabe der Architektenleistungen der Leistungsphasen 2
bis 5 nach HOALI nicht iiber einen Planungswettbewerb, sondern tiber ein VOF- oder
ein VOF-dhnliches Verfahren mit Teilnahmewettbewerb und Erarbeitung von
Losungsvorschldgen vergeben wird. Fiir das Erzielen eines hohen Erfiillungsgrades gilt
es in diesem Kriterium, frithzeitig ein Gestaltungskonzept aufzustellen, welches
selbstverstindlich auf die Anforderungen des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege an die iibrigen Bauteile reagiert. Um ein moglichst qualitdtsvolles
Gestaltungskonzept zu erhalten, muss bei der Aufstellung ein unabhingiger
Gestaltungsbeirat hinzugezogen werden.
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Besonderheiten ,Erforderliche Unterlagen”

Denkmalpflegerisches Gutachten oder Denkmalpflegeplan (Umfang vgl.
Absatz , Vertiefende Erlduterungen” Seite 9)

Vollstindige denkmalpflegerische Dokumentation nach Arbeitsblatt 14 der
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der BRD; Baubeschreibung;
Aufmass; Quellenstudium; Bauphasenpldne; denkmalfachliche Bewertung;
Darstellung der Denkmalpflegebereiche; Mafinahmenkonzept; Raumbuch mit
Fotodokumentation

Dokumentation der Planungsgrundlagen des Planungsteams (Protokolle,
Emails, etc.)

Denkmalpflegerisches Mainahmenkonzept

Fortgeschriebenes Raumbuch

Vollstindige Dokumentation der umgesetzten denkmalpflegerischen
Mafsnahmen am Bestandsgebaude

Auflistung der Auflagen und Bestédtigung der Denkmalschutzbehorde tiber die
vollstindige Erfiillung

Vollstindiges Gestaltungskonzept einschl. Dokumentation der Umsetzung
Protokolle der Sitzungen des Gestaltungsbeirats

Auffiihrung der Teilnehmer des Gestaltungsbeirats inkl. Nachweis der
Qualifikation

Stellungnahme des Gestaltungsbeirats zum umgesetzten Gestaltungskonzept
Dokumentation des VOEF-Verfahrens (Dokumentation nach §12 VOF,
verdffentlichte Bekanntmachung, Aufgabenbeschreibung, Zuschlagskriterien
und Gewichtung, Protokolle, Dokumentation der Aufgabenstellung und der
eingegangenen  Losungsvorschldge,  Protokoll — der  Sitzung  des
Bewertungsgremiums, Mitgliederliste des Bewertungsgremiums und
Qualifikation der Mitglieder

Besonderheiten ,Bewertungsmafstab”
Voraussetzung: Bauwerk mit Denkmaleigenschaften und keine Bewertung tiber

Teilkriterium 1 ,Fortentwicklung der gestalterischen und stiddtebaulichen
Qualitit des Bestandsgebdudes” und
Teilkriterium 2 , Gestaltungsqualitéit der Bestandsmafinahme”.

Pkt Anforderungsniveau

100 Qualitdtsniveau 4, wie Qualitdtsniveau 3 jedoch zusétzlich:
An der Aufstellung des Gestaltungskonzepts war ein unabhingiger
Gestaltungsbeirat mit Kompetenzen auf den einschligigen Fachgebieten
(Architektur, Denkmalschutz, etc.) beteiligt. Das Gestaltungskonzept wurde
im Benehmen mit dem Gestaltungsbeirat beschlossen und im Wesentlichen
umgesetzt.

80 Qualititsniveau 3, wie Qualitdtsniveau 2 jedoch zusitzlich:

¢ Die Bestandsmafinahme wurde auf der Grundlage eines umfassenden
denkmalpflegerischen Gutachtens bzw. eines Denkmalpflegeplans
erstellt.

e Das Raumbuch des denkmalpflegerischen Gutachtens wurde bis zur
Fertigstellung der Bestandsmafinahme fortgeschrieben.

e Das Mafinahmenkonzept wurde vollstindig umgesetzt.
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% Bundesministerium
4N fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Deutsche
Rentenversicherung

Bund

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Rehabilitationskliniken Komplettmodernisierung

Begleitdokument ,,Hinweise zum Denkmalschutz*
BNB_RK 2022

e Alle Mainahmen am Bestandsgebdude sind vollstindig entsprechend
des Arbeitsblatts 14 ,Orientierungshilfe zur Untersuchung und
Dokumentation in der Restaurierung” der Vereinigung der
Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland
dokumentiert worden.

65 Qualititsniveau 2, wie Qualitdtsniveau 1 jedoch zusitzlich:
Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der fertiggestellten
Bestandsmafinahme, an die keine Anforderungen des Denkmalschutzes bzw.
der Denkmalpflege gestellt worden sind, wurde zudem
e die Vergabe der Architektenleistungen der Leistungsphasen 2 bis 5
nach HOAI nicht tiber einen Planungswettbewerb, sondern tiber ein
VOF- oder ein VOF-ghnliches Verfahren mit Teilnahmewettbewerb
und Erarbeitung von Losungsvorschlidgen vergeben. Die Bieter haben
diesbeztiglich Losungsvorschlédge zur Gestaltung der
Bestandsmafinahme unter besonderer Berticksichtigung der
betreffenden Gebdudeteile und Bauteile erarbeitet. Die Bewertung der
Losungsvorschldge durch ein Gremium hatte mafigeblichen Einfluss
auf die Vergabeentscheidung. Das Gremium bestand mehrheitlich aus
Personen mit Kompetenzen in den einschldgigen Fachgebieten
(Architektur, Denkmalschutz, etc.).

50 Qualitdtsniveau 1:
Das Bestandsgeb&dude ist ein Bauwerk mit Denkmaleigenschaften. Im Zuge
der Projektvorbereitung wurde
e ein wissenschaftliches Gutachten oder denkmalpflegerisches
Gutachten bzw. ein Denkmalpflegeplan erstellt, in welchem das
Bestandsbauwerk im Allgemeinen und unter Gesichtspunkten des
Denkmalschutzes sowie des Zustands vor Beginn der Mafinahme
umfassend untersucht, dokumentiert und bewertet wurde.
e Das Gutachten wurde dem Planungsteam als Grundlage fiir die Vor-
und Entwurfsplanung zur Verfiigung gestellt.

Hinsichtlich der Gebdudeteile und Bauteile der fertiggestellten
Bestandsmafinahme, an die keine Anforderungen des Denkmalschutzes bzw.
der Denkmalpflege gestellt worden sind, wurde im Rahmen der Vor- und
Entwurfsplanung ein umfassendes Gestaltungskonzept erarbeitet. Im Rahmen
der Aufstellung des Gestaltungskonzepts wurden Entwurfsvarianten, Farb-
und Materialkataster sowie Leitdetails erarbeitet. Das Gestaltungskonzept
wurde im Wesentlichen umgesetzt und dokumentiert.

Im Zuge der Projektdurchfithrung wurden
¢ alle Auflagen der Denkmalschutzbehorde vollstandig erfiillt und
e die Anforderungen der Denkmalschutzbehérden beziiglich der
Mafsnahmendokumentation umgesetzt.
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Vertiefende Erlduterungen

1. Denkmalpflegerisches Gutachten

Ein denkmalpflegerisches Gutachten soll mindestens die mnachfolgenden

Anforderungen erfiillen. Hiervon kann abgewichen werden, wenn begriindet werden

kann, dass einzelne Anforderungen nicht zielfiihrend sind, einen unnétig hohen

Aufwand verursachen oder den behordlichen Anforderungen entgegenstehen:

¢ Eine Baubeschreibung ist zu erstellen.

e Ein Aufmass und ein Quellenstudium sind durchzufiihren.

e Bauphasenpldne / Baualterspldne sind zu erstellen.

¢ Eine denkmalfachliche Bewertung des Bauwerks und der erhaltenswerten Substanz
ist vorzunehmen. Hierbei ist das Umfeld und ggf. der gesamte Denkmalbereich zu
berticksichtigen.

¢ Denkmalpflegebereiche des Bestandsgebdudes sind in Planunterlagen graphisch
auszuweisen. Hierin sind erhaltenswerte Bauteile, Materialien, Oberflichen und
Einbauten darzustellen.

e Das Arbeitsblatt 14 , Orientierungshilfe zur Untersuchung und Dokumentation in
der Restaurierung” der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der
Bundesrepublik Deutschland ist umzusetzen. Hierbei sind mindestens die Phasen
, Vorbereitung / Sammlung von Unterlagen” und , Untersuchungsstufe 1” sowie
,Entscheidungsstufe 1” vollumfinglich umzusetzen. Je nach festgestellter
Notwendigkeit sind auch die weiteren Stufen umzusetzen.

¢ FEin Mafinahmenkonzept ist zu erstellen.

¢ Eine raumweise Bestandsaufnahme mit Fotodokumentation ist durchzufiihren.

e Ein Raumbuch ist zu erstellen. Alle fiir den Denkmalschutz und die Denkmalpflege
relevanten Angaben einschliefilich der Untersuchungsergebnisse und der Angaben
des Mafinahmenkonzepts sind im Raumbuch einzutragen.

o Alle fiir den Denkmalschutz und die Denkmalpflege relevanten Informationen zum
stadtebaulichen Umfeld des Bauwerks, zu den Aufienanlagen, zur Konstruktion des
Gebdudes, zu den konstruktiven Bauteilen, zur festen sowie beweglichen
Ausstattung (Mobiliar und Kunstwerke) sind im Raumbuch einzutragen.

2. Denkmalpflegeplan

Ein Denkmalpflegeplan soll mindestens die nachfolgenden Anforderungen erfiillen.

Hiervon kann abgewichen werden, wenn begriindet werden kann, dass einzelne

Anforderungen nicht zielfiihrend sind, einen unnétig hohen Aufwand verursachen

oder den behordlichen Anforderungen entgegenstehen. Inhalt und Zustdndigkeiten fiir

die Erstellung des Denkmalpflegeplans sind mit den zustindigen Denkmalbehorden
abzustimmen und entsprechend ihrer Vorgaben umzusetzen.

e Dokumentation der Baugeschichte (Dokumentation der Planungs- und
Baugeschichte, Kurzbiographie der Architekten, Beschreibung und Darstellung der
Bauteiltypologien)

e Durchfithrung und Dokumentation einer Bestandsaufnahme des Gebdudebestands
und der zugehorigen Aufienanlagen einschl. Dokumentation der Uberformungen
und Verdnderungen sowie Zustandserfassung, -beschreibung und -bewertung mit
Fotodokumentation. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind in Analysepldnen
zu den Gebduden und den zugehorigen AufSenanlagen darzustellen.

e Denkmalfachliche Bewertung der Gesamtliegenschaft und ihrer Bestandteile

BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22) 9
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e Durchfithrung und Dokumentation von  Befunduntersuchungen der
Denkmalsubstanz einschl. Ermittlung des bauzeitlichen Farbkonzepts, Erstellung
eines Farbbefundkatasters sowie Farbkonzepts auf der Grundlage des Katasters

e Dokumentation der denkmalpflegerischen Ziele und Anforderungen

¢ Erarbeitung und Dokumentation von Leitlinien zum Umgang mit der historischen
Substanz ~ einschl.  der  Beschreibung und  Darstellung  moglicher
denkmalvertrédglicher Modifikationen.

o Aufstellen eines Mafinahmenkatalogs mit Priorisierung notwendiger Sanierungen.
Der Mafinahmenkatalog muss auf Mafsnahmen zur Erhaltung der Originalsubstanz,
Modernisierungsmafinahmen einschl. der energetischen Ertiichtigung und
Mafinahmen im Auflenraum eingehen. Hierbei muss auch auf die Thematik
notwendiger Nachbauten eingegangen und mogliche Konstruktionen
vorgeschlagen werden.

Wirme- und Tauwasserschutz

Fiir die Bewertung von Bestandsgeb&duden ist zu berticksichtigen, ob das Geb&dude
unter Denkmalschutz steht bzw. es sich bei dem Gebdude um besonders erhaltenswerte
Bau-substanz handelt. Fiir derartige Gebdude ist durch einen speziellen Energieberater
fir Baudenkmale die umgesetzte Gebdudequalitdt ins Verhiltnis zur maximal
erreichbaren Qualitit nachvollziehbar darzustellen. Insofern maximale Qualititen
nachgewiesen werden konnen, besteht die Moglichkeit abweichend zu den genannten
Zielwerten der Teilkriterien dennoch maximale Bewertungspunktzahlen zu erreichen.

Erforderliche Unterlagen Denkmalschutz:

e Nachweis iiber den Denkmalschutz des Gebdudes oder der Gebidudeteile:
Eintrag Denkmalliste 0.A.

e Nachweis, dass es sich um besonders erhaltenswerte Bausubstanz handelt:
Gutachten Sachverstandiger fiir Denkmalschutz o.A.

e der einzelnen Teilkriterien unter Berlicksichtigung der maximal erreichbaren
Qualitaten. Begriindung, warum hohere Qualitatsziele technisch nicht
realisierbar sind.

1. Teilkriterium: Mittlere Wirmedurchgangskoeffizienten
Ist ein Bestandsgebdude denkmalgeschiitzt, sind folgende Fille zu unterscheiden:

Fall 1

Das Gebdude steht unter Denkmalschutz bzw. wird durch einen Sachverstiandigen fiir
Denkmalschutz als besonders erhaltenswert eingestuft. Fiir das Gebdude sind alle mit
den Anforderungen an den Denkmalschutz zu vereinbarenden Mafinahmen
durchzufiihren. Die erzielten mittleren U-Werte sind durch den Energieberater fiir
Baudenkmale zu dokumentieren. Dariiber hinaus ist zu begriinden, warum kein
hoherer Dammstandard umgesetzt werden kann. Liegt dieser Fall vor, gilt das
Qualitdtsniveau 4 als erfiillt.

Fall 2

Teile des Gebdudes (z.B. Gebdudefliigel) stehen unter Denkmalschutz bzw. werden
durch einen Sachverstindigen fiir Denkmalschutz als besonders erhaltenswert
eingestuft. Fiir diese Bereiche des Geb&dudes sind alle mit den Anforderungen an den
Denkmalschutz zu vereinbarenden Mafinahmen durchzufithren. Die erzielten
BNB_RK Version 2022 (Stand 2022-05-22) 10
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mittleren U-Werte sind durch den Energieberater fiir Baudenkmale zu dokumentieren.
Dartiber hinaus ist zu begriinden, warum kein hoherer Ddmmstandard umgesetzt
werden kann.

Fiir die nicht unter Denkmalschutz stehenden Bereiche gilt: Die Hochstwerte der
Wérmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Bauteile
sind zu ermitteln und entsprechend Qualitdtsniveau 1 bis 4 zu bewerten. Das hier
ermittelte Qualitdtsniveau fliefit in die Gesamtbewertung ein.

Fall 3

Einzelne Bauteile des Geb&dudes (z.B. Fassade, Fenster) stehen unter Denkmalschutz
bzw. werden durch einen Sachverstindigen fiir Denkmalschutz als besonders
erhaltenswert eingestuft. Fiir diese Bereiche des Gebdudes sind alle mit den
Anforderungen an den Denkmalschutz zu vereinbarenden Mafinahmen
durchzufiihren. Die erzielten mittleren U-Werte sind durch den Energieberater fiir
Baudenkmale zu dokumentieren. Dariiber hinaus ist zu begriinden, warum kein
hoherer Dammstandard umgesetzt werden kann.

Es gilt: Die Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den
Mittelwert der jeweiligen Bauteile sind {iber alle Bauteile - einschliefslich der
denkmalgeschiitzten Bauteile- zu ermitteln und entsprechend der Qualitédtsniveaus 1
bis 4 zu bewerten. Fiir die unter Denkmalschutz stehenden Bauteile sind dabei nicht die
tatsdchlichen U-Werte, sondern die U-Werte des Referenzgebdudes gemifs GEG
anzusetzen. Das hier ermittelte Qualitdtsniveau fliefit in die Gesamtbewertung ein.

Erforderliche Unterlagen:
e Stellungnahme  Energieberater = Denkmale, weshalb kein  hoherer
Dammstandard umgesetzt werden kann.

2. Teilkriterium: Warmebriickenzuschlag

Kann aus Griinden des Denkmalschutzes die Fassade nur von innen geddmmt werden
und besitzt das Gebdude einbindende Massivdecken, gilt das Qualitdtsniveau 1
alternativ auch ohne detaillierte Warmebriickenberechnung bei einem pauschalen
Wiérmebriickenzuschlag von 0,15 W/(m?K) als erfillt (vgl. DIN V 18599 zu
innengeddmmten Aufienbauteilen).

Erforderliche Unterlagen:
¢ Begriindung durch den Energieberater fiir Baudenkmale, weshalb nur erhohte
Waiérmebriickenzuschlidge erreicht werden konnten.

3. Teilkriterium: Klasse der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit)

Aufgrund der Tatsache, dass die Fugendurchldssigkeitsklassen von denkmalgeschiitz-
ten Bestandsfenstern und -tiiren selten vorliegen, darf vereinfacht die Luftdichtheits-
messung der Gebdudehiille zur Bewertung herangezogen werden. Sofern die
Luftdichtheitsmessung (n50; q50) des Gebdudes bzw. der Gebdudeteile zu einer
Bewertung des 5. Teilkriteriums , Luftwechsel” in Qualitdtsniveau 3 bzw. 2 fiihrt, kann
davon ausgegangen werden, dass die Fugendurchlassigkeit der Fenster und Ttiiren der
Klasse 4 bzw. 3 entsprechen und folgender Bewertungsmafistab angesetzt werden
kann.
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Anforderungsniveau
Pkt  Beschreibung
15 Qualitdtsniveau 2:

Erfullung der Qualitdtsniveaus 3 in TK 5 (wie Luftdurchlissigkeit Klasse 4)

8 Qualitidtsniveau 1:
Erfullung des Qualitdtsniveaus 2 in TK 5 (wie Luftdurchléssigkeit Klasse 3)
ODER
Nachweis der Umsetzung umfinglicher Mafinahmen zur Minderung der
Luftdurchlissigkeit der entsprechenden Bauteile, die unter Berticksichtigung
der denkmalpflegerischen Anforderungen moglich waren.

0 Der Nachweis wurde nicht gefiihrt.
ODER
Die Anforderungen des Qualitdtsniveaus 1 werden nicht eingehalten.

Erforderliche Unterlagen:
e Dokumentation der Luftdichtheitsmessung der Gebédudehiille aus
Teilkriterium 5
e Alternativ: Dokumentation der Mafinahmen zur Minderung der
Luftdurchldssigkeit der entsprechenden Bauteile mit Begriindung durch den
Energieberater fiir Baudenkmale, warum keine hohere Qualitit beziiglich der
Luftdurchlassigkeit umgesetzt werden konnte.

4. Teilkriterium: Tauwasserbildung
keine denkmalspezifischen Besonderheiten

5. Teilkriterium: Luftwechsel

Fiir Gebdude oder Teile des Gebdudes (z.B. Gebdudefliigel) oder einzelne Bauteile (z.B.
Fassade, Fenster), die unter Denkmalschutz stehen bzw. durch einen Sachverstindigen
fiir Denkmalschutz als besonders erhaltenswert eingestuft werden, sind alle moglichen
baulichen Mafinahmen im Sinne des Teilkriteriums durchzufiihren, die mit den
Anforderungen an den Denkmalschutz zu vereinbar sind. Die entsprechende Qualitét
der Luftdichtheitsmessung ist durch den Energieberater fiir Baudenkmale zu
dokumentieren. Dartiber hinaus ist zu begriinden, warum keine hohere Luftdichtheit
der Geb&dudehiille umgesetzt werden kann.

Fiir diesen Fall gilt auch bei Uberschreitung des Qualitdtsniveaus 1la und 1b die
Mindestanforderung erfiillt.

Alle anderen Luftwechselraten (< 3,0 [h'] ohne RLT-Anlagen bzw. < 1,5 [h] mit RLT-
Anlagen) werden geméf3 Kriteriensteckbrief eingestuft und bewertet.

Erforderliche Unterlagen:
e Dokumentation der Luftdichtheitsmessung
e Dokumentation der Mafinahmen zur Minderung  der
Luftdurchlassigkeit der entsprechenden Bauteile mit Begriindung
durch den Energieberater fiir Baudenkmale, weshalb keine bessere
Luftdichtheit erreicht werden konnte.
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6. Teilkriterium: Sonneneintragskennwert

Fiir Gebdude oder Teile des Gebdudes (z.B. Gebdudefliigel) oder einzelne Bauteile (z.B.
Fassade, Fenster), die unter Denkmalschutz stehen bzw. durch einen Sachverstindigen
fiir Denkmalschutz als besonders erhaltenswert eingestuft werden, sind alle moglichen
baulichen Mafinahmen im Sinne des Teilkriteriums durchzufiihren, die mit den
Anforderungen an den Denkmalschutz zu vereinbar sind. Der entsprechende
Sonneneintragskennwert und der zuldssige Sonneneintragskennwert S,u sind durch
den Energieberater fiir Baudenkmale zu dokumentieren. Dartiber hinaus ist zu
begriinden, warum keine dartiber hinausgehenden Sonnenschutzmaffnahmen
umgesetzt werden konnen.

Fiir diesen Fall gilt auch bei Uberschreitung des Qualitdtsniveaus 1la und 1b die
Mindestanforderung erfiillt.

Erforderliche Unterlagen:
e Dokumentation des  vorhandenen und des  zuldssigen
Sonneneintragskennwerts
e Dokumentation der Mafinahmen zur Minderung des Sonneneintrags
der entsprechenden Bauteile mit Begriindung durch den
Energieberater fiir Baudenkmale, warum keine zusétzlichen
Sonnenschutzmafinahmen umgesetzt werden kénnen.
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