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und Bauwesen
Okologische Qualitat

Kriteriengruppe Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Primarenergiebedarf

Relevanz und Der Gesamtprimérenergiebedarf in Deutschland ist leicht riickldufig. So sank der

Zielsetzung Verbrauchswert iiber alle Wirtschaftsbereiche im Jahre 2006 gegeniiber dem Jahr 1990 um 7,5
%. Der Anteil am Gesamtprimérenergiebedarf fiir die Gebdudekonditionierung wird auf ca. 50
% geschitzt. Energieeffizienz von Gebéuden ist daher weiterhin oberstes Ziel. Mit der
Reduzierung des Primirenergiebedarfs - nicht erneuerbar - wird der Ressourcenverbrauch
fossiler Energietrager vermindert.

R

Neben der Senkung des Gesamtpriméirenergiebedarfs ist es im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung Ziel der Bundesregierung, den Anteil der erneuerbaren Energien am
Gesamtprimirenergiebedarf zu erhdhen und damit gleichzeitig den Bedarf an nicht
erneuerbaren Energietrdgern zu senken.

Auf dem Energiegipfel im Juli 2007 [vgl. Bundesregierung (2007)] wurden Szenarien
diskutiert, welche bis 2020 eine Erh6hung des Anteils erneuerbarer Energien iiber alle
Wirtschaftsbereiche auf bis zu 17 % anstreben. Im Gebéaudesektor kann hierzu ein bedeutender
Beitrag geleistet werden.

Fiir den Gebéudebetrieb ist das Gesetz zur Forderung erneuerbarer Energien im Warmebereich
[vgl. EEWarmeG (2008)] beschlossen worden. Ziel dieser Regulierung ist es, den Anteil
erneuerbarer Energien im Wérmebereich bis 2020 von derzeit sechs auf mindestens 14 % zu
erhohen. Auch hier muss im Zuge einer weiteren Gebdudeoptimierung iiber die gesetzlichen
Rege-lungen hinaus die Konstruktion von Bauwerken in die Untersuchungen einbezogen
werden.

Beschreibung Primirenergie ist die in natiirlich vorkommenden Energiequellen zur Verfiigung stehende
Energie. Dazu zéhlen nicht erneuerbare Energien u. a. aus Steinkohle, Braunkohle, Erddl,
Erdgas und Uran sowie erneuerbare Energien u. a. aus Biomasse, Sonnenstrahlung, Erdwérme,
Wasser- und Windkraft.

Ein positiver Beitrag wird durch hohe Energieeffizienz des Gebdudes unter Beriicksichtigung
der Bereitstellungsart der bendtigten Energie geleistet. Neben dem Absolutwert des
Primérenergiebedarfs (PEgs), der liber das Teilkriterium ,,Gesamtprimérenergiebedarf™
gesondert ermittelt wird, ist auch die Art der Energiebereitstellung fiir die Bewertung relevant.
Daher wird im Zuge dieses Kriteriums auch der Anteil der erneuerbaren Primérenergie (PE.)
am Gesamtprimérenergiebedarf iiber den gesamten Lebenszyklus beriicksichtigt.

Die Bewertung des Primédrenergiebedarfs im Lebenszyklus des Gebdudes erfolgt iiber folgende
Teilkriterien:

1. Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,.)
2. Gesamtprimédrenergiebedarf (PEgc)

3. Anteil der erneuerbaren Primérenergie (PE.)

Die weitere Vorgehensweise der Bewertung erfolgt analog dem Kriterium Treibhauspotenzial.

Methode Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
Direkt in Bezug Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
genommene

Regelwerke
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Weitere Regelwerke  Siehe Kriterium Treibhauspotenzial

L

Fachinformationen / Siehe Kriterium Treibhauspotenzial
Anwendungshilfen

Erforderliche Siche Kriterium Treibhauspotenzial

Unterlagen

Hinweise zur In diesem Kriterium ist die Summe der maximal erreichbaren Bewertungspunkte grofer 100,
Nachweisfiihrung sodass eine Ubererfiillung rechnerisch moglich wire. Sollten hier alle Anforderungen erfiillt

werden, wird das Ergebnis auf 100 Punkte gekappt. Damit konnen Gebdude mit sehr hoher
Energieeffizienz auch mit geringerem Anteil erneuerbarer Primérenergie eine maximale
Bewertung im Gesamtkriterium erreichen.
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BewertungsmaRstab Anforderungsniveau
Z: 100 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
R: 50 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
G: 10 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10.
0 | Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt <10.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

e

1. Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PEne)
Anforderungsniveau

60 | <144 kWh/ (m>\rr-a)
30 | =219 kWh/ (m*\rr-a)
6 | >336 kWh / (m?xrr-a)
0 | Der Primérenergiebedarf nicht erneuerbar (PE,.) wurde nicht nachgewiesen

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

2. Gesamtprimirenergiebedarf (PEges)
Anforderungsniveau
40 | <220 kWh/ (m?ngrr-a)
20 | =318 kWh/ (m?xrF-a)
4 | 2459 kWh / (m>\rr-a)
0 | Der Primérenergiebedarf gesamt (PEg) wurde nicht nachgewiesen

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

3. Anteil erneuerbarer Primirenergie (PE.)
Anforderungsniveau

20 | =30 %

10 | =25 %

21=15%

0]<15 %
oder der Anteil erneuerbarer Primérenergie (PEe) wurde nicht nachgewiesen

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.
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