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Eine gute schalltechnische Qualitdt bestimmt wesentlich das Wohlbefinden und
Zufriedenheitsgefiihl und dient dem Erhalt der Gesundheit und Leistungsfahigkeit der
Betroffenen. Gebdaude miissen nach Vorgaben der bauordnungsrechtlich eingefiihrten
Technischen Baubestimmungen einen ihrer Nutzung entsprechenden baulichen
Schallschutz gemifl den Mindestanforderungen der DIN 4109-1 erfiillen, eine
Unterschreitung ist unzuldssig. Dartiber hinaus gehende Vorgaben an den Schallschutz
in Unterrichtsgebduden zielen auf die Vermeidung von Konzentrationsverlusten
aufgrund Storgerduschen, auf die Wahrung des Vertraulichkeitsschutzes und
Berticksichtigung von Personen mit eingeschranktem Horvermogen. Ziel ist es hierbei
nicht, die Schallschutzmafinahmen in einem erheblichen Maf iiber einen sinnvollen
Rahmen hinaus zu steigern.

Schalltechnische Mindestanforderungen an Bauteile sind in der bauordnungsrechtlich
eingefiihrten DIN 4109-1 festgelegt. Hierbei ist jedoch lediglich der Schutz gegentiber
Storgerduschen von aufien (Aufienldrm), innerhalb des Gebdudes und aus
haustechnischen Anlagen, aus fremden Arbeitsraumen (Biiros) sowie zwischen
Unterrichtsrdumen und zwischen Unterrichtsrdumen und ,lauten” Rdumen geregelt.
Der Schallschutz zwischen Biirordaumen im eigenen Arbeitsbereich und ein erhhter
Schallschutz in Schulen und vergleichbaren Einrichtungen bleibt dabei ungeregelt.

Da der Schutz der Vertraulichkeit wie auch die Sprachverstiandlichkeit im Allgemeinen
und die Verringerung der Larmpegel gerade in Unterrichtsgebduden eine zunehmende
Bedeutung gewinnen, gilt es im Kriteriensteckbrief fiir die Bewertung dartiber hinaus
gehende Anforderungen an den Schallschutz zu stellen.

Im Biirobereich von Unterrichtsgebduden werden daher fiir die Bewertung des
erhohten Schallschutzes gegentiber fremden Arbeitsrdaumen und des normalen und
erhohten Schallschutzes im eigenen Arbeitsbereich die Empfehlungen entsprechend
dem zurtickgezogenen Beiblatt 2 zu DIN 4109 verwendet. Das Beiblatt 2 zu DIN 4109
wurde zwar im August 2020 durch DIN 4109-5 ersetzt; dieser Teil 5 enthilt jedoch keine
entsprechenden weiterfiihrenden Vorgaben fiir Biirobereiche und Unterrichtsgebdude.
Fiir erhohte Anforderungen an den Schallschutz gegentiber Unterrichtsraumen werden
Ubererfiillungen der Vorgaben der DIN 4109-1 definiert. Die mafigeblichen konkreten
Anforderungswerte fiir die Bewertung sind den Anlagen 1 und 2 des Steckbriefs zu
entnehmen.

In diesem Steckbrief werden die folgenden Teilkriterien verwendet:

1. Luftschallschutz gegeniiber Auienlirm

2. Luftschallschutz gegeniiber Biiros und Unterrichtsriumen
3. Trittschallschutz gegeniiber Biiros und Unterrichtsraumen
4. Schallschutz gegeniiber gebdudetechnischen Anlagen

Kenn- und Bewertungsgrofien fiir den Luftschallschutz (nach Ziffer 3 in DIN 4109-1):

* R'win[dB] bewertetes Bau-Schallddimmmaf$ mit Schalliibertragung
tber flankierende Bauteile (Decken, Wénde)
* Ry in[dB] bewertetes Schallddmmmafs ohne Schalliibertragung tiber

flankierende Bauteile (Labor-Schallddmmmag) (Tiiren)
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Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) BNB_UK
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Komplettmodernisierung 4.1.1
* R'ygesin [dB] gesamtes, bewertetes Bau-SchalldimmmafS der Aufienbauteile,
z.B. von zusammengesetzten Bauteilen wie Wand mit Tiir oder

Wand mit Fenstern

Kenn- und Bewertungsgrofien fiir den Trittschallschutz und den Schutz vor Gerduschen
aus gebdudetechnischen Anlagen (nach Tab. 1 in DIN 4109-1):
* L'yZwin[dB] bewerteter Norm-Trittschallpegel mit Schalliibertragung
tiber flankierende Bauteile
*  LAFmaxnin [dB(A)] Maximaler Norm-Schalldruckpegel nach DIN 4109-4

Quantitative Bewertung

Die Bewertung erfolgt auf Basis des rechnerischen Schallschutznachweises gemafs DIN
4109-2 und den zugehorigen Teilen 31 bis 36 von DIN 4109 sowie der
stichprobenartigen Uberpriifung an kritischen Stellen durch Messung nach DIN 4109-4.
Fiir die Bewertung sind alle Auflenwénde, Trennwinde und Decken von
Aufenthaltsrdumen fiir Nutzungen ab 1 Unterrichtseinheit inkl. der innenliegenden
oder angrenzenden haustechnischen Anlagen zu berticksichtigen. Rdume mit gleichen
Konstruktionselementen bzw. Bauteilen sind zu Kategorien zusammenzufassen.

Zu beachten ist, dass beim Schallschutz die ungtinstigsten Nachweisstellen eines
Bauteils (Wand, Decke, Boden etc.) mafSgeblich sind. Die geforderten Schallschutzwerte
miissen stets von allen Bauteilen erreicht werden, damit das jeweilige
Anforderungsniveau erreicht ist.

e DIN 4109-1:2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen,
Januar 2018

e DIN 4109-2:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen, Januar 2018

e DIN 4109-31:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 31: Daten fiir die
rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Rahmendokument,
Juli 2016

e DIN 4109-32:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 32: Daten fiir die
rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Massivbau, Juli
2016

e DIN 4109-33:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 33: Daten fiir die
rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Holz-, Leicht- und
Trockenbau, Juli 2016

e DIN 4109-34:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 34: Daten fiir die
rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) -
Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen, Juli 2016

e DIN 4109-35:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 35: Daten fiir die
rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Elemente, Fenster,
Ttiren, Vorhangfassaden, Juli 2016

e DIN 4109-36:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 36: Daten fiir die
rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Gebdudetechnische
Anlagen, Juli 2016
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e DIN 4109-4:2016-07, Schallschutz im Hochbau - Teil 4: Bauakustische Priifungen,
Juli 2016.

e DIN 4109-5:2020-08, Schallschutz im Hochbau - Teil 5: Erthchte Anforderungen,
August 2020

e Beiblatt 2 zu DIN 4109: 1989-11, Schallschutz im Hochbau; Hinweise fiir Planung
und Ausfithrung; Vorschlédge fiir einen erhdhten Schallschutz; Empfehlungen fiir
den Schallschutz im eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich, November 2989 (seitens
DIN im August 2020 zuriickgezogen)

* Nocke, Christian Dr. rer. Nat., et al: Anpassung/Fortschreibung der BNB-
Kriteriensteckbriefe Schallschutz, Gutachten im Auftrag des BBSR - erhiltlich auf
Anfrage bei der Geschiftsstelle Nachhaltiges Bauen:
NachhaltigesBauen@BBR.Bund.de

Nachweise fiir die Erfiillung aller Teilkriterien:

e Auflistung aller relevanten Bauteile mit den errechneten/umgesetzten Schall-
ddamm- und Schallpegelwerten sowie den entsprechenden Qualitdtsniveaus gemafs
Bewertungsmafistab

e Rechnerischer Schallschutznachweis nach DIN 4109-2 und den zugehorigen
Bauteilkatalog (DIN 4109-31 bis 36), aus dem ersichtlich ist, wie o. g. Werte erreicht
wurden, mit Berechnung der Schallddmmmafie und der Schallpegel aus gebdude-
technischen Anlagen

e Ausziige aus den Produktbeschreibungen der Bauelemente und gebaudetechni-
schen Anlagen, aus denen ersichtlich ist, welche Schallddmmwerte von Herstel-
lerseite und Schallpegel erreicht werden

e  Priifergebnis stichprobenartiger Messungen nach DIN 4109-4 an kritischen oder
anderen Stellen

Die Bewertung der Teilkriterien ,2. Luftschallschutz” und ,,3. Trittschallschutz” erfolgt
anhand einer Flichengewichtung der Einzelergebnisse zu Unterrichtsraumen und
Buiroraumen. Dafiir sind fiir die entsprechenden Nutzungsarten Faktoren (F) aus dem
Verhiltnis zwischen Nutzfldche aller Unterrichtsraume (NFy) und aller Biirordume
(NFg) und der Nutzfliche gesamt aller betrachteten Raume (NFg.) zu bilden:

Fu/s= NFu,B / NFges

Die Bewertung erfolgt zunichst fiir die Nutzungsarten einzeln geméf3
Bewertungsmafistab. Die Einzelergebnisse werden wie folgt benannt:

Ergy (Ergebnis fiir Unterrichtsrdume)
Ergg (Ergebnis fiir Biirordume)

Fiir die Gesamtbewertung werden die Einzelbewertungen mit den jeweiligen Faktoren
multipliziert und summiert:

Ergees = (Fu x Ergu ) + (FB x Ergs )
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Bewertungs- Anforderungsniveau

malstab

Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.

90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.

80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.

70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.

60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.

G:50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.

0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 50.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

1. Luftschallschutz gegen Aufienlirm

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 Ubererfiillung der Vorgaben der DIN 4109-1 um mind. 5 dB
10 Einhaltung der Vorgaben der DIN 4109-1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der Vorgaben der DIN 4109-1 liegt nicht vor.

Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.

2. Luftschallschutz gegeniiber Biiros und Unterrichtsriumen

2.1. Luftschallschutz zwischen Unterrichtsriumen sowie Unterrichtsriumen und
,besonders lauten Raumen” oder Biiroriumen

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

30 Ubererfiillung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe Anlage 1) um mind.
5dB

25 Ubererfiillung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe Anlage 1) um mind.
3dB

15 Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe Anlage 1)

0 Der Nachweis zur Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe
Anlage 1) liegt nicht vor.
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Bewertungs— 2.2. Luftschallschutz gegeniiber Arbeitsraumen (Biiro) im eigenen und fremden

maRstab Bereich
Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung
30 Ubererfiillung der Anforderungen fiir erhohten Luftschallschutz

gegentiiber fremden Arbeitsriumen gemafs Anlage 2b um mind. 3 dB
sowie

Einhaltung der Anforderungen an den erhéhten Luftschallschutz im
eigenen Arbeitsbereich gemifl Anlage 3

25 Einhaltung der Anforderungen an den erhéhten Luftschallschutz
gegeniiber fremden Arbeitsrdaumen gemaf3 Anlage 2b sowie

Einhaltung der Anforderungen an den normalen Luftschallschutz im
eigenen Arbeitsbereich gemifl Anlage 3

15 Einhaltung der Anforderungen a den normalen Luftschallschutz
gegentiiber fremden Arbeitsriumen gemafs DIN 4109-1:2018-01 (siehe
Anlage 2a)

0 Der Nachweis zur Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe

Anlage 2a) liegt nicht vor.

Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.

Hinweis: Bei offenen Biiroraumstrukturen sind Anforderungen an die
Luftschallddmmung nur gegentiber fremden Arbeitsbereichen (gemafs
DIN 4109-1) einzuhalten.

3. Trittschallschutz gegeniiber Biiros und Unterrichtsraumen

3.1. Trittschallschutz zwischen Unterrichtsriumen sowie Unterrichtsriumen und
,besonders lauten Riaumen” oder Biiroriumen

Anforderungsniveau

Pkt Beschreibung

30 Ubererfiillung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siche Anlage 1) um mind.
5dB

25 Ubererfiillung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe Anlage 1) um mind.
3dB

15 Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe Anlage 1)

0 Der Nachweis zur Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe
Anlage 1) liegt nicht vor.
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Bewertungs- 3.2. Trittschallschutz gegeniiber Arbeitsriumen (Biiros) im eigenen und fremden
maRstab Bereich

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung

30 Ubererfiillung der Anforderungen fiir erhshten Trittschallschutz
gegeniiber fremden Arbeitsriumen gemifl Anlage 2b um mind. 3 dB
sowie

Einhaltung der Anforderungen an den erhohten Trittschallschutz im
eigenen Arbeitsbereich gemifs Anlage 3

25 Einhaltung der Anforderungen an den erhéhten Trittschallschutz
gegentiiber fremden Arbeitsriumen gemifl Anlage 2b sowie

Einhaltung der Anforderungen an den normalen Trittschallschutz im
eigenen Arbeitsbereich gemifs Anlage 3

15 Einhaltung der Anforderungen a den normalen Trittschallschutz
gegeniiber fremden Arbeitsrdaumen gema3 DIN 4109-1:2018-01 (siehe
Anlage 2a)

0 Der Nachweis zur Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4109-1 (siehe

Anlage 2a) liegt nicht vor.

Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.

Hinweis: Bei offenen Biiroraumstrukturen sind Anforderungen an die
Trittschallddmmung nur gegeniiber fremden Arbeitsbereichen (gemaf3
DIN 4109-1) einzuhalten.

4. Schallschutz gegeniiber gebdudetechnischen Anlagen

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
20 Ubererfiillung der Vorgaben nach DIN 4109-1 zum max. zuldssigen

Schalldruckpegel fiir Wasserinstallationen und sonstige gebdudetechnische
Anlagen um mind. 5 dB(A) - (in Anlehnung an Beiblatt 2 zu DIN 4109)

10 Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4109-1
0 Der Nachweis zur Einhaltung der Vorgaben nach DIN 4109-1 liegt nicht vor.

Zwischenbewertungen sind nicht zuldssig.
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Anderungsverlauf
Steckbrief

Anderungen 31.08.2023 (Zusammenfassung):

Die Aktualisierung betrifft insbesondere die Anpassung des Normenbezugs, der nicht
ansetzbaren DIN 4109-5. Stattdessen gilt der Bezug zu Anforderungswerten (siehe C1 - 3)
in Anlehnung an die zuriickgezogene Beiblatt 2 zu DIN 4109.

Daraus ergaben sich Anderungen in folgenden Abschnitten:

Seite A 1:
Beschreibung
- Redaktionelle Anpassung und Anderung des Normenbezugs
- Erlduterung zur Nichtverwendbarkeit der DIN 4109-5, die das zuriickgezogene Beiblatt
zu DIN 4109-1 ersetzt
- Name der Teilkriterien kiirzer gefasst

Seite A 2:
Methode
- Anpassung Normenbezug

Direkt in Bezug genommene Regelwerke
- Ergdnzung aller Teile der erweiterten Reihe zur DIN 4109

Seite A 3:
Erforderliche Unterlagen
- Anpassung Normenbezug

Seite B1 bis B3:
Bewertungsmafdstab
Teilkriterium 2 und 3:
- Anpassung des Normenbezugs
- Verweis auf die in den Anlagen 1, 2 a, 2 b und 3 Anforderungswerte fiir die jeweils zu
betrachtenden Bereiche

Seiten C 1 bis 3:
Ergdnzung der Anlagen 1, 2 a, 2 b und 3: Tabellen zu den Anforderungswerten an die
Bauteile

© BMWSB Version 2017, Aktualisierung 31.08.2023
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Kriteriengruppe . ae
Anlage 1 Anforderungen Luft- und Trittschallschutz von Bauteilen zum Schutz gegen

Schallibertragungen in Schulen und vergleichbaren Einrichtungen geméf} DIN 4109-
1:2018-01, Tabelle 6 (Ausschnitt)

Zeile Anforderung
(in Tab. 6 .
von DIN Bauteile erf. R'w | erf. L'n,w
4109) (dB) (dB)
1 Decken zwischen Unterrichtsraumen oder dhnlichen >55 <53

Riaumen/Decken unter Fluren

2 Decken zwischen Unterrichtsraumen oder dhnlichen =55 <46
Riumen und ,lauten” Rdumen (z. B Speiserdume,
Cafeterien Musikriume, Spielriume
Technikzentralen)

3 Decken zwischen Unterrichtsraumen oder dhnlichen >60 <46
Ridumen und z. B. Sporthallen, Werkraumen

4 Winde zwischen Unterrichts- riumen oder >47 -
dhnlichen Raumen untereinander und zu Fluren

5 Winde zwischen Unterrichts- riumen oder >52 -
dhnlichen Rdumen und Treppenhiusern

6 Winde zwischen Unterrichts- riumen oder >55 -
dhnlichen Rdumen und ,lauten“ Riumen (z. B.
Speiserdaume, Cafeterien, Musikraume, Spielraume,
Technikzentralen)

7 Winde zwischen Unterrichtsriumen oder dhnlichen >60 -
Ridumen und z. B. Sporthallen, Werkraumen

8 Tiren zwischen Unterrichtsraumen oder dhnlichen >32
Riumen und Fluren

9 Tiren zwischen Unterrichtsraumen oder dhnlichen >37
Riumen untereinander

© BMWSB Version 2017, Aktualisierung 31.08.2023 2



Bndeaminiserion g DEWeErtungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) BNB_UK
Unterrichtsgebdaude

*

und Bauwesen

Komplettmodernisierung 4.1.1
Jelalt ne Oualitd
Kriteriengruppe . ae
Anlage 2a Anforderungen an den (normalen) Luft- und Trittschallschutz von Bauteilen zum Schutz
gegen Schalliibertragungen aus fremden Arbeitsbereichen gemaf$ DIN 4109-1:2018-01,
Tabelle 2 (Ausschnitt)
) Anforderungen
( Z;ﬂli an den normalen
in Tab. 2 ; Schallschutz
von DIN Bauteile
4109) erf. R'w | erf. L'n,w
(dB) (dB)
3 Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden =54 <53
Arbeitsraumen bzw. vergleichbaren
Nutzungseinheiten
4 Decken tiber Kellern, Hausfluren, Treppenrdumen =54 <50
unter Aufenthaltsrdumen
5 Decken tiber Durchfahrten, Einfahrten von =55 <50
Sammelgaragen und dhnliches unter
Aufenthaltsriumen
12 Treppenldufe und -podeste - <53
13 Winde zwischen fremden Arbeitsriumen =53 -
14 Treppenraumwéinde und Winde neben Hausfluren =53 -
15 Wainde neben Durchfahrten, Sammelgaragen, > 55
einschlief}lich Einfahrten
17 Schachtwinde von Aufzugsanlagen an =57
Aufenthaltsriumen
18 Tiren, die von Hausfluren oder Treppenrdumen in =27
geschlossene Flure und Dielen von Arbeitsrdumen
fiihren

© BMWSB Version 2017, Aktualisierung 31.08.2023 c3
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Anlage 2b Anforderungen an den erh6hten Luft- und Trittschallschutz von Bauteilen zum Schutz

gegen Schalliibertragungen aus fremden Arbeitsbereichen in Anlehnung an Beiblatt 2 zu
DIN 4109: 1989-11, Tabelle 2 (Ausschnitt)

Zeile Anforderungen
(in Tab. 2 an den erhohten
von Bauteile Schallschutz
Beiblatt erf. R'w | erf.L'nw
DIN 4109) (dB) (dB)
2 Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden =55 <46
Arbeitsriumen bzw. vergleichbaren
Nutzungseinheiten
3 Decken iiber Kellern, Hausfluren, Treppenriumen =55 <46
unter Aufenthaltsriumen
4 Decken tiber Durchfahrten, Einfahrten von - <46
Sammelgaragen und dhnliches unter
Aufenthaltsriumen
5 Decken unter Terrassen und Loggien tiber - <46
Aufenthaltsriumen
9 Decken unter Hausfluren - <46
10 Treppenldufe und -podeste - <46
11 Winde zwischen fremden Arbeitsriumen =55 -
12 Treppenraumwinde und Winde neben Hausfluren =53 -
13 Tiren, die von Hausfluren oder Treppenrdumen in =37 -
geschlossene Flure und Dielen von Arbeitsriumen
fihren
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Anlage 3 Anforderungen fiir den normalen erhéhten Luft- und Trittschallschutz von Bauteilen

zum Schutz gegen Schalllibertragungen aus eigenen Arbeitsbereichen in Anlehnung an
Beiblatt 2 zu DIN 4109: 1989-11, Tabelle 3 (Ausschnitt)

Anforderungen Anforderungen
Zeile an den normalen an den erh6hten
(in Tab. 3 . Schallschutz Schallschutz
. Bauteile
von Beibl. , . .
DIN 4109) erf. R'w erf. L'nw | erf.R'w erf.
(dB) (dB) (dB) Lnw
(dB)
Biiro- und Verwaltungsgebdude
5 Decken, Treppen, Decken von Fluren und 52 53 > 55 <46
Treppenraumwénde
6 Winde zwischen Raumen mit iblicher Biirotétigkeit 37 - =42 -
7 Wiénde zwischen Fluren und Ridumen nach Zeile 6 37 - =42 -
8 Wénde von Rdumen fir konzentrierte geistige 45 - =52 -
Tétigkeit oder zur Behandlung vertraulicher
Angelegenheiten, z.B. zwischen Direktions- und
Vorzimmer.
9 Winde zwischen Fluren und Rdumen nach Zeile 8 45 - 252 -
10 Tiren in Wanden nach Zeile 6 und 7 27 =32
11 Tiiren in Wanden von Riumen fiir konzentrierte 37
geistige Tatigkeit oder zur Behandlung vertraulicher
Angelegenheiten.
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