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Analog zur Vorgehensweise bei Neubauvorhaben soll iiber eine Okobilanzierung u.a. die
Bewertung des Ozonschichtabbaupotenzials erfolgen. Auch bei
Komplettmodernisierungen ist es das Ziel der Okobilanzierung, durch eine gezielte
Beeinflussung der Planungs- und Bauleistungen sowie der Gebdudenutzung zur
Reduzierung der Umweltwirkungen und Ressourceninanspruchnahme beizutragen.

Die Bewertungsmethode muss jedoch auf das Vorhandensein und den Umgang mit
bestehender Bausubstanz (Altsubstanz des betrachteten Gebiudes) eingehen. Bei einer
Komplettmodernisierung ist daher zu unterscheiden zwischen

- Altsubstanz (Baukonstruktion und technische Gebiudeausriistung), unterteilt in
v weitergenutzte Altsubstanz (unveranderte Weiternutzung vor Ort),
v wiedergenutzte Altsubstanz (Bauteil- oder Baustoffrecycling auf der Baustelle),
o riickgebaute Altsubstanz sowie
- Neusubstanz (Baukonstruktion und technische Gebiudeausristung), die im Zuge der
Baumafinahme im Bestand eingebaut wird.

Die Herstellung der Altsubstanz erfolgte unter den Rahmen- und Randbedingungen der
Vergangenheit und daher zumeist mit anderen Verfahren, die auch andere
Umweltwirkungen als die aktuellen Verfahren entfalteten. Es wird sich daher im Regelfall
keine zutreffende Datenbasis fiir die Okobilanzierung der bestehenden Bausubstanz
finden lassen.

Unabhingig hiervon ist eine Bewertung der bereits im Bestandsgebdude
vergegenstindlichten Energie- und Stoffstrome nicht zielfiihrend. Im Vordergrund der
Bewertung einer Komplettmodernisierung steht daher der Aspekt der Vermeidung
unnotiger zusatzlicher Energie- und Stoffstrémen sowie unerwiinschter Wirkungen auf
die Umwelt durch eine Ausschépfung von Optimierungspotenzialen und die
Weiternutzung vorhandener Bausubstanz bei gleichzeitiger Verbesserung der iibrigen
Nachhaltigkeitsaspekte.

Sonderfall Komplettmodernisierungen von Gebduden mit

Denkmalschutzanforderungen:
Komplettmodernisierungen an Denkmalen sind grundsétzlich hinsichtlich ihrer

Umweltwirkungen und Ressourceninanspruchnahme zu bilanzieren. Um den
Besonderheiten von denkmalgerechten Baumafinahmen im Bestand und zugleich der
gesellschaftlichen Bedeutung von Denkmalen gerecht werden zu kénnen, sind
unterschiedliche Wege von Nachweisfiihrungen moglich:

- Komplettbilanzierung gemaf} der Methodik Neubau.

- Wie vor, jedoch unter Beriicksichtigung der Qualitdten des Planungsprozesses.

- Alternative Betrachtung der Verringerung von globalen Umweltwirkungen (ODP) des
Betriebs in Prozent.
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Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt
Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

Fiir Denkmale gilt grundsitzlich, dass alle Mainahmen durchzufiihren sind, die mit den
Anforderungen von Denkmalpflege und Denkmalschutz vereinbart werden kénnen und
zugleich eine Verringerung der Umweltwirkungen und Ressourceninanspruchnahme
herbeifithren sowie in angemessener Relation zum 6konomischen Aufwand stehen.

Die Bewertungsmethodik fiir Denkmale darf nur fiir die Bewertung von

Komplettmodernisierungen an Denkmalen angewandt werden. Es gilt die Definition des
Begriffs Denkmal im Teil D des Leitfadens Nachhaltiges Bauen des BMVBS.

Flr Komplettmodernisierungen erfolgt die Bewertung (abweichend zur
Neubaubetrachtung) in Abhiangigkeit des Vorhandenseins von Denkmalschutzauflagen
durch zwei unterschiedliche Nachweismethoden:

- M 1: Gebdude ohne Denkmalschutzanforderungen
+ M 2: Gebdudedenkmale

siehe Kriteriensteckbrief fiir Komplettmodernisierungen BNB_BK_1.1.1

siehe Kriteriensteckbrief fiir Komplettmodernisierungen BNB_BK_1.1.1

siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_ BN _1.1.1

siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB BN 1.1.2

siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB BN 1.1.1

siehe Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_ BN _1.1.1

Zusétzlich zu den im Kriteriensteckbrief fiir Neubauvorhaben BNB_BN_1.1.1
beschriebenen Unterlagen siehe Kriteriensteckbrief fiir Komplettmodernisierungen
BNB_BK_1.1.1

Die in der Bewertungstabelle enthaltenen Werte setzen sich zusammen aus dem
Ozonschichtabbaupotenzial der Gebdudeherstellung und dem
Ozonschichtabbaupotenzial der Gebaudenutzung infolge Instandhaltung, Betrieb,
Rickbau und Entsorgung tiber 50 Jahre.
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Hinweise zur Im Bewertungsmafistab wurden folgende Einflussparameter berticksichtigt:

Bewertung - ODP resultierend aus dem nutzungsbezogenen Primirenergiebedarf, nicht erneuerbar
fiir die kommenden Jahre geplante Verschiarfung der Anforderungen nach EnEV
- ODP resultierend aus dem konstruktionsbezogenen Primérenergiebedarf, nicht
erneuerbar Werte aus Angaben des BBR-Forschungsprojektes 10.08.17.7-07.29
~Orientierungswerte fiir die Bewertung von Hochbauten - erste Stufe: Blirogebaude”
[vgl. Konig, H. (2007)]
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Bewertungsmafstab Anforderungsniveau
fiir BNB_BK Z:100 0,0000035 [kg R,;- Aqu./ (m?%, - a)]
90 0,0000038 [kg R,,- Aqu./ (m?%, - a)]
80 0,0000041 [kg R,;- Aqu./ (m?%;, - )]
70 0,0000044 [kg R,,- Aqu./ (m?;, - )]
60 0,0000047 [kg R,,- Aqu./ (m?*;, - a)]
( )]
( )]
)]
)]

R: 50 0,0000050 [kg R,,- Aqu./ (m?, - a
40 0,0000100 [kg R,,- Aqu./ (m%;, - a
30 0,0000150 [kg R, - Aqu./ (m?, - &
20 0,0000200 [kg R,,- Aqu./ (m?;, - a
G: 10 >=0,0000250 [kg R,,- Aqu./ (m?, - a)]
0 Das Ozonschichtabbaupotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht nachgewiesen.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Hinweise zum Das Ozonschichtabbaupotenzial von Neubaumafinahmen in seinen jeweiligen
BewertungsmaRstab Qualitétsstufen stellt den Vergleichsmafistab fiir Komplettmodernisierungen dar.

Bewertungsmafstab Anforderungsniveau
BNB_BK fiir Denkmale Z:100 ERGpp X Qo = 100
R: 50 ERGgpp X Qpyo = 50
G: 10 ERGpp X Qg0 = 10
0 Das Ozonschichtabbaupotenzial fiir den Lebenszyklus wurde nicht
nachgewiesen.
Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren
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Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

1. Teilkriterium: Quantitative Bewertung der Okobilanzierung

ERG,,, Anforderungsniveau

Zpy: 100 ODP, <0,7 x Ry, [kg Ry - Aqu./ (m?y;, - a)

oder

Das fiir den Betrieb des realisierten Gebaudes prognostizierte jahrliche
Ozonschichtabbaupotenzial [ODP,] ist mindestens 70% geringer als vor Beginn
der Komplettmodernisierung.

Rpy:50 ODP.= 2,0 X GWP, pn e [KE Ryy- Aqu/ (M2, - a)]

oder

Das fiir den Betrieb des realisierten Gebaudes prognostizierte jahrliche
Ozonschichtabbaupotenzial [ODP,] ist mindestens 40% geringer als vor Beginn
der Komplettmodernisierung.

Gy 10 ODP, >1,4x. Ry [kg R,,- Aqu./ (m?, - a)]

oder

Das fiir den Betrieb des realisierten Gebaudes prognostizierte jahrliche
Ozonschichtabbaupotenzial [ODP,] ist mindestens 10% geringer als vor Beginn
der Komplettmodernisierung.

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren

Grundsitzlich gilt bei der Nachweisfiihrung mittels ,oder-Anforderungen®, dass eine
Okobilanzierung auf Basis der fertiggestellten Komplettmodernisierung des
Bestandsgebdudes vorgenommen werden muss.

2. Teilkriterium: Qualitative Bewertung der Okobilanzierung

Qsxo Anforderungsniveau

2,00

Qualititsstufe 6, wie Qualititsstufe 5 jedoch zusétzlich:

+ Das im Zuge der abschliefenden Bilanzierung der Planungs- und Bauphase
ermittelte Ozonschichtabbaupotenzial ist gleich oder geringer als der zu
Projektbeginn definierte Zielwert.

1,70

Qualititsstufe 5, wie Qualititsstufe 4 jedoch zusétzlich:

+ Das im Zuge der abschliefenden Bilanzierung der Planungs- und Bauphase
ermittelte Ozonschichtabbaupotenzial ist gleich oder geringer als der zu
Projektbeginn definierte Grenzwert.

1,40

Qualititsstufe 4, wie Qualititsstufe 3 jedoch zusétzlich:

« In der Projektvorbereitungsphase (Leistungsphase 1 oder Grundlagenermittlung
nach HOAI bzw. ES-Bau nach RBBau) wurden Grenz- und Zielwerte fiir das
Ozonschichtabbaupotenzial definiert. Mit Hilfe der definierten Grenz- und Zielwert
wurde ein eigener Bewertungsmafistab aufgebaut, der bei der Auswahl von
Planungsvarianten verwendet wurde.

« Es wurde eine Abschitzung einer Okobilanz des aktuellen Planungsstands
wihrend der Leistungsphase 2 nach HOAI (Vorentwurfsplanung) oder des zur
Ausfiihrung vorgesehen Beitrags eines Planungswettbewerbs vorgenommen.
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Ozonschichtabbaupotenzial (ODP)

- Die Okobilanz wird sukzessive bis zum Abschluss der Ausfithrungsplanung
(Leistungsphase 5 nach HOAI) der wesentlichen Gewerke des Innenausbaus
fortgeschrieben. Die Ergebnisse der Fortschreibung und deren Auswertungen sind
dokumentiert.

« Das im Zuge der abschliefdenden Bilanzierung der Planungs- und Bauphase
ermittelte Ozonschichtabbaupotenzial ist grofier als der zu Projektbeginn definierte
Grenzwert. Der Grenzwert wurde wegen in der Projektvorbereitungsphase nicht
erkennbaren Griinden verfehlt. Die Griinde fiir die Nichteinhaltung wurden
plausibel dargelegt und dokumentiert.

1,30

Qualititsstufe 3, wie Qualititsstufe 2 jedoch zusétzlich:

- Es wird eine Okobilanzierung des aktuellen Planungsstands wihrend der
Leistungsphase 3 nach HOAI (Entwurfsplanung) vorgenommen.

- Es werden weitere Okobilanzierungen fiir mindestens drei Planungsvarianten
erstellt.

1,15

Qualititsstufe 2, wie Qualititsstufe 1 jedoch zusétzlich:

« Es wird eine Okobilanzierung des aktuellen Planungsstands zu Beginn der
Leistungsphase 4 nach HOAI (Genehmigungsplanung) vorgenommen.

- Es wird eine weitere Okobilanzierung fiir mindestens eine Planungsvariante
erstellt.

« Die Ergebnisse der Okobilanzen werden ausgewertet. Es finden Vergleiche
untereinander und mit extern ermittelten Werten statt.

- Die Erkenntnisse aus den Auswertungen der Okobilanzen flieRen in den weiteren
Planungs- und Bauprozess ein. Die Auswirkungen der Okobilanzierung auf die
Planung sind ausfiihrlich dokumentiert.

1,10

Qualititsstufe 1, wie Qualititsstufe 0 jedoch zusétzlich:

+ Aus dem Ergebnis der abschlieflenden Bilanzierung der Planungs- und Bauphase
wurden Kennwerte erstellt, die zukiinftigen Bauvorhaben zur Verfiigung stehen.
Eine ausfiihrliche Dokumentation der Randbedingungen und Ergebnisse liegt vor.
« Der Planungs- und Bauprozess wurde im Hinblick auf die Optimierung der
energetischen Modernisierung von Beginn an durch einen anerkannten
LEnergieberater fiir Baudenkmale“ begleitet. Dieser hat auf die Umsetzung
energetisch sinnvoller Modernisierungsmafnahmen hingewirkt, die mit den
Belangen des Denkmalschutz/ der Denkmalpflege vereinbar und zugleich
wirtschaftlich sind.

1,00

Qualititsstufe 0:

« Es wird eine Okobilanzierung auf Basis der fertiggestellten
Komplettmodernisierung des Bestandsgebaudes vorgenommen (abschlieRende
Bilanzierung der Planungs- und Bauphase).




