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Ziel ist die Minimierung des Warmebedarfs fiir die Raumkonditionierung von Gebiuden
bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hohen thermischen Behaglichkeit und der Vermei-
dung von Bauschiden.

Um die der wiarme- und feuchteschutztechnische Qualitat der Gebaudehiille sicherzustel-
len, miissen die Einzelanforderungen an Bauteile der Gebdudehtille oder an Raume bzw.
an das gesamte Gebdude berticksichtigt werden.

Quantitative Bewertung mit den BezugsgrofRen U [W/(m?2K)], AUyz [W/(m?*K)], m [kg/m?],
nNgo [h!] und qso [m/h] sowie S.

Zur Bewertung des Kriteriums sind verschiedene Eingangsgréfien notwendig, die durch
die Einzelanforderungen an die Bauteile der Gebdudehiille nach den Vorgaben der jeweils
giiltigen EnEV und den entsprechenden DIN-Normen beschrieben werden. Die Einzelan-
forderungen werden mit folgenden Ermittlungsverfahren bestimmt und stellen zugleich
die Teilkriterien der Gesamtbewertung dar:

1. Bauteilbezogene mittlere Wiarmedurchgangskoeffizienten U: DIN EN ISO 6946, EnEV
2. Wiarmebriickenzuschlag AUy5p: DIN V 18599-2
3. Klasse der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit): DIN EN 12207

4, Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion m:
Nachweis nach DIN 4108-3 bzw. Instationdres Warme- und Feuchteermittlungsverfahren:
DIN EN 15026

5. Luftwechsel nso und ggf. qs,

a) bei Gebduden mit einem Innenvolumen < 1500 [m3]: Luftwechselrate (bei einer
Druckdifferenz von 50 Pa) ng,: [h™1]: DIN EN 13829:
2001-02 (Verfahren B)

b) bei Gebduden mit einem Innenvolumen > 1500 [m?] gilt zusitzlich: hillflichen-
bezogener Luftwechsel qso [m/h]: DIN EN 13829:
2001-02 (Verfahren B)

6. Sonneneintragskennwert S: DIN 4108-02

e EnEV 2009ff.: Verordnung iber energiesparenden Wiarmeschutz und energiespa-
rende Anlagentechnik bei Gebduden (Energieeinsparverordnung EnEV 2009) vom
29. April 2009, in Kraft getreten 01. Oktober 2009 und Folgende

e DIN 4108-2: 2003-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 2:
Mindestanforderungen an der Warmeschutz

e DIN 4108-3: 2001-07: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil
3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und
Hinweise fiir Planung und Ausfihrung
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e DIN EN 12207: 2000-06: Fenster und Tiren - Luftdurchléssigkeit - Klassifizierung;
Deutsche Fassung EN 12207: 1999

e DINEN 13829:2001-02: Warmetechnisches Verhalten von Gebduden - Bestim-
mung der Luftdurchlissigkeit von Gebduden - Differenzdruckverfahren (ISO
9972:1996, modifiziert); Deutsche Fassung EN 13829: 2000

e DIN EN 15026: 2007-07: Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bautei-
len und Bauelementen - Bewertung der Feuchtelibertragung durch numerische
Simulation; Deutsche Fassung EN 15026: 2007

e DIN ENISO 6946: 2008-04: Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warme-
durchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:2007); Deutsche Fas-
sung EN ISO 6946: 2007

e DINV 18599-2:2011-12: Energetische Bewertung von Gebduden - Berechnung
des Nutz-, End- und Priméirenergiebedarfs fiir Heizung, Kithlung, Liftung,
Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf fiir Heizen und
Kiithlen von Gebdudezonen; Deutsche Fassung

1. Mittlere Wiarmedurchgangskoeffizienten
a) Dokumentation der Berechnungsergebnisse der jeweiligen Bauteile
b) Ausziige aus dem 6ffentlich-rechtlichen Nachweis nach gultiger EnEV, aus denen
die entsprechenden U-Werte ersichtlich sind

2. Wirmebriickenzuschlag
a) Dokumentation des gew#hlten Warmebriickenzuschlag AUy nach DIN V 18599-
2
b) Ausziige aus dem 6ffentlich-rechtlichen Nachweis nach gultiger EnEV, aus denen
dieser ersichtlich ist

3. Klasse der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit)

a) Dokumentation der Fugendurchlissigkeit der eingebauten aufRen liegenden
Fenstern, Fenstertiiren und Dachflichenfenstern nach DIN EN 12207-1. Bei un-
terschiedlichen Klassen ist die niedrigste vorgefundene Klasse mafgeblich

b) Produktdatenblitter der entsprechenden Bauelemente, aus denen die Fugendich-
tigkeit hervorgeht

4. Tauwassermenge innerhalb der Konstruktion

a) Auflistung der Bauteile, fur die nach DIN 4108-3 Kap. 4.3 kein rechnerischer
Tauwasser-Nachweis erforderlich ist. Wurden Bauteile eingesetzt, fiir die ein
rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforderlich ist (in [kg/m?]), muss eine Be-
rechnung nach b) oder c) vorliegen

b) Alternativ zu a): Dokumentation des Berechnungsergebnisses nach DIN 4108-3
Kapitel 4.3

c) Alternativ zu a) und b): Dokumentation des Berechnungsergebnisses unter An-
wendung von instationdrem Berechnungsverfahren
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Kriterium wurde nachtraglich zur Version 2011 veroéffentlicht



Bundesministerium
#® l mmsoess Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) BNB_BN

Neubau Biiro- und Verwaltungsgebiude 4.1.2
Technische Qualitat
Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Waiarme- und Tauwasserschutz

5. Luftwechsel

a) Ausziige aus der Luftdichtigkeitsmessung bei Gebiduden mit einem Innenvolu-
men < 1500 [m®]: Ermittlung der Luftwechselrate n, in [h]bei einer Druckdiffe-
renz von 50 Pa nach DIN EN 13829 (Verfahren B)

b) Bei Gebiuden mit einem Innenvolumen > 1500 [m?]: zusitzliche Ermittlung der
hiillflichenbezogenen Luftwechselrate qs, in [m/h] bei einer Druckdifferenz von
50 Panach DIN EN 13829 (Verfahren B)

c¢) Dokumentation des Messergebnisses

d) Dokumentation des Innenvolumens sowie der Hiillfliche des Gebaudes

6. Sonneneintragskennwert
a) Dokumentation des Berechnungsergebnisses des Sonneneintragskennwertes
b) Auszug aus dem Nachweis sommerlicher Warmeschutz aus dem dieser ersicht-

lich ist
Hinweise zur Die bei den folgenden Teilkriterien erreichte Punktzahl wird zu einer Gesamtpunktzahl
Bewertung addiert. Mit dieser Gesamtpunktzahl lassen sich der Grenz-, Referenz-, Teil- und Zielwert

aus der Tabelle entnehmen. Zwischen diesen Werten kann linear interpoliert werden.
1. Mittlere Wiarmedurchgangskoeffizienten

Der Nachweis der Ermittlung mittlerer Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
muss in jedem Fall erfolgen.

Qualititsniveau 1
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der jewei-
ligen Bauteile fiir

Zonen mit Raum - Zonen mit Raum -
Solltemperaturen  Solltemperaturen im
im Heizfall Heizfall
>19°C 12°C bis < 19°C
opake Aufienbauteile, soweit nicht in den
Bauteilen der Vorhangfassade bzw. Glas-
dacher und Lichtbander enthalten: <0,28 [W/(m?K)] <0,35 [W/(m?K)]
Fenster: <1,30 [W/(m?K)] <1,90 [W/(m?K)]
Vorhangfassaden: < 1,40 [W/(m*K)] <1,90 [W/(m*K)]
Glasdicher und Lichtkuppeln: <2,70 [W/(m2K)] <2,70 [W/(m2K)]
Lichtbinder: <2,40 [W/(m?K)] <2,40 [W/(m?K)]
© BMUB  Version 2011 A3
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Waiarme- und Tauwasserschutz

Qualitatsniveau 2
Hoéchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der jewei-
ligen Bauteile fiir

Zonen mit Raum - Zonen mit Raum -
Solltemperaturen  Solltemperaturen im

im Heizfall Heizfall
>19°C 12°C bis < 19°C

opake Aufienbauteile, soweit nicht in den
Bauteilen der Vorhangfassade bzw. Glas-
dicher und Lichtbinder enthalten: <0,20 [W/(m?K)] <0,30 [W/(m2K)]
Fenster: <1,00 [W/(m?K)] <1,50 [W/(m?*K)]
Vorhangfassaden: <1,30 [W/(m?K)] <1,70 [W/(m?K)]
Glasdicher und Lichtkuppeln: <2,00 [W/(m2K)] <2,70 [W/(m?*K)]
Lichtbinder: <1,70 [W/(m?*K)] <2,40 [W/(m?*K)]
Qualitatsniveau 3

Hoéchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten, bezogen auf den Mittelwert der jewei-
ligen Bauteile fiir

Zonen mit Raum - Zonen mit Raum -
Solltemperaturen  Solltemperaturen im

im Heizfall Heizfall
>19°C 12°C bis < 19°C

opake Aufienbauteile, soweit nicht in den

Bauteilen der Vorhangfassade bzw. Glas-

dicher und Lichtbinder enthalten: <0,15 [W/(m2K)] <0,28 [W/(m2K)]
Fenster: <0,80 [W/(m*K)] <1,30 [W/(m*K)]
Vorhangfassaden: <1,00 [W/(m?K)] < 1,40 [W/(m?K)]
Glasdicher und Lichtkuppeln: < 1,50 [W/(m?K)] <2,70 [W/(m?*K)]
Lichtbinder: <1,20 [W/(m*K)] <2,40 [W/(m*K)]

2. Wiarmebriickenzuschlag

Ermittlung des Warmebriickenzuschlags AUy nach DIN V 18599-2. Der Nachweis muss
in jedem Fall erfolgen.

Qualititsniveau 1: Warmebriickenzuschlag AUy : <0,10 [W/(m?*K)]
Qualititsniveau 2: Warmebriickenzuschlag AUy : < 0,05 [W/(m?2K)]
Qualititsniveau 3: Warmebriickenzuschlag AUys : <0,01 [W/(m?K)]
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Technische Qualitat

Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Waiarme- und Tauwasserschutz

3. Klassen der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit)

Ermittlung der Fugendurchlissigkeit (a-Wert) nach DIN EN 12207-1.

Bei unterschiedlichen Klassen diirfen Abweichungen bis zu einem Fliachenanteil von 10%

vernachlissigt werden. Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen.

Qualititsniveau 1: Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlassigkeit) Klasse 3

Qualititsniveau 2: Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit) Klasse 4

4. Tauwasserbildung

Fiihrung des feuchteschutztechnischen Nachweises bzw. Ermittlung der Tauwasserbil-
dung m innerhalb der Konstruktion. Der Nachweis muss in jedem Fall erfolgen.

Qualititsniveau 1: Tauwasserbildung m
a) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 4.2 oder
b) Nachweis nach DIN 4108-3 Kapitel 4.3 oder
c) instationires Verfahren

5. Luftwechsel

Der Nachweis muss in jedem Fall fir alle im Gebdude vorhandenen Hiillflichentypen
erfolgen. Bei Gebduden die aufgrund ihrer GréfRe oder Ihrer Konstruktionsform nicht
vollstindig durch Messungen erfasst werden kénnen, besteht die Moglichkeit den Nach-
weis mittels Kombination aus Luftdichtheitsmessung und Thermografie zu fithren. Die
Anzahl der daraus resultierenden notwendigen Messungen sind mit der Konformitétspri-

fungsstelle im Vorfeld abzustimmen.

a) Bei Gebiuden mit einem Innenvolumen < 1500 [m®] :

Ohne
RLT-Anlagen

Qualitatsniveau 1a:

Ermittlung der Luftwechselrate ny, in [h}] bei einer <2,0[h™]
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829:
2001-02 (Verfahren B):

Qualitdtsniveau 2a:

Ermittlung der Luftwechselrate ny, in [h}] bei einer <1,5[h™]
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829:
2001-02 (Verfahren B):

Qualititsniveau 3a:

A

Ermittlung der Luftwechselrate ns, in [h!] bei einer <1,0 [h1
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829:
2001-02 (Verfahren B):

© BMUB  Version 2011
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Technische Qualitit
Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Waiarme- und Tauwasserschutz

b) Bei Gebiuden mit einem Innenvolumen > 1500 [m®] :
Ohne Mit
RLT-Anlagen RLT-Anlagen

Qualititsniveau 1b:

Ermittlung der Luftwechselrate ny, in [h}] bei einer <2,0[h™] <1,5[h7
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829:
2001-02 (Verfahren B):

Ermittlung des hullflichenbezogenen Luftwechsels < 3,0 [m/h] <3,0 [m/h]
gsoin [m/h]: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren B)

Qualitiatsniveau 2b:

Ermittlung der Luftwechselrate ny, in [h}] bei einer <1,5[h™] <1,0[h7

Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829:
2001-02 (Verfahren B):

Ermittlung des hullflichenbezogenen Luftwechsels <2,5 [m/h] <2,5[m/h]
gsoin [m/h]: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren B)

Qualitiatsniveau 3b:

Ermittlung der Luftwechselrate ny, in [h!] bei einer <1,0[h™] <0,6[h"
Druckdifferenz von 50 Pa nach DIN EN 13829:

2001-02 (Verfahren B):

Ermittlung des hullflichenbezogenen Luftwechsels <2,0 [m/h] <2,0 [m/h]
gsoin [m/h]: DIN EN 13829:2001-02 (Verfahren B)

6. Sonneneintragskennwert

Ermittlung des Sonneneintragskennwert S nach DIN 4108-02. Der Nachweis ist ab einem
Fensterflachenanteil von > 30% zu fiihren.

Qualititsniveau 1: Sonneneintragskennwert S: S < Spax

Qualititsniveau 2: Sonneneintragskennwert S: S<0,8*S,.x
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Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe
Kriterium
Anforderungsniveau
Z:100 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100.
90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90.
80 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80.
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70.
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60.
R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50.
G:40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40.
0 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt <40.
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren
1. Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
30 Qualitdtsniveau 3
20 Qualitatsniveau 2
15 Qualitdtsniveau 1
0 Anforderungen des Qualititsniveau 1 werden nicht eingehalten
2. Wirmebriickenzuschlag
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualititsniveau 3
8 Qualitétsniveau 2
3 Qualititsniveau 1
0 Anforderungen des Qualititsniveau 1 werden nicht eingehalten
3. Klassen der Luftdurchlissigkeit (Fugendurchlissigkeit)
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualitdtsniveau 2
8 Qualititsniveau 1
0 Anforderungen des Qualititsniveau 1 werden nicht eingehalten
4, Tauwasserbildung
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
10 Qualitétsniveau 1
0 Anforderungen des Qualititsniveau 1 oder der DIN 4108 wurden nicht ein-
gehalten
5. Luftwechsel
Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualitdtsniveau 3
8 Qualititsniveau 2
3 Qualitidtsniveau 1
0 Anforderungen des Qualititsniveau 1 werden nicht eingehalten
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Technische Qualitit
Kriteriengruppe Technische Ausfiihrung

Warme- und Tauwasserschutz

6. Sonneneintragskennwert

Anforderungsniveau
Pkt Beschreibung
15 Qualitétsniveau 2
8 Qualitétsniveau 1
0 Anforderungen des Qualititsniveau 1 werden nicht eingehalten
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